AUSSCHREIBUNGS-TEXT




    ELBEX (Deutschland) GmbH
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

18.02.2008

BESTELL-BEZEICHNUNG:
EX-943



FABRIKAT:


ELBEX

BESCHREIBUNG :

1/2"-S/W  Kopaktkamera ausgestattet mit einem fest integrierten 8 x Motorzoom- / Motorfokus- Objektiv mit automatischer Blende (ES), einem 1/2“-Sensor mit 580 Linien und einer Lichtempfindlichkeit von < 0,07 Lux.

Die Spannungsversorgung erfolgt mit 12 - 24 V/AC-DC.

Lieferumfang mit Montageschiene EMS.

TECHNISCHE DATEN:
Beschreibung

 
:
DSP S/W-Kompaktkamera

Montage 


:
universal
Bildaufnehmer

:
1/2“-interline transfer CCD

Bildpunkte


:
752 x 582

Auflösung    


:
580 Linien 

Lichtempfindlichkeit

:
< 0,07 Lux

Objektiv


:
8-fach Motorzoom / Motorfokus






8,5 – 68 mm mit automatischer Blende (ES)

Steuer-Anschluss

:
8-pol. DIN

Video-Ausgang

:
BNC und 8-pol. DIN

Abmessungen


:
68 x 78 x 156 mm 

Spannung


:
12 – 24 V/AC-DC

Lieferumfang


:
Montageschiene EMS mit 1/4“-Gewinde

