
Aktueller Stand: 06.03.2024







UNIVIEW

IP-KAMERAS

IP-SET

UNVR-SET/3128

Kamera-Recorder SET (ohne HDD)	

1 x NVR301 8-Kanal und 4 x IR-Bullet-Kameras IPC2122 mit Fixobjektiv 4mm. 4 x Anschlussdose TR-JB/05-A-IN

BOX-KAMERAS

IPC568EB-DGK-I0

IP BOX-Kamera (4K / Ultra-HD)	

C/CS-MOUNT, 1/1.8" CMOS 8MP. Ultra 265/H.265,H.264,MJPEG. Micro-SD Spannung: 12 V/DC / 24 V/AC / PoE. Lieferumfang:

ohne Objektiv.

KUGEL-KAMERAS

IPC3614SB-ADF28KM-I0

IP-KUGEL-Kamera ( 4 MP / SIP / IR )	

Kamera 1/3" - 4MP mit SIP & MIC, Fix-Objektiv 2,8 mm und IR-LED. IP67. Spannung 12V/DC und PoE.

IPCB3634SS-ADZK-I0

4MP IP-KUGELKAMERA mit DL Analyse-Funktionen. (BLACK)	

4MP mit MZ/AF-Objektiv 2,7-13,5mm. Audio, IR-LED, IP67 / IK10. Spannung 12 V/DC - 7W und PoE. Sonderfarbe: BLACK

IPCB3638SB-ADZK-I0

4K IP-KUGELKAMERA mit DL Analyse-Funktionen. (BLACK)	

8MP/4K Auflösung mit MZ/AF-Objektiv 2,8-12mm. Audio, IR-LED, IP67 / IK10. Spannung 12 V/DC - 7W und PoE. Sonderfarbe:

BLACK
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IPC3618SB-ADF28KMC-I0

TRIGUARD Turret Kamera / Active Deterrence	

Light-Hunter Chipset 1/2,7"-8 MP mit Fix-Objektiv 2,8 mm. IR- und Weisslicht-LED. VCA-Funktionen Antivandal / IP 67. 12V/DC und

PoE. Garantie: 4 Jahre

IPC3634SB-ADZK-I0

4MP IP-KUGELKAMERA mit DL Analyse-Funktionen.	

4MP mit MZ/AF-Objektiv 2,7-13,5mm. Audio, IR-LED, IP67 / IK10. Spannung 12 V/DC - 7W und PoE. 

IPC3635SB-ADZK-I0

Kugelkamera mit Analysefunktionen (5MP)	

MZ/MF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED 30m. 1/2,7" - 5 MP.  IP67. 12 V/DC und PoE 12 W. Maße: 129 x 110 mm. GW:5 Jahre

IPC3638SB-ADZK-I0

4K IP-KUGELKAMERA mit DL Analyse-Funktionen.	

8MP/4K Auflösung mit MZ/AF-Objektiv 2,8-12mm. Audio, IR-LED, IP67 / IK10. Spannung 12 V/DC - 7W und PoE.

DOME-KAMERAS

IPC324SB-DF28K-I0

Mini-Dome 4MP mit SIP / KI	

Lighthunter, 4MP mit Fix-Objektiv 2,8mm. IR-LED, IP67, Spannung 12 VDC - 4,5W und PoE 802.3af. GW: 3 Jahre

IPC325SB-DF28K-I0

MINI DOME-Kamera mit intelligenter Analysefunktion (5MP)	

Lighthunter, 5MP mit Fix-Objektiv 2,8mm. IR-LED, IP67, Spannung 12 VDC - 4,5W und PoE 802.3af.
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IPC3534SB-ADNZK-I0

DOME-Kamera / LIGHTHUNTER mit Analyse ( 4MP/ CABLEFREE )	

Lighthunter mit Analyse. Sensor: 1/2,7" - 4 MP mit MZ/AF-Objektiv 2,7-13,5 mm, Metallgehäuse, IR-LED, MIC, IP66, Spannung: 12

V/DC und PoE. 

IPC3234LR3-VSP-D

IR-VF IP DOME-Kamera 4MP	

Vario-Objektiv 2,8-12 mm, IR-LED. IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE.

IPC3234SB-ADZK-I0

IR-VF IP DOME-Kamera 4MP mit SIP 	

MZ/AF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED. IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE. GW: 4 Jahre

IPC3235LR3-VSP-D

IR-VF IP DOME-Kamera 5MP	

Vario-Objektiv 2,8-12 mm, IR-LED. IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE.

IPC3235SB-ADZK-I0

DOME-Kamera / LIGHTHUNTER mit Analyse ( 5MP/ MZ/AF )	

1/2,7" - 5 MP mit MZ/AF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED, MIC, IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE. 

IPCB3235SS-DZK-I0

DOME-Kamera mit DL Analyse-Funktionen ( BLACK )	

Lighthunter 5 MP mit MZ/MF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED, IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE. Gehäusefarbe: BLACK
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IPC3238SB-ADZK-I0

DOME-Kamera 8MP/4K mit (SIP / Lighthunter / IR/MZ/AF)	

MZ/AF Objektiv 2,8-12 mm, IR-LED, Audio, IP67 / IK10, Spannung: 12 V/DC und PoE. GW: 5 Jahre

IPC3734SE-ADZK-I0

IP-DOMEKAMERA mit ANALYSE und Heizung (4MP / PRIME III)	

1/1.8" - 4MP, MZ/AF-Objektiv 2,8-12mm. HEIZUNG, Audio, IR-LED, IP67 / IK10. Integrierte Anschlussdose. 12 V/DC und PoE / 9W.

Lieferumfang mit HEIZUNG.

BULLET-KAMERAS

EXIP-1210/2812

BULLET-Aussenkamera-Set (2MP).	

mit Starlight-Sensor, MZ/MF-Objektiv 2,8-12 mm und IR-LED (50m). IP67, Spannung: 24V/AC, 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach

und Universalhalter.

IPC2124SB-ADF40KM-I0

Mini Bullet-Kamera SMART (4MP / 4mm)	

1/2,7 - 4 MP. Fix-Objektiv 4 mm, IR-LED-30m, IP67, Mic. 12 V/DC und PoE. Lieferung mit Universalhalter.

EXIP-1210/4747

BULLET-Aussenkamera-Set (2MP).	

mit Starlight-Sensor, MZ/MF-Objektiv 4,7-47 mm und IR-LED (50m). IP67, Spannung: 24V/AC, 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach

und Universalhalter.

IPC2125SB-ADF40KM-I0

Mini Bullet-Kamera SMART (5MP / 4mm)	

1/2,7 - 5 MP. Fix-Objektiv 4 mm, IR-LED-30m, IP67, Mic. 12 V/DC und PoE. Lieferung mit Universalhalter.
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IPC2128SR3-DPF40

Mini Bullet-Kamera SMART (8MP / 4mm)	

EASY-Serie mit 1/2,5" - 8 MP. Fix-Objektiv 4 mm, IR-LED 30m, IP67, 12 V/DC und PoE. Lieferung mit Universalhalter.

EXIP-262MZ4/BIR-PIR

IP-Aussenkamera-Set ( MZ / IR-LED / WL-LED / PIR / IP67)	

2 MP Starlight mit MZ-Objektiv 2,8-12 mm und IR-LED. PIR-Melder für die Zuschaltung von integr. Weißlicht-LED. 1/2.8" CMOS,

IP67, Micro-SD, Triple stream, SMART, ROI. 12 V/DC - 24V/AC - PoE. Mit Sonnendach, Wandhalter.

EXAI-264/2812

Bullet-Kamera PRO / 4MP mit DL- Analyse.	

MZ/MF-Objektiv 2,8-12 mm, IR-LED 50m. Sensor 1/1.8"-4MP, IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach und

Universalhalter.

IPC2122LB-ADF40KM-G

Mini Bullet-Kamera ( 2MP / MD )	

1/2.7 - 2 MP. Fix-Objektiv 4 mm, IR-LED, IP67, Mic, Spannung: 12 V/DC und PoE. Lieferung mit Universalhalter.

IPC2128SB-ADF40KM-I0

Mini Bullet-Kamera SMART (8MP / 4mm)	

1/2.7 - 8 MP. Fix-Objektiv 4 mm, IR-LED, IP67, Mic. 12 V/DC und PoE. Lieferung mit Universalhalter.

IPC2128SB-ADF40KMC-I0

BULLET Kamera mit Intelligentem Licht und akustischer Warnung.	

1/2,7"-4K / 8 MP Sensor mit Fix-Objektiv 4 mm. IR- und Weisslicht-LED. Smart-Funktionen / IP 67. 12V/DC und PoE.
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IPC2324SB-DZK-I0

Bullet-Kamera mit Deep Learning Analyse-Funktionen. (4MP/MZ/MF)	

4 MP mit MZ/MF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED. IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach und Universalhalter. (Garantie:

4 Jahre)

IPC2324SS-DZK-I0

Bullet-Kamera mit Deep Learning Analyse-Funktionen. (4MP/MZ/MF)	

4 MP mit MZ/MF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED. IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach und Universalhalter. (Garantie:

4 Jahre)

IPC2324SE-ADZK-WL-I0

Bullet-Kamera / COLOR-Hunter mit Analyse-Funktionen (4MP)	

MZ/AF-Objektiv 2,8-12 mm, IR- und WL-LED. 1/1,8" - 4MP, 12 V/DC und PoE. Mit  Wand-/Deckenhalter. GW: 5Jahre

IPC2325SB-DZK-I0

Bullet-Kamera mit Analyse-Funktionen (5MP)	

MZ/MF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED. 1/2,7" - 5MP, 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach und Wand-/Deckenhalter. GW: 5Jahre

IPC2328SB-DZK-I0

Bullet-Kamera mit intelligenter Analyse-Funktion ( 8MP / IR / MZ / IP67 )	

MZ/MF-Objektiv 2,8-12 mm, IR-LED. 1/2,7" - 8MP, 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach und Wand-/Deckenhalter. Analysefunktionen

siehe Datenblatt.

IPC2A28SE-ADZK-I0

UHD Bullet-Kamera mit Analyse-Funktionen	

1/1,8" - 8MP/4K, MZ/AF-Objektiv 2,8-12 mm, IR-LED, Heizung. 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach, Wand-/Deckenhalter und

Anschlussbox
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PANORAMA-KAMERAS

IPC2105SB-ADF16KM-I0

PANORAMA BULLET-Kamera mit SMART-Analysefunktionen (5MP / 180°)	

ULTRA Weitwinkel-Objektiv 1,68 mm / 180°, IR-LED 20m. 1/2,7" - 5 MP.  IP67. 12 V/DC und PoE.

IPC2K24SE-ADF40KMC-WL-I0

4MP HD Colorhunter Panorama-Bullet-Kamera. ( passende NVR-SERIEN:NVR-E2 / NVR-501)	

2 x Objektiv 4mm für 160° Blickwinkel. 1/2,9"-4MP CMOS, 2xWL-LED. IP67,12 V/DC und PoE. Mit Universalhalter. (GW: 5 Jahre)

IPC3605SB-ADF16KM-I0

Kugelkamera mit SMART-Analysefunktionen (5MP / 180°)	

ULTRA Weitwinkel-Objektiv 1,68 mm / 180°, IR-LED 20m. 1/2,7" - 5 MP.  IP67. 12 V/DC und PoE.

EXAI-868

IP FISHEYE-KAMERA (4K / 360°)	

12 MP mit Super Weitwinkel-Objektiv 1,8 mm. IR-LED, Spannung:12 VDC + PoE (11,7W).

IPC86CEB-AF18KC-I0

ULTRA HD FISHEYE-KAMERA (12MP / 360° / IP67)	

1,7" / 12 MP / 4000 x 3000 Auflösung mit Fisheye und Panorama-View. Smart-functionen, IR-LED, Spannung:12 VDC + PoE (12W).

IPC3224SS-ADF28K-I1

2 x 4MP AI Panorama-DOME-Kamera. 	

2 x Fix-Objektiv 2,8mm. 2 x 1/3"-4MP CMOS, 1 x IP-Adresse  Audio, IR-LED. IP67/IK10, 12 V/DC und PoE.
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EXIP-8542/DUG

IP-STARLIGHT-PANORAMAKAMERA (4K / 180° /OmniView)	

4 x 4,2mm-Objektiv  / 180° horizontal. IR-LED 50m, 1/1.8" - 2MP, 4K 4096 x 1800, SMART-Funktionen, Audio, 3 Streams,

Temperaturregelung -40° bis +70°C. IP67. Spannung: 24 V AC/DC (48W). 

ECKMONTAGE-KAMERAS

IPC3614/28-CM

ECKMONTAGE IP-Kamera (SIP / IR)	

Kamera für Eckmontage mit SIP & MIC, Fix-Objektiv 2,8 mm und IR-LED. 1/3" - 4MP. IP67. 12V/DC und PoE.

THERMAL-KAMERAS

TIC2621SR-F3-4F4AC-VD

DUAL-SPECTRUM THERMALKAMERA (Thermal & Optical / SIP)	

4 MP mit Objektiven 4 / 3.2 mm, Feuer- Rauch- und Temperatur-Erkennung.PiP. IP67, Spannung: 12 V/DC und PoE. Mit

Sonnendach, Universalhalter und Kabeldose.

LPR-KAMERAS

ETC-08/SZ28

BULLET-Aussenkamera-Set mit KFZ-Analysefunktion (2MP).	

mit Starlight-Sensor, MZ/MF-Objektiv 2,8-12 mm und Weisslicht-LED`s (50m). IP67, Spannung: 24V/AC, 12 V/DC und PoE. Mit

Sonnendach und Universalhalter.

HC121@TCR-08S-Z28

BULLET-Aussenkamera-Set mit KFZ-Analysefunktion (2MP).	

mit Starlight-Sensor, MZ/MF-Objektiv 2,8-12 mm und IR-LED (50m). IP67, Spannung: 24V/AC, 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach

und Universalhalter.

HC121@TCR-08S-Z

BULLET-Aussenkamera-Set mit KFZ-Analysefunktion (2MP).	

mit Starlight-Sensor, MZ/MF-Objektiv 4,7-47 mm und IR-LED (50m). IP67, Spannung: 24V/AC, 12 V/DC und PoE. Mit Sonnendach

und Universalhalter.
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THERMAL-KAMERAS

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

PTZ-KAMERAS

IPC6424SR-X25-VF

PTZ-DOME (4MP / SIP / Lighthunter / Autotracking)	

25 x MZ/AF-Objektiv 4,8-120 mm, IR-LED (100m). IP 67. Spannung 12 V/DC-1,5A (Netzteil im Lieferumfang) und PoE+.

Lieferumfang: ohne Halter.

IPC6624SR-X33-VF

IP PTZ-DOME (4MP / SIP / Lighthunter / Auto-Tracking)	

33 x MZ/AF-Objektiv 4,5 - 148,5 mm, IR-LED 150m. IP 66. Spannung 24V/AC-DC und PoE+. Lieferung ohne Halter.

IPC6858ER-X40-VF

PTZ-DOME (PRO-Serie) mit Analyse & Auto-Tracking.	

Lighthunter 8MP mit 40 x opt. MZ/AF-Objektiv 5,7-228 mm, IR-LED, IP 66. Spannung 24V/AC-DC und PoE(IEEE 802.3bt). Lieferung

ohne Halter.

IPC94144SR-X25-F40C

4" DUAL LENS PTZ-DOME (2 x 4MP / Lighthunter / Autotracking)	

1 x MZ/AF-Objektiv 4,8-120 mm optischund 1 x Panorama-Objektiv 4mm, IP 66. 12 V/DC und PoE+. Lieferumfang: ohne

Montagezubehör. GW: 4 Jahre

MONTAGE-ZUBEHÖR / DOKUMENT

UNV-ZUBEHÖR

Anleitung und Auflistung von UNV-Montagezubehör.	
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ANALOG-KAMERAS

ANALOG-SET

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

ECK-MONTAGE

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

KUGEL-KAMERAS

UAC-T115-F28

HYBRID Kugel-Kamera ( 4 in 1 )	

1/2.7"-5MP mit Fix-Objektiv 2,8 mm, IR-LED. Ausgänge: TVI / AHD / CVI / CVBS. IR-LED, IP67, 12 V/DC - 5 W.

UAC-T125-AF28LM

ANALOG HYBRID Kugel-Kamera ( 4 in 1 )	

Lighthunter 1/2.7"-5MP mit Fix-Objektiv 2,8 mm, IR-LED 40m, Mic. Ausgänge: TVI / AHD / CVI / CVBS, IP67, 12 V/DC

DOME-KAMERAS

UAC-D125-AF28M

ANALOG - HYBRID DOME-Kamera ( 4 in 1 )	

1/2.7"-5MP mit Fix-Objektiv 2,8 mm, Ausgänge: TVI / AHD / CVI / CVBS. IR-LED 30m, Mic IP67, 12 V/DC - 3,4 W. Ausführung:

Metallgehäuse.

BULLET-KAMERAS

UAC-B115-F40

HYBRID MINI-BULLETKAMERA  ( 4 in 1 )	

1/2.7" - 5 MP mit FIX-Objektiv 4mm. Ausgänge: TVI/ AHD/ CVI / CVBS. IR-LED. IP67. 12V/DC - 5W. Mit Wandhalter.
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VMS

VMS-B180/A

VIDEO-MANAGEMENT SYSTEM	

für Anschluss und Verwaltung von 250 Geräten / 500 Video-Kanälen und 50 Online-Usern in LAN-basierten Anwendungen.

Ausführung: Desktop.
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AVIGILON

VIDEO MANAGEMENT SOFTWARE

Avigilon Unity Video 8

UNITY8-COR

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - CORE -	

HD-Netzwerk Video Management Software, Core-Edition, 1-Kanal-Lizenz für 1 Kamera. Avigilon Unity Video eine On-Premise

Videomanagement Software zur Aufzeichnung, Betrachtung, Verwaltung von Avigilon Kameras.

UNITY8-STD

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - STANDARD -	

HD-Netzwerk Video Management Software, Standard-Edition, 1-Kanal-Lizenz für 1 Kamera. Avigilon Unity Video eine On-Premise

Videomanagement Software zur Aufzeichnung, Betrachtung, Verwaltung von Avigilon Kameras.

UNITY8-ENT

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - ENTERPRISE -	

HD-Netzwerk Video Management Software, Enterprise-Edition, 1-Kanal-Lizenz für 1 Kamera. Avigilon Unity Video eine On-Premise

Videomanagement Software zur Aufzeichnung, Betrachtung, Verwaltung von Avigilon Kameras.

UNITY8-ENT-FO

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - ENTERPRISE FAILOVER -	

Unity 8 Enterprise Failover-Lizenz für 1-Kanal.

UNITY8-COR-TO-STD

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - UPGRADE CORE TO STANDARD -	

Upgrade-Lizenz für Unity Video 8. Von Version Core zu Standard für 1 Kanal/Kamera.
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UNITY8-COR-TO-ENT

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - UPGRADE CORE TO ENTERPRISE -	

Upgrade-Lizenz für Unity Video 8. Von Version Core zu Enterprise für 1 Kanal/Kamera.

UNITY8-STD-TO-ENT

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - UPGRADE STANDARD TO ENTERPRISE -	

Upgrade-Lizenz für Unity Video 8. Von Version Standard zu Enterprise für 1 Kanal/Kamera.

UNITY8-FACE

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - FACE Recognition	

Unity Video 8 Lizenz zur Aktivierung der Gesichtserkennung für 1 Kanal.

UNITY8-FACE-10

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - FACE Recognition - 10CH	

Unity Video 8 Lizenz-Bündel zur Aktivierung der Gesichtserkennung für 10 Kanäle.

UNITY8-LPR

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - LPR	

Unity Video 8 Lizenz zur Aktivierung der Kennzeichenerkennung für 1 Kanal/Kamera .

UNITY8-POS-STR

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - POS	

Unity Video 8 Lizenz - Point of Sale stream für 1 Kanal/Kamera.

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 17



UNITY8-VAC

AVIGILON UNITY VIDEO 8 - Video Analytics	

Unity Video 8 Lizenz zur Aktivierung von Videoanalysefunktionen auf einer nicht analysefähigen Kamera (3rd-Party) für 1

Kanal/Kamera.

Control Center (ACC 7)

ACC7-COR

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - CORE-Version ( 1-Kanal )	

ACC 7 Core HD-Netzwerk Video Management Software 1-Kanal-Lizenz / 1 Kamera und 2 Viewing-Clients. ACC HD NVMS ist eine

Stand-alone Software zur Aufzeichnung, Betrachtung, Verwaltung von Avigilon-Kameras.

ACC7-COR-TO-STD-UPG

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - UPGRADE STANDARD - 1 KANAL	

Upgrade-Lizenz für ACC7 von Version Core zu Standard für 1 Kamera-Kanal.

ACC7-COR-TO-ENT-UPG

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - UPGRADE ENTERPRISE - 1 KANAL	

Upgrade-Lizenz für ACC7 von Version Core zu Enterprise für 1 Kamera-Kanal.

ACC7-STD

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - STANDARD-Version ( 1-Kanal )	

ACC 7 Standard HD-Netzwerk Video Management Software 1-Kanal-Lizenz / 1 Kamera und  10 Viewing-Clients. ACC HD NVMS ist

eine Stand-alone Software zur Aufzeichnung, Betrachtung, Verwaltung von Avigilon-Kameras.

ACC7-STD-TO-ENT-UPG

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - UPGRADE ENTERPRISE - 1 KANAL	

Upgrade-Lizenz für ACC7 von Version Standard zu Enterprise für 1 Kamera-Kanal.
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ACC7-ENT

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - ENTERPRISE-Version ( 1-Kanal )	

ACC 7 Enterprise HD-Netzwerk Video Management Software 1-Kanal-Lizenz / 1 Kamera und unbegrenzte Viewing-Clients. ACC HD

NVMS ist eine Stand-alone Software zur Aufzeichnung, Betrachtung, Verwaltung von Avigilon-Kameras.

ACC7-ENT-FO

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - ENTERPRISE-FAILOVER-Lizenz ( 1-Kanal )	

ACC 7 Enterprise HD-Netzwerk Video Management Software 1-Kanal-Failover-Lizenz.

ACC7-FACE

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - FACE Feature	

ACC 7 Lizenz zur Aktivierung der Gesichtserkennung für 1 Kanal.

ACC7-FACE-10C

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - FACE Feature	

ACC 7 Lizenz zur Aktivierung der Gesichtserkennung für 10 Kanäle.

ACC7-LPR

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - LPR Lizenz	

ACC 7 Lizenz zur Aktivierung einer Fahrspur für Kennzeichenerkennung.

ACC7-POS-STR

ACC 7 POS Lizenz 1-Kanal	

POS Software-Lizenz für 1-Kanal Transaktionsdatenübertragung und Aufzeichnung für ACC 7 Standard und Enterprise Version.
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ACC7-VAC

AVIGILON CONTROL CENTER 7 - Analytics Feature 1CH	

ACC7 Video Analytics Feature für HD Video ES Appliance und AINVR - Kanal Lizenz -

Smart Assurance Plan

ACC-ENT-SMART-1YR

ACC ENTERPRISE Smart Plan, 1 JAHR	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware von Avigilon Control Center (ACC). So können Sie

während der gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

ACC-ENT-SMART-3YR

ACC ENTERPRISE Smart Plan, 3 JAHRE	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware von Avigilon Control Center (ACC). So können Sie

während der gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

ACC-ENT-SMART-5YR

ACC ENTERPRISE Smart Plan, 5 JAHRE	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware von Avigilon Control Center (ACC). So können Sie

während der gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

ACC-STD-SMART-1YR

ACC STANDARD Smart Plan, 1 JAHR	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware von Avigilon Control Center (ACC). So können Sie

während der gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

ACC-STD-SMART-3YR

ACC STANDARD Smart Plan, 3 JAHRE	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware von Avigilon Control Center (ACC). So können Sie

während der gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.
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ACC-STD-SMART-5YR

ACC STANDARD Smart Plan, 5 JAHRE	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware von Avigilon Control Center (ACC). So können Sie

während der gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

UNITY-STD-SMART-1YR

UNITY STANDARD Smart Plan, 1 Jahr	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware Avigilon Unity Video. So können Sie während der

gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

UNITY-STD-SMART-3YR

UNITY STANDARD Smart Plan, 3 Jahre	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware Avigilon Unity Video. So können Sie während der

gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

UNITY-STD-SMART-5YR

UNITY STANDARD Smart Plan, 5 Jahre	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware Avigilon Unity Video. So können Sie während der

gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

UNITY-ENT-SMART-1YR

UNITY ENTERPRISE Smart Plan, 1 Jahr	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware Avigilon Unity Video. So können Sie während der

gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

UNITY-ENT-SMART-3YR

UNITY ENTERPRISE Smart Plan, 3 Jahre	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware Avigilon Unity Video. So können Sie während der

gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.
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UNITY-ENT-SMART-5YR

UNITY ENTERPRISE Smart Plan, 5 Jahre	

Der Smart Assurance Plan von Avigilon  für Ihre Videomanagementsoftware Avigilon Unity Video. So können Sie während der

gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

VIDEO INFRASTRUKTUR

AI NVR

AINVR2-VAL-6TB-EU

AI NVR 2 Value - Appliance - 6 TB	

Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit AdaptAI 5, 6TB Videospeicher (RAID5) + OS (RAID1), 2x Gbit/Ethernet, Web-basierte Verwaltung

(kein Video), 19" (1U), Avigilon OS (Linux basiert), Netzteil - 450W

AINVR2-VAL-12TB-EU

AI NVR 2 Value - Appliance - 12 TB	

Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit AdaptAI 5, 12TB Videospeicher (RAID5) + OS (RAID1), 2x Gbit/Ethernet, Web-basierte

Verwaltung (kein Video), 19" (1U), Avigilon OS (Linux basiert), Netzteil - 450W

AINVR2-VAL-16TB-EU

AI NVR 2 Value - Appliance - 16 TB	

Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit AdaptAI 5, 16TB Videospeicher (RAID5) + OS (RAID1), 2x Gbit/Ethernet, Web-basierte

Verwaltung (kein Video), 19" (1U), Avigilon OS (Linux basiert), Netzteil - 450W

AINVR2-VAL-24TB-EU

AI NVR 2 Value - Appliance - 24 TB	

Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit AdaptAI 5, 24TB Videospeicher (RAID5) + OS (RAID1), 2x Gbit/Ethernet, Web-basierte

Verwaltung (kein Video), 19" (1U), Avigilon OS (Linux basiert), Netzteil - 450W

AINVR-STD-24TB-EU

AI NVR Standard Appliance - 24 TB	

Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit künstlicher Intelligenz (KI), 24TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 4x Gbit/Ethernet,

Web-basierte Verwaltung (kein Video), 19" (2U), Aviglon OS (Linux basiert), 1x Netzteil - 1100W
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AINVR-STD-32TB-EU

AI NVR Standard Appliance - 32 TB	

Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit künstlicher Intelligenz (KI), 32TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 4x Gbit/Ethernet,

Web-basierte Verwaltung (kein Video), 19" (2U), Aviglon OS (Linux basiert), 1x Netzteil - 1100W

AINVR-STD-48TB-EU

AI NVR Standard Appliance - 48 TB	

Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit künstlicher Intelligenz (KI), 48TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 4x Gbit/Ethernet,

Web-basierte Verwaltung (kein Video), 19" (2U), Aviglon OS (Linux basiert), 1x Netzteil - 1100W

Network Video Recorders

NVR5-VAL-6TB-EU

NVR5 VALUE SERVER 6TB	

SERVER-SYSTEM mit vorinstallierter ACC-Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 6TB Videospeicher (RAID5) Hot-Swap, 2x

Gbit/Ethernet, VGA, 19" (1U) inkl. Rackschienen, Win 10 loT Ent LTSC 21H2, 3yr NBD, 1x Netzteil - 450W

NVR5-VAL-12TB-EU

NVR5 VALUE SERVER 12TB	

SERVER-SYSTEM mit vorinstallierter ACC-Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 12TB Videospeicher (RAID5) Hot-Swap, 2x

Gbit/Ethernet, VGA, 19" (1U) inkl. Rackschienen, Win 10 loT Ent LTSC 21H2, 3yr NBD, 1x Netzteil - 450W

NVR5-VAL-16TB-EU

NVR5 VALUE SERVER 16TB	

SERVER-SYSTEM mit vorinstallierter ACC-Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 16TB Videospeicher (RAID5) Hot-Swap, 2x

Gbit/Ethernet, VGA, 19" (1U) inkl. Rackschienen, Win 10 loT Ent LTSC 21H2, 3yr NBD, 1x Netzteil - 450W

NVR5-VAL-24TB-EU

NVR5 VALUE SERVER 24TB	

SERVER-SYSTEM mit vorinstallierter ACC-Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 24TB Videospeicher (RAID5) Hot-Swap, 2x

Gbit/Ethernet, VGA, 19" (1U) inkl. Rackschienen, Win 10 loT Ent LTSC 21H2, 3yr NBD, 1x Netzteil - 450W
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NVR5-STD-16TB-S19-EU

NVR5 Standard SERVER S19 - 16TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 16TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows Server 2019 LTSC, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-STD-16TB-W10-EU

NVR5 Standard SERVER W10 - 16TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 16TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows 10 LTSC 2019, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-STD-24TB-S19-EU

NVR5 Standard SERVER S19 - 24TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 24TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows Server 2019 LTSC, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-STD-32TB-S19-EU

NVR5 Standard SERVER S19 - 32TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 32TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows Server 2019 LTSC, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-STD-32TB-W10-EU

NVR5 Standard SERVER W10 - 32TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 32TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows 10 LTSC 2019, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-STD-48TB-S19-EU

NVR5 Standard SERVER S19 - 48TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 48TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows Server 2019 LTSC, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support
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NVR5-STD-48TB-W10-EU

NVR5 Standard SERVER W10 - 48TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 48TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows 10 LTSC 2019, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-STD-64TB-S19-EU

NVR5 Standard SERVER S19 - 64TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 64TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows Server 2019 LTSC, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-STD-64TB-W10-EU

NVR5 Standard SERVER W10 - 64TB	

für Avigilon Control Center Software. Intel Xeon CPU, 16GB RAM, 64TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x Gbit/Ethernet,

1xVGA, 19" 2HE, Windows 10 LTSC 2019, 1x Netzteil 800W. 5J/NBD-Support

NVR5-PRM-96TB-S19-EU

NVR5 Premium SERVER - 64TB	

für Avigilon Control Center Software. 2x Intel Xeon CPU, 32GB RAM, 96TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x GbE/RJ-45 + 2x

10G GbE/SFP+ Slots, Windows Server 2019 LTSC, 2x redundant NT 1100W. 5J/4h-24 Support

NVR5-PRM-128TB-S19-EU

NVR5 Premium SERVER - 128TB	

für Avigilon Control Center Software. 2x Intel Xeon CPU, 32GB RAM, 128TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x GbE/RJ-45 +

2x 10G GbE/SFP+ Slots, Windows Server 2019 LTSC, 2x redundant NT 1100W. 5J/4h-24 Support

NVR5-PRM-160TB-S19-EU

NVR5 Premium SERVER - 160TB	

für Avigilon Control Center Software. 2x Intel Xeon CPU, 32GB RAM, 160TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 6x GbE/RJ-45 +

2x 10G GbE/SFP+ Slots, Windows Server 2019 LTSC, 2x redundant NT 1100W. 5J/4h-24 Support
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NVR5-PRM-192TB-S19-EU

NVR5 Premium SERVER - 192TB	

für Avigilon Control Center Software. 1x Intel Xeon CPU, 48GB RAM, 192TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 4x GbE/RJ-45 +

4x 10G GbE/SFP+ Slots, Windows Server 2019 LTSC, 2x redundant NT 1100W. 5J/4h-24 Support

NVR5-PRM-224TB-S19-EU

NVR5 Premium SERVER - 224TB	

für Avigilon Control Center Software. 1x Intel Xeon CPU, 48GB RAM, 224TB Videospeicher (RAID6) + OS (RAID1), 4x GbE/RJ-45 +

4x 10G GbE/SFP+ Slots, Windows Server 2019 LTSC, 2x redundant NT 1100W. 5J/4h-24 Support

HD Video Appliance

VMA-AS3X-8P2-EU

HD Video Appliance 3X (8-Port), 2 TB Videospeicher	

1x 3,5" HDD + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr. PoE-Switch 8Port

- 120W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

VMA-AS3X-8P4-EU

HD Video Appliance 3X (8-Port), 4 TB Videospeicher	

1x 3,5" HDD + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr. PoE-Switch 8Port

- 120W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

VMA-AS3X-8P8-EU

HD Video Appliance 3X (8-Port), 8 TB Videospeicher	

1x 3,5" HDD + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr. PoE-Switch 8Port

- 120W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

VMA-AS3X-16P06-EU

HD Video Appliance 3X Pro (16-Port), 6 TB Videospeicher	

4x 3,5" HDD RAID 5 + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr.

PoE-Switch 16Port - 240W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.
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VMA-AS3X-16P09-EU

HD Video Appliance 3X Pro (16-Port), 9 TB Videospeicher	

4x 3,5" HDD RAID 5 + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr.

PoE-Switch 16Port - 240W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

VMA-AS3X-16P12-EU

HD Video Appliance 3X Pro (16-Port), 12 TB Videospeicher	

4x 3,5" HDD RAID 5 + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr.

PoE-Switch 16Port - 240W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

VMA-AS3X-24P12-EU

HD Video Appliance 3X Pro (24-Port), 12 TB Videospeicher	

4x 3,5" HDD RAID 5 + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr.

PoE-Switch 24Port - 360W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

VMA-AS3X-24P18-EU

HD Video Appliance 3X Pro (24-Port), 18 TB Videospeicher	

4x 3,5" HDD RAID 5 + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr.

PoE-Switch 24Port - 360W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

VMA-AS3X-24P24-EU

HD Video Appliance 3X Pro (24-Port), 24 TB Videospeicher	

4x 3,5" HDD RAID 5 + SSD OS Win 10 IoT Ent v21H2 LTSC u. installierter ACC Software, Videoausgänge 2x HDMI, integr.

PoE-Switch 24Port - 360W Total u. 2x Uplink Ports 1Gbit/s, 2x USB 3.0, 4x DI/DO, Rack 19"/1HE - 230V/AC.

ES Appliance

ENVR2-PLUS-8P4-EU

AVIGILON ENVR2 PLUS 8-PORT APPLIANCE - 4 TB	

Avigilon Next-Gen-Video-Analytics Appliance mit 4 TB Speicher, integrierter 8-port PoE+ Switch, PoE-Gesamtausgangsleistung

125W, I/O-Board mit 4 DI / 4 DO 230V/AC Netzteil -- max 230W (ohne ACC Lizenzen!)
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ENVR2-PLUS-8P8-EU

AVIGILON ENVR2 PLUS 8-PORT APPLIANCE - 8 TB	

Avigilon Next-Gen-Video-Analytics Appliance mit 8 TB Speicher, integrierter 8-port PoE+ Switch, PoE-Gesamtausgangsleistung

125W, I/O-Board mit 4 DI / 4 DO 230V/AC Netzteil -- max 230W (ohne ACC Lizenzen!)

Avigilon Workstation

NVR5-WKS-4TB-EU

NVR5 Workstation, 7th Generation mit 8 TB Videospeicher	

PC-SYSTEM (Desktop-Small-Formfaktor) mit vorinstallierter ACC-Software. Intel i3 CPU (12th Gen), 4TB HDD Videospeicher, 8GB

RAM, 2xGbit Ethernet, Dual-Monitoring, 1x DVD/RW, Win 10 loT Enterprise LTSC 2021, 300W NT.

NVR5-WKS-8TB-EU

NVR5 Workstation, 7th Generation mit 8 TB Videospeicher	

PC-SYSTEM (Desktop-Small-Formfaktor) mit vorinstallierter ACC-Software. Intel i3 CPU (12th Gen), 8TB HDD Videospeicher, 8GB

RAM, 2xGbit Ethernet, Dual-Monitoring, 1x DVD/RW, Win 10 loT Enterprise LTSC 2021, 300W NT.

RM7-WKS-2MN-EU

Remote Monitoring Workstation der 7th Generation für 2 Monitore	

PC-SYSTEM (Desktop-Small-Formfaktor) mit vorinstallierter ACC-Software. Intel i3 CPU (12th Gen), Intel Integrated graphics, 256GB

SSD, 8GB RAM  2xGbit NIC, 1x DVD/RW, Win 10 loT Enterprise LTSC 2021, 300W NT.

RM7-WKS-4MN-EU

Remote Monitoring Workstation der 7th Generation für 4 Monitore	

PC-SYSTEM (Desktop-Small-Formfaktor) mit vorinstallierter ACC-Software. Intel i5 CPU (12th Gen), NVIDIA T1000 (8GB), 256GB

SSD, 32GB RAM  2xGbit NIC, 1x DVD/RW, Win 10 loT Enterprise LTSC 2021, 300W NT.

Analog Video Encoders

ENC-4P-H264

H.264 Analog Video Encoder	

H.264 Analog Video Encoder 4-Kanal Videoserver / 720x576, H.264/MJPEG, 2-Wege Audio, ONFIV, Alarm IN/OUT, 12VDC / 24VAC

/ PoE, 8W. Für die Anbindung an die ACC Software, wird nur 1-Kanal Lizenz benötigt.
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IP Horn Speaker

ACC-SPEAKER-2

Avigilon - IP Horn Speaker	

IP-LAUTSPRECHER mit integrierten Microphone für die bidirketionale Kommunikation über Avigilon ACC. RJ45 PoE/PoE+ (af/at)

max. 22W (8W bei PoE af). I/O Alarm Ein- und Ausgang. Aluminum Gehäuse (RAL 9010).

KAMERAS & SENSOREN

H6A Kamera Serie

2.0C-H6A-BO1-IR

H6A Bullet IR Kamera - 2 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video&Audio-Analytics, Mic, Objektiv 2.8-12 mm f1.4, 1920x1080 (16:9), max. 60fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W, 12V/DC.

4.0C-H6A-BO1-IR

H6A Bullet IR Kamera - 4 Megapixel	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video&Audio-Analytics, Mic, Objektiv 4.4-9.3 mm f1.3, 2688x1520 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W, 12V/DC.

6.0C-H6A-BO1-IR

H6A Bullet IR Kamera - 6 Megapixel	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video&Audio-Analytics, Mic, Objektiv 4.4-9.3 mm f1.3, 3328x1872 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W, 12V/DC.

8.0C-H6A-BO1-IR

H6A Bullet IR Kamera - 8 Megapixel	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video&Audio-Analytics, Mic, Objektiv 4.4-9.3 mm f1.3, 3840x2160 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W, 12V/DC.
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H6X Kamera Serie

4.0C-H6X-BO1-IR

H6X Bullet IR Kamera - 4 Megapixel - Dynamic privacy masking	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video-Analytics, Objektiv 4.4-9.3 mm f1.3, 2688x1520 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W & 12V/DC (Failover).

4.0C-H6X-BO2-IR

H6X Bullet IR Kamera - 4 Megapixel - Dynamic privacy masking	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video-Analytics, Objektiv 10.9-29 mm f1.6, 2688x1520 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W & 12V/DC (Failover).

8.0C-H6X-BO1-IR

H6X Bullet IR Kamera - 8 Megapixel - Dynamic privacy masking	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video-Analytics, Objektiv 4.4-9.3 mm f1.3, 3840x2160 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W & 12V/DC (Failover).

8.0C-H6X-BO2-IR

H6X Bullet IR Kamera - 8 Megapixel - Dynamic privacy masking	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Video-Analytics, Objektiv 10.9-29 mm f1.6, 3840x2160 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht IR, 2xmicro-SD, USB, I/O&Audio In/Out, IP68&IK10, PoE 25W & 12V/DC (Failover).

H6SL Kamera Serie

2.0C-H6SL-BO1-IR

H6SL Bullet IR Kamera - 2 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 1920x1080 (16:9), max. 60fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 13W, 12V/DC.

3.0C-H6SL-BO1-IR

H6SL Bullet IR Kamera - 3 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2048x1536 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 13W, 12V/DC.
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3.0C-H6SL-BO2-IR

H6SL Bullet IR Kamera - 3 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 10.9-29 mm f1.7, 2048x1536 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 13W, 12V/DC.

5.0C-H6SL-BO1-IR

H6SL Bullet IR Kamera - 5 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2592x1944 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 13W, 12V/DC.

5.0C-H6SL-BO2-IR

H6SL Bullet IR Kamera - 5 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 10.9-29 mm f1.7, 2592x1944 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 13W, 12V/DC.

8.0C-H6SL-BO1-IR

H6SL Bullet IR Kamera - 8 Megapixel	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 4.4-9.3 mm f1.3, 3840x2160 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 13W, 12V/DC.

8.0C-H6SL-DO1-IR

H6SL Dome Outdoor IR Kamera - 8 Megapixel	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 4.4-9.3 mm f1.3, 3840x2160 (16:9), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 10W

2.0C-H6SL-D1

H6SL Dome Indoor  Kamera - 2 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 1920x1080 (16:9), max. 60fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, micro-SD Slot, USB, IK10, Power: PoE 8W
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2.0C-H6SL-D1-IR

H6SL Dome Indoor IR Kamera - 2 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 1920x1080 (16:9), max. 60fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IK10, Power: PoE 10W

2.0C-H6SL-DO1-IR

H6SL Dome Outdoor IR Kamera - 2 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 1920x1080 (16:9), max. 60fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 10W

3.0C-H6SL-D1

H6SL Dome Indoor  Kamera - 3 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2048x1536 (4:3), max. 60fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, micro-SD Slot, USB, IK10, Power: PoE 8W

3.0C-H6SL-D1-IR

H6SL Dome Indoor IR Kamera - 3 Megapixel 	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2048x1536 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IK10, Power: PoE 10W

3.0C-H6SL-DO1-IR

H6SL Dome Outdoor IR Kamera - 3 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2048x1536 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 10W

5.0C-H6SL-D1

H6SL Dome Indoor  Kamera - 5 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2592x1944 (4:3), max. 60fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, micro-SD Slot, USB, IK10, Power: PoE 8W
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5.0C-H6SL-D1-IR

H6SL Dome Indoor IR Kamera - 5 Megapixel 	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2592x1944 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IK10, Power: PoE 10W

5.0C-H6SL-DO1-IR

H6SL Dome Outdoor IR Kamera - 5 Megapixel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Next-Gen-Video-Analytics, Objektiv 3.4-10.5 mm f1.6, 2592x1944 (4:3), max. 30fps, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, IR-LED, micro-SD Slot, USB, IP67&IK10, Power: PoE 10W

H6 Mini Dome Kamera

2.0C-H6M-D1

H6 MINI DOME KAMERA (3MP - 2.9mm)	

für Innenbereich / Aufputz (Deckeneinbau / Hängemontage optional mit Zubehör), 1/2.8" CMOS, Festobjektiv 2,9mm f2.0, 1920x1080

Pixel, 30 fps, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG, WDR, Next-Gen - Videoanalyse. PoE -- 6W 

2.0C-H6M-D1-IR

H6 MINI DOME KAMERA mit IR (2MP - 2.9mm)	

für Innenbereich / Aufputz (Deckeneinbau / Hängemontage optional mit Zubehör), IR-LED,1/2.8" CMOS, Festobjektiv 2,9mm f2.0,

1920x1080 Pixel, 30 fps, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG, WDR, Next-Gen - Videoanalyse. PoE -- 6W 

3.0C-H6M-D1

H6 MINI DOME KAMERA (3MP - 2.9mm)	

für Innenbereich / Aufputz (Deckeneinbau / Hängemontage optional mit Zubehör), 1/2.8" CMOS, Festobjektiv 2,9mm f2.0, 2048 x

1536 Pixel, 30 fps, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG, WDR, Next-Gen - Videoanalyse. PoE -- 6W 

3.0C-H6M-D1-IR

H6 MINI DOME KAMERA mit IR (3MP - 2.9mm)	

für Innenbereich / Aufputz (Deckeneinbau / Hängemontage optional mit Zubehör), IR-LED,1/2.8" CMOS, Festobjektiv 2,9mm f2.0,

2048 x 1536 Pixel, 30 fps, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG, WDR, Next-Gen - Videoanalyse. PoE -- 6W 
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3.0C-H6M-D2-IR

H6 MINI DOME KAMERA mit IR (3MP - 2.4mm)	

für Innenbereich / Aufputz (Deckeneinbau / Hängemontage optional mit Zubehör), IR-LED,1/2.8" CMOS, Festobjektiv 2,4mm f2.1,

2048 x 1536 Pixel, 30 fps, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG, WDR, Next-Gen - Videoanalyse. PoE -- 6W 

5.0C-H6M-D1-IR

H6 MINI DOME KAMERA mit IR (5MP - 2.9mm)	

für Innenbereich / Aufputz (Deckeneinbau / Hängemontage optional mit Zubehör), IR-LED,1/2.8" CMOS, Festobjektiv 2,9mm f2.0,

2592 x 1944 Pixel, 30 fps, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG, WDR, Next-Gen - Videoanalyse. PoE -- 6W 

5.0C-H6M-D2-IR

H6 MINI DOME KAMERA mit IR (5MP - 2.4mm)	

für Innenbereich / Aufputz (Deckeneinbau / Hängemontage optional mit Zubehör), IR-LED,1/2.8" CMOS, Festobjektiv 2,4mm f2.1,

2592 x 1944 Pixel, 30 fps, ONVIF, H.264/H.265/MJPEG, WDR, Next-Gen - Videoanalyse. PoE -- 6W 

H5A Fisheye Kamera

8.0C-H5A-FE-DO1

H5A FISHEYE DOME-KAMERA (8MP) Next-Gen Analytics	

8 Megapixel 360° Fisheye IP 67 u. IK10 antivandal, 1/1.8" CMOS, Objektiv 1,4mm F2.0, 30 fps, H.264/H.26/MJPEG, WDR,

LightCatcher, Alarm u. Audio IN/OUT + Mic, 2x micro SD-Slot. P: 12VDC / PoE -- 11W

8.0C-H5A-FE-DO1-IR

H5A FISHEYE DOME-KAMERA mit IR (8MP) Next-Gen Analytics	

8 Megapixel 360° Fisheye IP 67 u. IK10 antivandal, 1/1.8" CMOS, Objektiv 1,4mm F2.0, 30 fps, H.264/H.26/MJPEG, IR-Beleuchtung,

WDR, LightCatcher, Alarm u. Audio IN/OUT + Mic, 2x micro SD-Slot. P: 12VDC / PoE+ -- 26W

8.0C-H5A-FE-DC1

H5A FISHEYE DECKENEINBAU-DOME-KAMERA (8MP) Next-Gen Analytics	

8 Megapixel 360° Fisheye für Deckeneinbau. 1/1.8" CMOS, Objektiv 1,4mm F2.0, 30 fps, H.264/H.265/MJPEG, WDR, LightCatcher,

Alarm u. Audio IN/OUT + Mic, 2x micro SD-Slot. P: 12VDC / PoE -- 11W
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12.0W-H5A-FE-DO1

H5A FISHEYE DOME-KAMERA (12MP) Next-Gen Analytics	

12 Megapixel 360° Fisheye IP 67 u. IK10 antivandal, 1/2.3" CMOS, Objektiv 1,6mm F2.0, 30 fps, H.264/H.26/MJPEG, WDR, Alarm u.

Audio IN/OUT + Mic, 2x micro SD-Slot. P: 12VDC / PoE -- 11W

12.0W-H5A-FE-DO1-IR

H5A FISHEYE DOME-KAMERA mit IR (12MP) Next-Gen Analytics	

12 Megapixel 360° Fisheye IP 67 u. IK10 antivandal, 1/2.3" CMOS, Objektiv 1,6mm F2.0, 30 fps, H.264/H.26/MJPEG,

IR-Beleuchtung, WDR, Alarm u. Audio IN/OUT + Mic, 2x micro SD-Slot. P: 12VDC / PoE+ -- 26W

12.0W-H5A-FE-DC1

H5A FISHEYE DECKENEINBAU-DOME-KAMERA (12MP) Next-Gen Analytics	

12 Megapixel 360° Fisheye Fisheye für Deckeneinbau. 1/2.3" CMOS, Objektiv 1,6mm F2.0, 30 fps, H.264/H.265/MJPEG, WDR,

Alarm u. Audio IN/OUT + Mic, 2x micro SD-Slot. P: 12VDC / PoE -- 11W

H5A-PTZ Kamera

2.0C-H5A-PTZ-DC36

Avigilon IP H5PTZ-SPEED-DOME-DECKENEINBAU-KAMERA - 2 Megapixel	

1/2.8"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4,3-129mm F1.6-4.7, max. 60 FPS, 1920x1080 Pixel, Video Analytics, WDR, Lightcather, Audio,

Alarm IN/OUT, 2× microSD, H.265/H.264/MJPEG, IK10,  P: 24V DC/AC, PoE++ 60W

2.0C-H5A-PTZ-DP36

Avigilon IP H5PTZ-SPEED-DOME-KAMERA - 2 Megapixel	

1/2.8"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4,3-129mm F1.6-4.7, max. 60 FPS, 1920x1080 Pixel, Video Analytics, WDR, Lightcather, Audio,

Alarm IN/OUT, 2× microSD, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IK10,  P: 24V DC/AC, PoE++ 60W

4.0C-H5A-PTZ-DC36

Avigilon IP H5PTZ-SPEED-DOME-DECKENEINBAU-KAMERA - 4 Megapixel	

1/2.5"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4,4-88mm F2.0-3.8, max. 60 FPS, 2688x1512 Pixel, Video Analytics, WDR, Lightcather, Audio,

Alarm IN/OUT,2× microSD, H.265/H.264/MJPEG, IK10,  P: 24V DC/AC, PoE++ 60W
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4.0C-H5A-PTZ-DP36

Avigilon IP H5PTZ-SPEED-DOME-KAMERA - 4 Megapixel	

1/2.5"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4,4-88mm F2.0-3.8, max. 60 FPS, 2688x1512 Pixel, Video Analytics, WDR, Lightcather, Audio,

Alarm IN/OUT,2× microSD, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IK10,  P: 24V DC/AC, PoE++ 60W

8.0C-H5A-PTZ-DC36

Avigilon IP H5PTZ-SPEED-DOME-DECKENEINBAU-KAMERA - 8 Megapixel -- 4K	

1/2.5"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4,4-88mm F2.0-3.8, max. 30 FPS, 3840x2160 Pixel, Video Analytics, WDR, Lightcather, Audio,

Alarm IN/OUT,2× microSD, H.265/H.264/MJPEG, IK10,  P: 24V DC/AC, PoE++ 60W

8.0C-H5A-PTZ-DP36

Avigilon IP H5PTZ-SPEED-DOME-KAMERA - 8 Megapixel -- 4K	

1/2.5"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4,4-88mm F2.0-3.8, max. 30 FPS, 3840x2160 Pixel, Video Analytics, WDR, Lightcather, Audio,

Alarm IN/OUT,2× microSD, H.265/H.264/MJPEG, IP67/IK10,  P: 24V DC/AC, PoE++ 60W

H5 IR PTZ Kamera

2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP

Avigilon H5 IR PTZ SPEED-DOME-KAMERA mit Scheibenwischer - 2 MP	

1/2,8" Sensor, 40-fach Zoom, 4,25-170mm F1.6, bis zu 60 FPS, IR 300m, 1937x1097 Pixel, Next-Gen Video Analytics, WDR,

Lightcatcher, Autotracking, Audio/Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, P: 24V - PoE 802.3bt 90W. IK10/IP68

4.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP

Avigilon H5 IR PTZ SPEED-DOME-KAMERA mit Scheibenwischer - 4 MP	

1/2,5" Sensor, 36-fach Zoom, 4,4-88mm F2.0-3.8, 30 FPS, IR 300m, 2688x1512 Pixel, Next-Gen Video Analytics, WDR, Lightcatcher,

Autotracking, Audio/Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, P: 24V - PoE 802.3bt 90W. IK10/IP68

8.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP

Avigilon H5 IR PTZ SPEED-DOME-KAMERA mit Scheibenwischer - 8 MP	

1/2,5" Sensor, 36-fach Zoom, 4,4-88mm F2.0-3.8, 30 FPS, IR 300m, 3840x2160 Pixel, Next-Gen Video Analytics, WDR, Lightcatcher,

Autotracking, Audio/Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, P: 24V - PoE 802.3bt 90W. IK10/IP68
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H5A Rugged PTZ Kamera

2.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Avigilon H5A Rugged PTZ - 2MP -	

1/2.8"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4,3-129mm F1.6-4.7, max. 60 FPS, 1920x1080 Pixel, Next-Gen-Video Analytics, WDR,

Lightcather, Audio, Alarm IN/OUT, microSD, H.265/H.264/MJPEG, IK10/IP68,  P: 24V DC/AC, PoE BT -- 90W

4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Avigilon H5A Rugged PTZ - 4MP -	

1/2.5"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4.4-88mm F2.0-3.8, max. 30 FPS, 2688x1512 Pixel, Next-Gen-Video Analytics, WDR,

Lightcather, Audio, Alarm IN/OUT, microSD, H.265/H.264/MJPEG, IK10/IP68,  P: 24V DC/AC, PoE BT -- 90W

8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Avigilon H5A Rugged PTZ - 8MP - (4K)	

1/2.5"Sensor, 36-fach Zoom-Objektiv 4.4-88mm F2.0-3.8, max. 30 FPS, 3840x2160 Pixel, Next-Gen-Video Analytics, WDR,

Lightcather, Audio, Alarm IN/OUT, microSD, H.265/H.264/MJPEG, IK10/IP68,  P: 24V DC/AC, PoE BT -- 90W

H5A Corner Kamera

3.0C-H5A-CR1-IR

H5A ECK-KAMERA mit IR - 3MP - Weiss	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher,  Objektiv 4.3-8mm F1.3, 2048x1536, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, micro-SD, Stahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

3.0C-H5A-CR1-IR-SS

H5A ECK-KAMERA mit IR - 3MP - Stainless Steel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher,  Objektiv 4.3-8mm F1.3, 2048x1536, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, micro-SD, Edelstahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE-13W

3.0C-H5A-CR2-IR

H5A ECK-KAMERA mit IR - 3MP - Weiss	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, 2,3mm Fix-Objektiv F1.3, 2048x1536, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, micro-SD, Stahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W
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3.0C-H5A-CR2-IR-SS

H5A ECK-KAMERA mit IR - 3MP - Stainless Steel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, 2,8mm Fix-Objektiv F1.3, 2048x1536, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, m-SD, Edelstahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE-13W

5.0C-H5A-CR1-IR

H5A ECK-KAMERA mit IR - 5MP - Weiss	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher,  Objektiv 4.3-8mm F1.3, 2592x1944, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, micro-SD, Stahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

5.0C-H5A-CR1-IR-SS

H5A ECK-KAMERA mit IR - 5MP - Stainless Steel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher,  Objektiv 4.3-8mm F1.3, 2592x1944, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, micro-SD, Edelstahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE-13W

5.0C-H5A-CR2-IR

H5A ECK-KAMERA mit IR - 5MP - Weiss	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, 2,3mm Fix-Objektiv F1.3, 2592x1944, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, micro-SD, Stahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

5.0C-H5A-CR2-IR-SS

H5A ECK-KAMERA mit IR - 5MP - Stainless Steel	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, 2,3mm Fix-Objektiv F1.3, 2592x1944, 25fps, 940nm IR-Leds 15m Reichweite, Analytics,

H.265/H.264/MJPEG, Alarm I/O, Audio I/O, m-SD, Edelstahl-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE-13W

H5A Dual Head Kamera

6.0C-H5DH-DO1-IR

2x 3MP H5A Dual Head Kamera mit IR-Beleuchtung - OUTDOOR	

Dual-Sensor Kamera mit Next-Gen Video-Analyse.1/2.7" CMOS, Vario-Objektiv 3.45-7mm, 2048 x 1536, 25 fps, ONVIF, Audio/Alarm

IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, WDR. IK10/IP67 Spannung: PoE Class 3 -- 13 Watt
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10.0C-H5DH-DO1-IR

2x 5MP H5A Dual Head Kamera mit IR-Beleuchtung - OUTDOOR	

Dual-Sensor Kamera mit Next-Gen Video-Analyse.1/2.7" CMOS, Vario-Objektiv 3.45-7mm, 5184 x 1944, 20 fps, ONVIF, Audio/Alarm

IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, WDR. IK10/IP67 Spannung: PoE Class 3 -- 13 Watt

H5A Multisensor Kamra

9C-H5A-3MH

H5A Multisensor-Dome-Kamera  3x3 Megapixel  - nur Kamera -	

Objektiv 3.3-5.7 mm, Blickwinkel max. 270°, 6144x1536 Pixel, 25 fps, ONVIF, Audio u. Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, Tag /

Nacht, WDR, Lightcatcher Next-Gen-Videoanalytics. 24V DC/AC / PoE+ 30W (m. IR-Ring PoE++ 60W)

12C-H5A-4MH

H5A Multisensor-Dome-Kamera  4x3 Megapixel  - nur Kamera -	

Objektiv 3.3-5.7 mm, Blickwinkel max. 360°, 8192x1536 Pixel, 25 fps, ONVIF, Audio u. Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, Tag /

Nacht, WDR, Lightcatcher Next-Gen-Videoanalytics. 24V DC/AC / PoE+ 30W (m. IR-Ring PoE++ 60W)

15C-H5A-3MH

H5A Multisensor-Dome-Kamera  3x5 Megapixel  - nur Kamera -	

Objektiv 3.3-5.7 mm, Blickwinkel max. 270°, 7776x1944 Pixel, 25 fps, ONVIF, Audio u. Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, Tag /

Nacht, WDR, Lightcatcher Next-Gen-Videoanalytics. 24V DC/AC / PoE+ 30W (m. IR-Ring PoE++ 60W)

20C-H5A-4MH

H5A Multisensor-Dome-Kamera  4x5 Megapixel  - nur Kamera -	

Objektiv 3.3-5.7 mm, Blickwinkel max. 360°, 10368x1944 Pixel, 25 fps, ONVIF, Audio u. Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, Tag /

Nacht, WDR, Lightcatcher Next-Gen-Videoanalytics. 24V DC/AC / PoE+ 30W (m. IR-Ring PoE++ 60W)

24C-H5A-3MH

H5A Multisensor-Dome-Kamera  3x8 Megapixel  - nur Kamera -	

Objektiv 3.3-5.7 mm, Blickwinkel max. 270°, 11520x2160 Pixel, 25 fps, ONVIF, Audio u. Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, Tag /

Nacht, WDR, Lightcatcher Next-Gen-Videoanalytics. 24V DC/AC / PoE+ 30W (m. IR-Ring PoE++ 60W)
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32C-H5A-4MH

H5A Multisensor-Dome-Kamera  4x8 Megapixel  - nur Kamera -	

Objektiv 3.3-5.7 mm, Blickwinkel max. 360°, 15360x2160 Pixel, 25 fps, ONVIF, Audio u. Alarm IN/OUT, H.264/H.265/MJPEG, Tag /

Nacht, WDR, Lightcatcher Next-Gen-Videoanalytics. 24V DC/AC / PoE+ 30W (m. IR-Ring PoE++ 60W)

H5A Modular Kamera

3C-H5MOD-MB2

H5A Modular System - MICRO BULLET 3MP	

3 Megapixel H5A Modul, WDR, 2.8mm Fixed Lens, f/2.0, Micro Bullet Imager Modul. Für den Anschluss an die Main Unit wird das

Anschlusskabel CBL2M-1001 benötigt!

3C-H5MOD-RP4

H5A Modular System - RIGHT ANGLE PINHOLE 3MP	

3 Megapixel, H5A Mod, WDR, 3.7mm Fixed Pinhole Lens, f/2.5, Right Angle Imager Modul. Für den Anschluss an die Main Unit wird

das Anschlusskabel CBL2M-1001 benötigt!

5C-H5MOD-MB2

H5A Modular System - MICRO BULLET 5MP	

5 Megapixel H5A Modul, WDR, 2.8mm Fixed Lens, f/2.0, Micro Bullet Imager Modul. Für den Anschluss an die Main Unit wird das

Anschlusskabel CBL2M-1001 benötigt!

H5A-MOD-2P

H5A Modular System - MAIN UNIT	

2 Port H5A Modular Main Unit zum Anschluss 1 oder 2 Imager Module mit versch. Auflösungen und Formaten. Next-Generation

Analytics Unterstützung. Spannungsversorgung: 12V/DC oder PoE max. 13 Watt.

H5A Thermal Kamera

320F-H5A-THC-BO12

H5A Thermal Bullet Kamera - 320x256 - 18 mm Objektiv	

Image-Sensor 320x256 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W
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320F-H5A-THC-BO16

H5A Thermal Bullet Kamera - 320x256 - 13.8 mm Objektiv	

Image-Sensor 320x256 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

320F-H5A-THC-BO24

H5A Thermal Bullet Kamera - 320x256 - 9.1 mm Objektiv	

Image-Sensor 320x256 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

320F-H5A-THC-BO50

H5A Thermal Bullet Kamera - 320x256 - 4.3 mm Objektiv	

Image-Sensor 320x256 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

640F-H5A-THC-BO12

H5A Thermal Bullet Kamera - 640x512 - 36 mm Objektiv	

Image-Sensor 640x512 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

640F-H5A-THC-BO18

H5A Thermal Bullet Kamera - 640x512 - 24.3 mm Objektiv	

Image-Sensor 640x512 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

640F-H5A-THC-BO24

H5A Thermal Bullet Kamera - 640x512 - 18 mm Objektiv	

Image-Sensor 640x512 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W
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640F-H5A-THC-BO32

H5A Thermal Bullet Kamera - 640x512 - 14 mm Objektiv	

Image-Sensor 640x512 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

640F-H5A-THC-BO50

H5A Thermal Bullet Kamera - 640x512 - 9.2 mm Objektiv	

Image-Sensor 640x512 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

640F-H5A-THR-BO32

H5A Thermal Bullet Kamera - 640x512 - 14 mm Objektiv - RADIOMETRIC-	

Image-Sensor 640x512 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

640F-H5A-THR-BO50

H5A Thermal Bullet Kamera - 640x512 - 9.2 mm Objektiv - RADIOMETRIC-	

Image-Sensor 640x512 Pixel (5:4), VOx Microbolometer, Sensitivity NETD 50mK, 30Hz, Dynamic Range -40C bis +225C,

Next-Gen-Videoanalytics, H.264/H.265/MPEG, Audio und Alarm IN/OUT, IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC PoE - 9W

H5M Kamera Serie

2.0C-H5M-DO1-IR

H5 MINI DOME KAMERA IR (2MP /1080p)	

für Außenbereich / Aufputz (Deckeneinbau optional mit Zubehör), IR-LED, Festobjektiv 2,8mm f1,2, 1920x1080 Pixel, 30 fps, ONVIF,

H.264/H.265/MJPEG, Dual WDR, SmartCodec, LightCatcher, IP66 PoE -- 8W

5.0C-H5M-DO1-IR

H5 MINI DOME KAMERA IR (5MP /1944p)	

für Außenbereich / Aufputz (Deckeneinbau optional mit Zubehör), IR-LED, Festobjektiv 2,8mm f1,2, 2592x1944 Pixel, 30 fps, ONVIF,

H.264/H.265/MJPEG, Dual WDR, SmartCodec, LightCatcher, IP66 PoE -- 8W
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H5 Pro Kamera

8C-H5PRO-B

8 MEGAPIXEL - H5 Pro FARBKAMERA	

8MP (4K), 3840x2160, max. 25 fps, LightCatcher, WDR, Video Analytics, 2x microSD-Slot, Objektivanschluß EF/EF-S,

H.265//H.264/MJPEG, Alarm IN/OUT, Audio IN/OUT RJ45/SFP-Slot, Power: 12VDC/24VAC / PoE, 18W, Ohne Objektiv

16C-H5PRO-B

16 MEGAPIXEL - H5 Pro FARBKAMERA	

16MP, 5344 × 3008, max. 25 fps, LightCatcher, WDR, Video Analytics, 2x microSD-Slot, Objektivanschluß EF/EF-S,

H.265//H.264/MJPEG, Alarm IN/OUT, Audio IN/OUT RJ45/SFP-Slot, Power: 12VDC/24VAC / PoE, 18W, Ohne Objektiv

26C-H5PRO-B

26 MEGAPIXEL - H5 Pro FARBKAMERA	

26MP, 6240 × 3512, max. 16 fps, LightCatcher, WDR, Video Analytics, 2x microSD-Slot, Objektivanschluß EF/EF-S,

H.265//H.264/MJPEG, Alarm IN/OUT, Audio IN/OUT RJ45/SFP-Slot, Power: 12VDC/24VAC / PoE, 18W, Ohne Objektiv

40C-H5PRO-B

40 MEGAPIXEL - H5 Pro FARBKAMERA	

40MP, 8448 × 4752, max. 10 fps, LightCatcher, WDR, Video Analytics, 2x microSD-Slot, Objektivanschluß EF/EF-S,

H.265//H.264/MJPEG, Alarm IN/OUT, Audio IN/OUT RJ45/SFP-Slot, Power: 12VDC/24VAC / PoE, 18W, Ohne Objektiv

61C-H5PRO-B

61 MEGAPIXEL - H5 Pro FARBKAMERA	

61MP, 9568 × 5384, max. 7 fps, LightCatcher, WDR, Video Analytics, 2x microSD-Slot, Objektivanschluß EF/EF-S,

H.265//H.264/MJPEG, Alarm IN/OUT, Audio IN/OUT RJ45/SFP-Slot, Power: 12VDC/24VAC / PoE, 18W, Ohne Objektiv

H4 Video Intercom

3.0C-H4VI-RO1-IR

H4 Video Intercom - 3 Megapixel mit IR	

H4 Türstation, 3MP, 1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, IR-LED, Objektiv  170° - 1,83 mm f2.4, 2048x1536, 30fps, 2-way-Audio,

bedienbar über ACC, ONVIF, H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm IN/OUT, Power: PoE Class 3 o. 12V/DC - 8W
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H4 LPC Kamera

3.0C-HD-LP-B1

Box-Kamera für KFZ-Kennzeichenerkkennung (LPR), 3MP	

1/2.8" CMOS, Objektiv 4.7-84.6mm f1.6, 2048x1536, 30fps, LPR-Erkennung bis 100km/h, B/W Kamera mit Tageslichtfilter ONVIF,

H.264/MJPEG, Alarm IN/OUT, Audio IN/OUT.Power: 12VDC/24VAC, PoE Cl. 3 ? 8W

ES-HD-LP-HS

Outdoor Gehäuse für LPR-Kamera-KIT	

Wetterfestes Gehäuse mit Heizung, Sonnendach und PoE-Modul. Versorgung von Heizung und Kamera mit PoE+ 30 Watt über ein

Netzwerkkabel. Ausführung in RAL 9002 Farbe. IP 66

ES-HD-IR-IP6

IR-LED STRAHLER - LPR Gehäuse	

IR-Strahler 850nm, Horizontale Abdeckung wahlweise 60°, 35° oder 10°. Montageadapter für ES-HD-LP-HS beiliegend. Outdoor

IP66. Power: PoE+ Class 4 -- 25 Watt

HALO Smart Sensor

HALO-V2.00C

HALO IoT Smart Sensor	

Der HALO IOT Smart Sensor (HALO),  ist ein Echtzeit-Rauch-Detektor und Sicherheitsgerät. Der HALO Smart Sensor kann bei der

Rauch- und THC-Erkennung sowie der Luftqualität Überwachung unterstützen.

H5A KAMERA-SERIE

H5A Bullet-Kameras

2.0C-H5A-BO1-IR

H5A Bullet-Kamera-IR, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC/PoE - 13W
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2.0C-H5A-BO2-IR

H5A Bullet-Kamera-IR, 2MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

4.0C-H5A-BO1-IR

H5A Bullet-Kamera-IR, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

4.0C-H5A-BO2-IR

H5A Bullet-Kamera-IR, 4MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

5.0C-H5A-BO2-IR

H5A Bullet-Kamera-IR, 5MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2592x1944, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

6.0C-H5A-BO1-IR

H5A Bullet-Kamera-IR, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

8.0C-H5A-BO1-IR

H5A Bullet-Kamera-IR, 8MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10, P: 12VDC/24VAC/PoE - 13W
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H5A Dome-Kameras

2.0C-H5A-D1

H5A Dome-Indoor, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

2.0C-H5A-D1-IR

H5A Dome-Indoor mit IR, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

2.0C-H5A-D2

H5A Dome-Indoor, 2MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

2.0C-H5A-DC1

H5A Deckeneinbau-Dome, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

2.0C-H5A-DC1-IR

H5A Deckeneinbau-Dome IR 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

2.0C-H5A-DC2

H5A Deckeneinbau-Dome, 2MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W
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2.0C-H5A-DO1

H5A Dome-Outdoor, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

2.0C-H5A-DO1-IR

H5A Dome-Outdoor mit IR, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

2.0C-H5A-DO2

H5A Dome-Outdoor, 2MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

2.0C-H5A-DP1

H5A Dome-Pendant-Outdoor, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

2.0C-H5A-DP1-IR

H5A Dome-Pendant-Outdoor mit IR, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

2.0C-H5A-DP2

H5A Dome-Pendant-Outdoor, 2MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W
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4.0C-H5A-D1

H5A Dome-Indoor, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

4.0C-H5A-D1-IR

H5A Dome-Indoor mit IR, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

4.0C-H5A-D2

H5A Dome-Indoor, 4MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

4.0C-H5A-DC1

H5A Deckeneinbau-Dome, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

4.0C-H5A-DC1-IR

H5A Deckeneinbau-Dome mit IR, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

4.0C-H5A-DC2

H5A Deckeneinbau-Dome, 4MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W
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4.0C-H5A-DO1

H5A Dome-Outdoor, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

4.0C-H5A-DO1-IR

H5A Dome-Outdoor mit IR, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

4.0C-H5A-DO2

H5A Dome-Outdoor mit IR, 4MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

4.0C-H5A-DP1

H5A Dome-Pendant-Outdoor, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

4.0C-H5A-DP1-IR

H5A Dome-Pendant-Outdoor mit IR, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

4.0C-H5A-DP2

H5A Dome-Pendant-Outdoor, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W
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5.0C-H5A-DO2

H5A Dome-Outdoor mit IR, 5MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2592x1944, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

5.0C-H5A-DP2

H5A Dome-Pendant-Outdoor, 5MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, VA	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2592x1944, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

6.0C-H5A-D1

H5A Dome-Indoor, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

6.0C-H5A-D1-IR

H5A Dome-Indoor mit IR, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

6.0C-H5A-DC1

H5A Deckeneinbau-Dome, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

6.0C-H5A-DC1-IR

H5A Deckeneinbau-Dome mit IR, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W
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6.0C-H5A-DO1

H5A Dome-Outdoor, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

6.0C-H5A-DO1-IR

H5A Dome-Outdoor mit IR, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

6.0C-H5A-DP1

H5A Dome-Pendant-Outdoor, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

6.0C-H5A-DP1-IR

H5A Dome-Pendant-Outdoor mit IR, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

8.0C-H5A-D1

H5A Dome-Indoor, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

8.0C-H5A-D1-IR

H5A Dome-Indoor mit IR, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W
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8.0C-H5A-DC1

H5A Deckeneinbau-Dome, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

8.0C-H5A-DC1-IR

H5A Deckeneinbau-Dome mit IR, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

8.0C-H5A-DO1

H5A Dome-Outdoor, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

8.0C-H5A-DO1-IR

H5A Dome-Outdoor mit IR, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W

8.0C-H5A-DP1

H5A Dome-Pendant-Outdoor, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 11W

8.0C-H5A-DP1-IR

H5A Dome-Pendant-Outdoor IR, 8MP (4K), WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, VA	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, Alu-Gehäuse IP67/IK10 Power: 12VDC/24VAC/PoE - 13W
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H5A Box-Kameras

2.0C-H5A-B1

H5A Box-Kamera, 2MP, WDR, Lightcatcher, 4.7-84.6mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.7-84.6mm f1.6, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, RS-485, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 7W

2.0C-H5A-B2

H5A Box-Kamera, 2MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 1920x1080, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, RS-485, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 7W

4.0C-H5A-B2

H5A Box-Kamera, 4MP, WDR, Lightcatcher, 3.3-9mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 3.3-9mm f1.3, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, RS-485, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 7W

4.0C-H5A-B3

H5A Box-Kamera, 4MP, WDR, Lightcatcher, 9-22mm, Videoanalyse	

1/2.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 9-22mm f1.6, 2560x1440, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF, H.265/H.264/MJPEG,

Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, RS-485, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 7W

6.0C-H5A-B2

H5A Box-Kamera, 6MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3200x1800, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, RS-485, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 7W

8.0C-H5A-B2

H5A Box-Kamera, 8MP, WDR, Lightcatcher, 4.9-8mm, Videoanalyse	

1/1.8" CMOS, WDR, Lightcatcher, Objektiv 4.9-8mm f1.8, 3840x2160, 30fps, Next-Generation Analytics, ONVIF,

H.265/H.264/MJPEG, Tag/Nacht, Alarm I/O, Audio I/O, RS-485, Power: 12VDC/24VAC/PoE - 7W
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OBJEKTIVE

Fix-Objektive

LEF2814SI

FIX-OBJEKTIV	

Brennweite 28mm / F1.4 mit autom. Blende. Für Avigilon PRO Kamera-Serien.

LEF3514TA

FIX-OBJEKTIV	

Brennweite 35mm / F1.4 mit autom. Blende. Für Avigilon PRO Kamera-Serien.

LEF5014SI

FIX-OBJEKTIV	

Brennweite 50mm / F1.4 mit autom. Blende. Für Avigilon PRO Kamera-Serien.

LEF9028TA

FIX-OBJEKTIV	

Brennweite 90mm / F2.8 mit autom. Blende. Für Avigilon PRO Kamera-Serien.

LEF20028CA

FIX-OBJEKTIV	

FIX-OBJEKTIV Brennweite 200mm / F2.8 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.

LEF2414CA

FIX-OBJEKTIV	

FIX-OBJEKTIV Brennweite 24mm / F1.4 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.  
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LEF5012CA

FIX-OBJEKTIV	

FIX-OBJEKTIV Brennweite 50mm / F1.2 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.

LEF5014CA

FIX-OBJEKTIV	

FIX-OBJEKTIV Brennweite 50mm / F1.4 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.

LEF5018CA2

FIX-OBJEKTIV	

FIX-OBJEKTIV Brennweite 50mm / F1.8 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.

LEFS3014SI

FIX-OBJEKTIV	

FIX-OBJEKTIV Brennweite 30 mm / F1.4 mit autom. Blende für Kamera-Serien H4PRO-B. 

LEF8518CA

FIX-OBJEKTIV	

FIX-OBJEKTIV Brennweite 85mm / F1.8 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.

Vario-Objektive

LEF10040045CA2

VARIO-OBJEKTIV	

VARIO-OBJEKTIV Brennweite 100-400mm / f4.5-5.6 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.
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LEF1506005TA

VARIO-OBJEKTIV	

Brennweite 150-600mm / F5-6.3 mit autom. Blende für Avigilon PRO Kamera-Serien

LEF163528CA2

VARIO-OBJEKTIV 	

VARIO-OBJEKTIV Brennweite 16-35mm / F2.8 mit autom. Blende für Kamera-Serie HD-PRO und HDPRO-B.

LEF247028TA2

VARIO-OBJEKTIV	

VARIO-OBJEKTIV Brennweite 24-70mm / F2.8 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.

LEF7020028TA

VARIO-OBJEKTIV	

Brennweite 70-200mm / F2.8 mit autom. Blende für Avigilon PRO Kamera-Serien

LEF7030040CA

VARIO-OBJEKTIV	

VARIO-OBJEKTIV Brennweite 70-300mm / f4-5,6 mit autom. Blende für Kamera-Serien HD-PRO und H4PRO-B.

LEFS183518SI

VARIO-OBJEKTIV	

VARIO-OBJEKTIV Brennweite 18-35mm / F1.8 mit autom. Blende für Kamera-Serie H5PRO-B.
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ZUBEHÖR / KAMERAS

Kamera-Halterungen

H4A-MT-WALL1

WANDHALTER für H4A-DP	

WANDHALTER für die Serie H4A-DP Pendant-Dome Ausführung mit innenliegender Kabelführung.

H4SL-MT-DCIL1

Decken-Einbau Halterung für H4SL Dome Kameras	

Austauschbares Grundgehäuse zur Umrüstung in Deckeneinbauvariante der H4SL-DO Kamera.

Gehäuse 

ACMICR-1001

Microphone Einbau-Kit - Avigilon	

passend für Indoor H6SL Dome Kamera.

ES-HD-HWS

Outdoor Gehäuse mit Heizung und Wandhalter	

Wetterfestes Gehäuse mit Heizung für H.264 HD und HD Pro Kameras für den Außenbereich. Lieferumfang: verkabelte Halterung,

Sonnenschutz. Kompatibel mit optionalem PoE+ Leistungsmodul. Ausführung in RAL 9002 Farbe

ES-HD-MNT-WBLA

Ball join mount 	

Ball join mount for ES-HD-HS-XL

H4SL-BO-SHLD1

Sonnendach	

ERSATZ-Sonnendach für H4SL Bullet Kamera.
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ES-HD-HWS-LG

Großes Outdoor Gehäuse mit Heizung und Wandhalter	

Großes, wetterfestes Gehäuse mit Heizung für H.264 HD und HD Pro Kameras für den  Außenbereich. Lieferumfang: verkabelte

Halterung, Sonnenschutz. Kompatibel mit optionalem PoE+ Leistungsmodul. Ausführung in RAL 9002 Farbe

ES-HD-HS-XL

Extra großes Outdoor-Gehäuse mit Heizung und Wandhalter	

Wetterfestes Gehäuse im extragroßem Format für H.264 HD und HD Pro Kameras für den Außenbereich, Lieferumfang: verkabelte

Halterung, Sonnenschutz, Lüfter, max. Einbaulänge 51,9 cm

ES-HD-CWS

Outdoor Gehäuse mit Lüfter und Wandhalter	

Wetterfestes Gehäuse mit Lüfter für H.264 HD und HD Pro Kameras für den Außenbereich. Lieferumfang: verkabelte Halterung,

Sonnenschutz. Kompatibel mit optionalem PoE+ Leistungsmodul. Ausführung in RAL 9002 Farbe

ES-HD-CWS-LG

Großes Outdoor Gehäuse mit Lüfter und Wandhalter	

Großes, wetterfestes Gehäuse mit Lüfter für H.264 HD und HD Pro Kameras für den Außenbereich. Lieferumfang: verkabelte

Halterung, Sonnenschutz. Kompatibel mit optionalem PoE+ Leistungsmodul. Ausführung in RAL 9002 Farbe

ES-HD-IPM

Nachrüstsatz PoE+ Eingangsleistungsmodul.	

Nachrüstsatz PoE+ Eingangsleistungsmodul.

ES-HD-MNT-ARM

Decken-Haltearm	

Decken-Haltearm
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ES-HD-MNT-CORNER

Ecken-Haltearm	

Ecken-Haltearm, kompatibel mit im Lieferumfang enthaltener Kugelgelenk-Halterung

ES-HD-MNT-PAR

Brüstungs-Haltearm	

Brüstungs-Haltearm

ES-HD-MNT-PLATE

Verstärkungswandplatte	

Verstärkungswandplatte, zweiter Kamera-Montagepunkt für ES-HD-MNT-POLE-MD

ES-HD-MNT-POLE-LG

Großer Mastmontageadapter	

Großer Mastmontageadapter

ES-HD-MNT-POLE-MD

Mittelgroßer Mastmontageadapter	

Mittelgroßer Mastmontageadapter für zwei Kameras

ES-HD-MNT-POLE-SM

Halterung für kleinen Mastmontageadapter	

Halterung für kleinen Mastmontageadapter für zwei Kameras

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 59



ES-HD-HWS-SM

Outdoor Gehäuse mit Heizung und Wandhalter	

Wetterfestes Gehäuse für H.264 HD und HD Pro Kameras für den Außenbereich, Lieferumfang: verkabelte Halterung, Sonnenschutz,

Schutzklasse IP66, Ausführung in RAL 9002 Farbe

Adapter

MP/KA

ADAPTERPLATTE / KAMERA-Box	

für die Montage der Avigilon Kamera-Anschlussdose H4-BO-JBOX1. Kompatibel mit Halterungen WSFPA. Lieferumfang:

Montageplatte (130x130x4 mm) mit Schraubenset. 

H4A-MT-NPTA1

ADAPTERHALTER für H4A-DP	

ADAPTERHALTER für die Serie H4A-DP Pendant-Dome. Zur Verwendung mit Gewinderohren zum Absetzen von der Decke

H4SL-MT-NPTA1

NPT ADAPTER für H4SL Dome Cameras	

zur Verbindung Hängemontage-Wandarm CM-MT-WALL1.

Keyboard

ACC-USB-JOY

AVIGILON STEUERPULT	

TASTATUR / KEYBOARD USB Tastatur für die Steuerung von PTZ Kameras über PC. Ausgestattet mit Joystick und programierbare

Tasten.Konfiguration über ACC. Anschluß und Spannung über USB.

ACC-USB-JOY-PRO

AVIGILON STEUERPULT	

TASTATUR / KEYBOARD USB Tastatur für die Steuerung von CCTV-Anlagen über PC. Ausgestattet mit Joystick und Jog-Shuttle.

Avigilon Konfiguration. Anschluß und Spannung über USB.
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Diversa

USB-AC56-EU-MSI

WIFI-INSTALLATIONS-KIT	

Zur Konfiguration/Justierung der Kamera vor Ort über USB-Anschluss zu WIFI.

EXIP-MOXA E2210

ioLogik E2210 Active Ethernet I/O Server	

mit zwölf digitalen Eingängen und acht digitalen Ausgängen. 24 V/DC

H4-AC-WIFI2-EU

WIFI-INSTALLATIONS-KIT	

mit WiFi-Adapter, micro-USB zu USB Adapter und TT20 Torx Schlüssel.

EX1

PoE Extender	

PoE Extender, zur Bereichserweiterung der PoE / LAN Strecke

H4A KAMERA-SERIE

H4A Box-Kameras

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

H4A Dome-Kameras

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.
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HD PRO-KAMERAS

H.264 / Color-Kameras

8L-H4PRO-B

8 MP - H.264 HD Pro FARBKAMERA	

HD-PRO Farbkamera 8MP (4K), 3840x2160, 12fps, LightCatcher, Self-Learning Video Analytics, SD-Kartenslot, Objektivanschluß

EF/EF-S (SLR-Bajonett), H.264/MJPEG, Alarm IN/OUT, Power: 12VDC / 24VAC / PoE, 13W, Ohne Objektiv

JPEG 2000 / Color-Kameras

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

Legacy-Products

AINVR

AINVR-VAL-2NDPS-EU

AI NVR Value Netzteil - 350W	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für AI NVR-VAL Appliance, Hot-Swappable,

Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

ES Appliance

PS-180W-ENVR1-8P

ERSATZ-NETZTEIL für 8P ES Appliance	

externes Netzteil 180W für 8 Port ES Appliance. Lieferumfang ohne Kaltgerätekabel. Eingangsspannung: 230V/AC

RMS1U-A-ENVR1-8P

19" Rackmontagehalter 8CH Appliance	

1U Rackmount Haltung für 8 Kanal ES Appliance zur Montage in 19" Schränke. Schienen System mit Aufnahme von 2 ES

Appliances.
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VMA-RPX-4PPS-90

ERSATZ-NETZTEIL für 4P Appliance	

externes Netzteil 90W für 4 Port ES Analytics Appliance. Lieferumfang ohne Kaltgerätekabel. Eingangsspannung: 230V/AC

VMA-RPX-4PRMS1U

19" Rackmontagehalter 4CH Appliance	

1U Rack mount Haltung für 4 Kanal ES Analytics Appliance zur Montage in 19" Schränke.

H4 Zubehör

H4A-BO-SHLD1

SONNENDACH H4A u. H5A	

Ersatzteil - Sonnendach für H5A undH4A Bullet-Kamera Serie, H4 Thermal-Serie

H4A-DC-CLER1

ERSATZKUPPEL für H4A/H5A-DC (clear), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4A/H5A-Deckeneinbau-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau.

H4A-DC-CLER1-BL

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-DC (clear), Deckel schwarz	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4A/H5A-Deckeneinbau-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe schwarz.

H4A-DC-SMOK1

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-DC (smoked), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4A/H5A-Deckeneinbau-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau. Achtung, reduziert die

Lichtempfindlichkeit der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.
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H4A-DC-SMOK1-BL

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-DC (smoked), Deckel schwarz	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4A/H5A-Deckeneinbau-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe schwarz. Achtung, reduziert die

Lichtempfindlichkeit der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

H4A-DD-CLER1

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-D (clear), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4A/H5A-Indoor-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau.

H4A-DD-CLER1-BL

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-D (clear), Deckel schwarz	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4A/H5A-Indoor-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe schwarz.

H4A-DD-SMOK1

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-D (smoked), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4A/H5A-Indoor-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau. Achtung, reduziert die

Lichtempfindlichkeit der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

H4A-DD-SMOK1-BL

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-D (smoked), Deckel schwarz	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4A/H5A-Indoor-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe schwarz. Achtung, reduziert die

Lichtempfindlichkeit der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

H4A-DO-CLER1

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-DO (clear), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4A/H5A-Outdoor-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau.
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H4A-DO-SMOK1

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-DO (smoked), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4A/H5A-Outdoor-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau. Achtung, reduziert die

Lichtempfindlichkeit der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

H4A-DP-CLER1

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-DP (clear), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4A/H5A-Pendant-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau.

H4A-DP-SMOK1

ERSATZKUPPEL H4A/H5A-DP (smoked), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4A/H5A-Pendant-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau. Achtung, reduziert die

Lichtempfindlichkeit der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

H4SL-DD-CLER1

ERSATZKUPPEL H4SL Outdoor Dome-Kamera (clear), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4SL Outdoor Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau.

H4SL-DD-SMOK1

ERSATZKUPPEL H4SL Outdoor Dome-Kamera (smoked), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4SL Outdoor Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau. Achtung, reduziert die

Lichtempfindlichkeit der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

H4SL-DI-CLER1

ERSATZKUPPEL H4SL Dome-Kamera (clear), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H4SL-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau.
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H4SL-DI-SMOK1

ERSATZKUPPEL H4SL Dome-Kamera (smoked), Deckel grau	

ERSATZKUPPEL (smoked) für  H4SL-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe grau. Achtung, reduziert die Lichtempfindlichkeit

der Kamera um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

Windows Upgrades

AS3-21H2-W10UPG 

HDVA3 Upgrade -  Windows 10 21H2	

Upgrade Lizenz - Microsoft Windows 10 IoT Enterprise v21H2 LTSC. Passend für HDVA3 Appliances.

NVR-21H2-W10UPG

NVR4/4X Upgrade -  Windows 10 21H2	

Upgrade Lizenz - Microsoft Windows 10 IoT Enterprise v21H2 LTSC. Passend für Server der Serie NVR4/4X.

HD-NVR2-W10UPG

HD NVR2 Server WES7 zu Windows 10 Upgrade	

Upgrade Lizenz - Windows 7 Standard Embedded zu Windows 10 Enterprise LTSB 2016 für NVR2 Server.

HD-NVR3-W10UPG

AVIGILON WIN 10 Upgrade für Server und Workstations der 3. Generation 	

USB-Stick mit Windows 10 Upgrade für NVR3-STD; NVR3-VAL; RMWS3; und NVRWS3

VMA-AS1-W10UPG

HD Video Appliance (1.Gen) WES7 zu Windows 10 Upgrade	

Upgrade Lizenz - Windows 7 Standard Embedded zu Windows 10 Enterprise LTSB 2016 für HD Video Appliance der 1. Generation.
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CONTROL CENTER (ACC 5)

ACC5-4TO5-COR-UPG

Avigilon Control Center 5 Core Upgrade ( ACC4 zu ACC5 )	

Avigilon Control Center 5 Core Upgrade ( ACC4 zu ACC5 ), ACC 5 Upgrade Lizenz für einen ACC 4 Core Server

ACC5-4TO5-ENT-UPG

Avigilon Control Center 5 Enterprise Upgrade ( ACC4 zu ACC5 )	

Avigilon Control Center 5 Enterprise Upgrade ( ACC4 zu ACC5 ), ACC 5 Upgrade Lizenz für einen ACC 4 Enterprise Server

ACC5-4TO5-STD-UPG

Avigilon Control Center 5 Standard Upgrade (ACC4 zu ACC5)	

Avigilon Control Center 5 Standard Upgrade ( ACC4 zu ACC5 ), ACC 5 Upgrade Lizenz für einen ACC 4 Standard Server

H4F Zubehör

H4F-MT-NPTA1

NPT ADAPTER für H4F Cameras	

zur Verbindung Hängemontage-Wandarm CM-MT-WALL1.

H4PTZ Zubehör

PTZMH-ACCS-CABL1

Cable accessory kit H4PTZ-DP	

Zur Verwendung der Anschlüße: Digitale Ein-/Ausgänge, Audio IN/OUT und Video OUT.

PTZMH-DC-CLER1

Dome-Kameraabdeckung mit klarer Kuppel	

Dome-Kameraabdeckung mit klarer Kuppel für Serie H4PTZ-DC.
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PTZMH-DC-CPNL1

Metal Ceiling panel H4PTZ	

Austausch des Plastikrings durch ein Metalring für die H4PTZ-DC Kameraserie.

PTZMH-DC-SMOK1

Ersatz Dome-Kameraabdeckung mit getönter Kuppel	

Ersatz Dome-Kameraabdeckung mit getönter Kuppel für Serie H4PTZ-DC. Achtung, reduziert die Lichtempfindlickeit der Kamera um

50% gegenüber der klaren Kuppel.

PTZMH-DP-CLER1

Ersatz Dome-Kameraabdeckung mit klarer Kuppel	

IK10 Ersatz Dome-Kameraabdeckung mit klarer Kuppel für Serie H4PTZ-DP.

PTZMH-DP-SMOK1

Ersatz Dome-Kameraabdeckung mit getönter Kuppel	

IK10 Ersatz Dome-Kameraabdeckung mit getönter Kuppel für Serie H4PTZ-DP. Achtung, reduziert die Lichtempfindlickeit der Kamera

um 50% gegenüber der klaren Kuppel.

PTZMH-MT-NPTA1

NPT ADAPTER	

für die Verwendung mit H4PTZ und xMH  Cameras

NVR3 Zubehör

HD-NVR3-VAL-2NDPS-EU

NVR3 VAL SERVER NETZTEIL	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für NVR3 Value Server, Hot-Swappable, Lieferumfang

mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC
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HD-NVR3-PRM-2NDPS-EU

NVR3 PRM SERVER NETZTEIL	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für NVR3 Premium Server, Hot-Swappable,

Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

HD-NVR3-STD-2NDPS-EU

NVR3 STD SERVER NETZTEIL	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für NVR3 Standard Server, Hot-Swappable,

Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

NVR4 Zubehör

HD-NVR-ANK2-1

Analytics Kit für Appearance Search Software	

Analytics Kit für Appearance Search Software NVR4-VAL und alle NVR3 Modelle.

HD-NVR4-PRM-2NDCPU

NVR4 PRM ERWEITERUNG CPU + RAM 	

zweiter Prozessor inkl. Kühler und 2x 16GB Arbeitsspeicher zum Einbau in NVR4 Premium Server.

HD-NVR4-PRM-2NDPS-EU

NVR4 PRM SERVER NETZTEIL	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für NVR4 Premium Server, Hot-Swappable,

Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

HD-NVR4-STD-10GBE

NETZWERK-KARTE DP 10G SFP+	

zum Einbau in NVR4 Standard. Dualport SPF+ (10 Gbit/s) Einschübe. Lieferumfang: Ohne SPF+ Module.
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HD-NVR4-STD-2NDCPU

NVR4X STD ERWEITERUNG CPU + RAM 	

zweiter Prozessor inkl. Kühler und 2x 8GB Arbeitsspeicher zum Einbau in NVR4X STD und NVR4 Server.

HD-NVR4-STD-2NDPS-EU

NVR4 STD SERVER NETZTEIL	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für NVR4 Standard Server, Hot-Swappable,

Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

NVR4-VAL-10GBE

NETZWERK-KARTE DP 10G SFP+	

zum Einbau in NVR4 Value. Dualport SPF+ (10 Gbit/s) Einschübe. Lieferumfang: Ohne SPF+ Module.

NVR4-VAL-2NDPS-EU

NVR4 VALUE SERVER NETZTEIL	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundant) oder als Ersatz-Netzteil für NVR4 Value Server, Hot-Swappable,

Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

NVR4X-1100W-2NDPS-EU

NVR4X SERVER NETZTEIL - 1100W	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für NVR4X Server, Hot-Swappable, Lieferumfang mit

Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

NVR4X-750W-2NDPS-EU

NVR4X SERVER NETZTEIL - 750W	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für NVR4X Server, Hot-Swappable, Lieferumfang mit

Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC
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NVR4X-PRM-2NDCPU

NVR4X PRM ERWEITERUNG CPU + RAM 	

zweiter Prozessor inkl. Kühler und 2x 16GB Arbeitsspeicher zum Einbau in NVR4X Premium Server.

NVR4X-STD-10GBE

NETZWERK-KARTE DP 10G SFP+	

zum Einbau in NVR4X Standard. Dualport SPF+ (10 Gbit/s) Einschübe. Low-Profile Lieferumfang: Ohne SPF+ Module.

H3 Zubehör

H3-BO-JB

ANSCHLUSS-BOX	

ANSCHLUSS-BOX ( Schutzklasse IP 66) Anschlussdose für die H3-BO-IR HD Bullet-Kameras. Ohne Verschraubung für

Kabeleinführung

H3-BO-SHLD1

SONNENDACH H3	

Ersatzteil - Sonnendach für H3 Bullet-Kamera Serie.

H3-D-CLEAR

ERSATZKUPPEL (transparent)	

ERSATZ-KUPPEL ( transparent )für Dome-Kamera-Serie x-H3-D. 

H3-D-SMOKE

ERSATZKUPPEL	

ERSATZ-KUPPEL ( gesmoked )für Dome-Kamera-Serie x-H3-D. Achtung, reduziert die Lichtempfindlickeit der Kamera um 50%

gegenüber der klaren Kuppel.
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H3-DC-CLEAR

ERSATZKUPPEL (transparent)	

ERSATZ-KUPPEL ( transparent ) für Dome-Kamera-Serie x-H3-DC. 

H3-DC-PNL

KAMERA-ABDECKUNG	

aus Aluminium, für Dome-Kameras der Serie x-H3-DC ( Deckeneinbau ). Ersatz für die im Lieferumfang enthaltene Abdeckung aus

Kunststoff. 

H3-DC-SMOKE

ERSATZKUPPEL	

ERSATZ-KUPPEL (gesmoked) für Dome-Kamera-Serie x-H3-DC. Achtung, reduziert die Lichtempfindlickeit der Kamera um 50%

gegenüber der klaren Kuppel.

H3-DOP-CLEAR

ERSATZKUPPEL (transparent)	

ERSATZ-KUPPEL ( transparent )für Dome-Kamera-Serie x-H3-DO/P. 

H3-DOP-SMOKE

ERSATZKUPPEL	

ERSATZ-KUPPEL (gesmoked) für Dome-Kamera-Serie x-H3-DO. Achtung, reduziert die Lichtempfindlickeit der Kamera um 50%

gegenüber der klaren Kuppel.

MNT-AD-CORNER

ECK-HALTERUNG	

ECK-HALTERUNG für Wandhalter MNT-PEND-WALL, Box H3-BO-JB oder HD-Bullet Kameras.
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MNT-AD-POLE-B

MASTADAPTER	

MAST-ADAPTER für Wandhalter MNT-PEND-WALL, Box H3-BO-JB oder HD-Bullet Kameras. Lieferung ohne Spannbänder.

MNT-PEND-WALL

WANDHALTER	

für Dome-Kameras der Serie H3-DP. Ausführung mit innenliegender Kabelführung.

H3M Zubehör

H3-MC-CLER1

ERSATZKUPPEL für H3M-DC (clear), Deckel weiß	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H3M-DC Deckeneinbau-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe weiß.

H3-MC-CLER1-BL

ERSATZKUPPEL für H3M-DC (clear), Deckel schwarz	

ERSATZKUPPEL (clear) für  H3M-DC Deckeneinbau-Dome-Kameraserie. Kuppel mit Deckelfarbe schwarz.

DIENSTLEISTUNGEN

APPLIANCES-Konfektion

Avigilon APPLIANCES-Konfiguration	

mit Funktions- und Endtest Test der vorinstallierten ACC-Software-Module. 

NVR-Konfektion

Avigilon NVR-Systemkonfektionierung 	

mit Funktions- und Endtest Test der vorinstallierten ACC-Software-Module. Inkl. Deutscher Tastatur und Netzkabel. 
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SERVER-Konfiguration

Avigilon SERVER-Konfiguration	

bestehend aus Installation der ACC6 Management Software und Aktivierung der ACC6 Software-Lizenzen, File-Erstellung mit Doku,

Funktions- und Endtest Inkl. Deutscher Tastatur und Netzkabel. 



MILESIGHT

IP-KAMERAS

MINI-Serie

MS-C5375-PD

AI MINI-DOME-Kamera (5MP / Fixobjektiv /NDAA)	

1/2,8" - 5 MP mit 2,8mm Fix-Objektiv, IR-LED, MIC, IP67 / IK10, Spannung: 12 V/DC und PoE. Mit integrierter Anschlußbox.

MS-C8175-FPD

AI DOME-Kamera (4K / MZ / AF  / NDAA)	

1/2,8" - 8 MP mit MZ/AF-Objektiv 2,7-13,5 mm, IR-LED, MIC, IP67 / IK10, Spannung: 12 V/DC und PoE. 

PRO-Serie

MS-C4472-RFPE

AI DOME-Kamera (4MP / Varioobjektiv /NDAA)	

1/1,8" - 4 MP mit MZ/AF-Objektiv 3,6-10mm, IR-LED, MIC, IP67 / IK10, Spannung: 12 V/DC und PoE.

MS-C8272-FPE

AI DOME-Kamera (8MP / Varioobjektiv /NDAA)	

1/1,8" - 8 MP/4K mit MZ/AF-Objektiv 3,6-10mm, IR-LED, MIC, IP67 / IK10, Spannung: 12 V/DC und PoE.

MS-C8162-FIPE

AI - PRO BULLET KAMERA (NDAA)	

1/2,8" - CMOS / 8MP (4K Ultra HD) mit Motorzoom-Autofokus Objektiv 2,7 - 13,5mm. P-IRIS, IR-LED, Audio. IP67/IK10. 12 V/DC und

PoE (802.3af). Ohne Anschlussdose.
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MS-C4466-RFPE

AI - PRO BULLET KAMERA (NDAA)	

1/1,8" - CMOS / 4MP mit Motorzoom-Autofokus Objektiv 3,6 - 10mm. IR-LED, Audio. IP67/IK10. 12 V/DC und PoE (802.3af). Mit

Kabelanschlussdose A62.

MS-C8266-FPE

AI - PRO BULLET KAMERA (NDAA)	

1/1,8" - CMOS / 8MP (4K Ultra HD mit Motorzoom-Autofokus Objektiv 3,6 - 10mm. IR-LED, Audio. IP67/IK10. 12 V/DC und PoE

(802.3af). Mit Kabelanschlussdose A62.

MS-C4466-X4RPE

AI - PRO BULLET KAMERA (NDAA)	

1/1,8" - CMOS / 4MP mit 4xMotorzoom-Autofokus Objektiv 8 - 32mm. IR-LED, Audio. IP67/IK10. 12 V/DC und PoE (802.3af). Mit

Kabelanschlussdose A62.

MS-C8266-X4PE

AI - PRO BULLET KAMERA (NDAA)	

1/1,8" - CMOS / 8MP-4K mit 4xMotorzoom-Autofokus Objektiv 8 - 32mm. IR-LED, Audio. IP67/IK10. 12 V/DC und PoE (802.3af). Mit

Kabelanschlussdose A62.

PANORAMIC-Serie

MS-C9674-PA

AI ULTRA HD FISHEYE-KAMERA (12MP / 360° / IP67)	

1,7" / 12 MP / 4000 x 3000 Auflösung mit Auto-Tracking und AI-Analyse, IR-LED, Spannung:12 VDC + PoE.

PTZ-Serie

MS-C5361-X12PE

AI - PTZ BULLET KAMERA (NDAA)	

1/2,8" - CMOS / 5MP mit 12 x MZ/AF Objektiv 5,3 - 64mm und integr. PTZ-Motor mit Autotracking. IR-LED 140m, Audio. IP66/IK10.

12 V/DC-2A und PoE (802.3at). Ohne Anschlussdose.
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MS-C4467-X20RPE

AI - PTZ BULLET KAMERA (NDAA)	

1/1,8" - CMOS /4MP mit 20xMotorzoom-Autofokus Objektiv 6,4 - 128mm und integr. PTZ-Motor. IR-LED 180m, Audio. IP67/IK10. 12

V/DC und PoE (802.3af). Ohne Anschlussdose.

MS-C8267-X20PE

AI - PTZ BULLET KAMERA (NDAA)	

1/1,8" - CMOS / 8MP mit 20xMotorzoom-Autofokus Objektiv 6,4 - 128mm und integr. PTZ-Motor. IR-LED 180m, Audio. IP67/IK10. 12

V/DC und PoE (802.3af). Ohne Anschlussdose.

LPR-KAMERAS

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

5G / AIoT-Serie

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

VMS-PRODUKTE

ALL in ONE Appliance

VE0602-A

All-in-one VMS APPLIANCE / 36 CH	

Vorinstalliert mit dem neuesten Windows-basierten Milesight VMS Enterprise System und 36 Lizenzen. (one HDD)

APPLIANCE

BX108-A

AI-BOX / 8-Kanal	

Edge-KI-Computing-Produkt mit KI-Videoanalysefunktionen.
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VE0404-S

VMS ENTERPRISE-SERVER / 64 CH	

Vorinstalliert mit dem neuesten Windows-basierten Milesight VMS Enterprise System und 64 Lizenzen. (ohne HDD)

VE1208-S

VMS ENTERPRISE-SERVER / 128 CH	

Vorinstalliert mit dem neuesten Windows-basierten Milesight VMS Enterprise System und 128 Lizenzen. (ohne HDD)

LIzenzen

ML-001

1-KANAL VMS Enterprise ANPR Modul	

Serverbasierte ANPR ermöglicht jeder ONVIF-IP-Kamera die Erkennung von Fahrzeugen, Besuchern und Erkennung und Retrograde

Erkennung.

MC-001

VMS Enterprise-Software / 1-CH	

für 1 Kamera mit Analyse Modul

MC-004

VMS Enterprise-Software / 4-CH	

für 4 Kameras mit Analyse Modul

MC-008

VMS Enterprise-Software / 8-CH	

für 8 Kameras mit Analyse Modul
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MC-016

VMS Enterprise-Software / 16-CH	

für 16 Kameras mit Analyse Modul

MC-032

VMS Enterprise-Software / 32-CH	

für 32 Kameras mit Analyse Modul

MC-064

VMS Enterprise-Software / 64-CH	

für 64 Kameras mit Analyse Modul

MC-128

VMS Enterprise-Software / 128-CH	

für 128 Kameras mit Analyse Modul

Kameras

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

Injektor

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.
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PRO-Bullet

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 80



Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 81



ELBEX 1/2"- KAMERAS

1/2"-ANALOG / SW

BULLET-Kameras

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

Unbreakaball

EX-8/10

SW-KAMERA ( 10 mm / via Koax )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 10 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse. 430 Linien / 0,5 Lux. Spannung: Fernspeisung via Koax.

Lieferung: ohne Netzteil, ohne Halterung.

EX-8/6

SW-KAMERA ( 6 mm / via Koax )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 6 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse. 430 Linien / 0,5 Lux. Spannung: Fernspeisung via Koax.

Lieferung: ohne Netzteil, ohne Halterung.

EX-9/6

SW-KAMERA ( 6 mm /12 V/DC-24 V/AC )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 6 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse. 430 Linien / 0,5 Lux. Spannung: 12 VDC / 24 VAC. Lieferung:

ohne Netzteil, ohne Halterung.

EX-9/8

SW-KAMERA ( 8 mm /12 V/DC-24 V/AC )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 8 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse. 430 Linien / 0,5 Lux. Spannung: 12 VDC / 24 VAC. Lieferung:

ohne Netzteil, ohne Halterung.

EXU-18/10

SW-DSP-KAMERA ( 10 mm / via Koax )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 10 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse. 580 TVL / 0,03 Lux. Spannung: Fernspeisung via Koax.

Lieferung: ohne Netzteil, ohne Halterung.
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EXU-18/4

SW-DSP-KAMERA ( 4 mm / via Koax )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 4 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse. 580 TVL / 0,03 Lux. Spannung: Fernspeisung via Koax.

Lieferung: ohne Netzteil, ohne Halterung.

EXU-18/6

SW-DSP-KAMERA ( 6mm / via Koax )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 6 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse. 580 TVL / 0,03 Lux. Spannung: Fernspeisung via Koax.

Lieferung: ohne Netzteil, ohne Halterung.

EXU-19/6H

SW-DSP-KAMERA ( 6 mm /12 V/DC-24 V/AC )	

1/2"-Kamera mit DC-Fixobjektiv 6 mm in ANTIVANDAL-Kugelgehäuse mit Heizung. 580 TVL / 0,03 Lux. Spannung: 12 V/DC-24

V/AC. Lieferung: ohne Netzteil, ohne Halterung.

Unbreakaball / Zubehör

EMB-9/C

KAMERA-ECKHALTERUNG (unbreakabase)	

Antivandal-Ausführung, für Eckmontage. Geschützte Kabeleinführung rückseitig. Gehäusefarben wählbar: weiss oder schwarz.

EMB-9/Q

KAMERA-HALTERUNG (unbreakabase)	

Antivandal-Ausführung quadratisch, für AP-Decken oder Wandmontage. Kabeleinführung seitlich oder rückwärtig. Gehäusefarben

wählbar: weiss oder schwarz.

EMB-9/R

KAMERA-HALTERUNG (unbreakabase)	

Antivandal-Ausführung rund, für AP-Decken oder Wandmontage. Kabeleinführung seitlich oder rückwärtig. Gehäusefarbe wählbar:

weiss oder schwarz.
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EME-7

KAMERA-EINBAUHALTERUNG (unbreakabase)	

Antivandal-Ausführung, für UP-Montage. Geschützter Kabelanschluss. Gehäusefarben weiss

EME-9

KAMERA-EINBAUHALTERUNG (unbreakabase)	

Antivandal-Ausführung, für UP-Montage. Geschützter Kabelanschluss. Gehäusefarben wählbar: weiss, grau oder schwarz. 

1/2"-ANALOG / COLOR

BULLET-Kameras

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

1/2"-ANALOG / Dual-CCD

Serie EX/C-100

EX/C-101/3

FARB-KOMPAKTKAMERA ( 3 mm / via Koax )	

2 x 1/2" CCD-Sensor mit motorischem CCD-Wechsler 460/580 TVL -- 0,5 / 0,03 Lux. Fest-Objektiv 3 mm mit auto. Blende (ES) und

IR/ ND-Filter.  Lieferumfang: ohne Halterung, ohne Spannungsversorgung.

EX/C-101/4

FARB-KOMPAKTKAMERA ( 4 mm / via Koax )	

2 x 1/2" CCD-Sensor mit motorischem CCD-Wechsler 460/580 TVL -- 0,5 / 0,03 Lux. Fest-Objektiv 4 mm mit auto. Blende (ES) und

IR/ ND-Filter.  Lieferumfang: ohne Halterung, ohne Spannungsversorgung.

EX/C-103/6-12

FARB-KOMPAKTKAMERA ( 6-12 mm / via Koax )	

2 x 1/2" CCD-Sensor mit motorischem CCD-Wechsler 460/580 TVL -- 0,1 / 0,03 Lux. Vario-Objektiv 12-25 mm mit auto. Blende (ES)

und IR/ ND-Filter.  Lieferumfang: ohne Halterung, ohne Spannungsversorgung.
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Serie EX/C-140

EX/C-141/12-25

FARB-KOMPAKTKAMERA ( 12-25 mm / 12-24 V )	

2 x 1/2" CCD-Sensor mit motorischem CCD-Wechsler 460/580 TVL -- 0,5 / 0,03 Lux. Vario-Objektiv 12-25 mm mit auto. Blende (ES)

und IR/ ND-Filter.  Lieferumfang: mit Heizung, ohne Halterung, ohne Spannungsversorgung. 

EX/C-141/3

FARB-KOMPAKTKAMERA ( 3 mm / 12-24 V )	

2 x 1/2" CCD-Sensor mit motorischem CCD-Wechsler 460/580 TVL -- 0,5 / 0,03 Lux. Fest-Objektiv 4 mm mit auto. Blende (ES) und

IR/ ND-Filter.  Lieferumfang: mit Heizung, ohne Halterung, ohne Spannungsversorgung. 

EX/C-141/6-12

FARB-KOMPAKTKAMERA ( 6-12 mm / 12-24 V )	

2 x 1/2" CCD-Sensor mit motorischem CCD-Wechsler 460/580 TVL -- 0,5 / 0,03 Lux. Vario-Objektiv 6-12 mm mit auto. Blende (ES)

und IR/ ND-Filter.  Lieferumfang: mit Heizung, ohne Halterung, ohne Spannungsversorgung. 

EX/C-143

FARB-KOMPAKTKAMERA (12-24 V/AC-DC)	

Kameramodul 2x 1/2",  Objektiv wahlweise: 3 / 4 / 6-12 oder 12-25 mm, in Schutzgehäuse, Spannung: 12-24 V/AC-DC, Lieferumfang:

Kamera in Schutzgehäuse mit Objektiv, Heizung, Sonnendach, ohne Halterung und Netzteil

Serie EX/C-180

EX/C-181

FARB-KOMPAKTKAMERA (230 V/AC)	

2x 1/2",  Objektiv wahlweise: 3 / 4 / 6-12 oder 12-25 mm, in Schutzgehäuse, Spannung: 230 V/AC, Lieferumfang: Kamera in

Schutzgehäuse mit Objektiv, Heizung, Sonnendach, ohne Halterung

EX/C-183

FARB-KOMPAKTKAMERA (230 V/AC)	

2x 1/2", Fest-Objektiv mit auto. Blende IR/ ND- Filter.u Objektiv wahlweise: 3 / 4 / 6-12 oder 12-25 mm, Schutzgehäuse, 230 V/AC,

Lieferumfang: Kamera in Schutzgehäuse mit Objektiv, Heizung, Sonnendach, ohne Halterung



DIVERSE HERSTELLER

KOAX-KAMERAS

SPEZIAL-KAMERAS

EXHD-226/PH

MODUL-KAMERA ( 6 in 1 / mit Nadelöhr-Objektiv )	

1/2,8" CMOS - 2 MP. 1080p / 25 fps. mit Nadelöhr-Objektiv 3,7 mm. Ausgang: HD-SDI/EX-SDI/TVI/AHD/CVI/CVBS. Metallgehäuse

schwarz - mit Haltebügel. Spannung 12 V/DC - 110 mA. 39 x 39 x 31mm.

EXHD-51/PH

Minikamera (HD-SDI)	

1/3" CMOS - 2,1 MP. 1080p / 25 fps. mit Nadelöhr-Objektiv 4,3 mm. RS485, MD, WDR.  Metallgehäuse schwarz - mit Haltebügel.

Spannung 12 V/DC. 

EXT-115/28-CM

ANALOG ECKMONTAGE HYBRID-Kamera (TVI & CVBS)	

1/2.7"-5MP mit Fix-Objektiv 2,8 mm, IR-LED. Ausgänge: TVI  / CVBS. IR-LED, IP67, 12 V/DC - 5 W. Abmessungen: 215 x 215 x 215

x 45 mm. Einstellung Ausgang:              Auflösung:

EXT-2900/28-CMU

HYBRID-Kamera für Eckmontage ( IR / Antivandal / IP 67 )	

Full HD Kugelkamera für Eckmontage mit Fix-Objektiv 2,8 mm und IR-LED. TVI / CVBS umschaltbar. 12V/DC - 6W. Abmessungen:

215 x 215 x 215 x 45 mm.

EXT-372/RMK

RAUCHMELDER-KAMERA ( TVI /CVI / AHD / CVBS )	

3 MP Kamera in RAUCHMELDER-GEHÄUSE 1080p/960H (TVI/AHD/CVI/CVBS), 3,7mm Nadelöhr-Festobjektiv, Echtes WDR, OSD.

12 V/DC. 
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EXT-492/A

DISC-KAMERA  mit IR ( CVBS )	

Farbkamera mit IR-LED für T/N-Betrieb. Weitwinkel-Objektiv 3,8 mm. 1/3"-Sony Effio DSP 520 Linien. Kunststoffgehäuse (WEISS) mit

Adapterring für AP- oder UP-Montage. Spannung 12 V/DC - 160 mA

BOX-KAMERAS

EXHD-MB-S308

HYBRID BOX-Kamera ( 30 x MZ/MF )	

30 x opt. MZ/AF-Objektiv  6 - 180 mm. 1/2"- 2MP Sony CMOS, 1080p. HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS. WDR, Privatzonen,

Bewegungssensor. Spannung: 12 V/DC 500 mA.

EXHD-MB/128

MZ/AF BOX-Kamera	

12 x MZ/AF-Objektiv  7 - 84 mm. 1/2"- 2MP Sony CMOS, 1080p. HD-SDI, EX-SDI, TVI, CVBS. True WDR, Privatzonen,

Bewegungssensor. Spannung: 12 V/DC.

DOME-KAMERAS

EXHD-2/37

Dome-Kamera mit IR-LED  ( HD-SDI / CVBS / IR-LED )	

2 Megapixel-Domekamera mit IR-LED und Fix-Objektiv 3,7 mm. 1/2.9" Sony CMOS, HD-SDI (1080p) und Analog-Ausgang.

Privatzonen, DNR, WDR, Bewegungssensor. Anti-IR Reflexion. Spannung: 12V/DC. 

EXHD-2004/2812

2MP HYBRID DOMEKAMERA  ( 6 in 1 )	

1/2.8" - 2 MP mit Manuell-Objektiv 2,8-12mm. Ausgänge: CVBS / HD-SDI / EX-SDI / TVI / AHD/ CVI. IR-LED 30m. IP68. 12V/DC -

400mA. Mit integrierter Anschlussbox und Stecker DC-1

EXHD-221/F

MP Minidome-Kamera (HD-SDI / IR-LED)	

2 MP, 1/2,9" mit 4 mm Festobjektiv und IR-LED, HD-SDI  Ausgang, Kunststoff-Gehäuse. Spannung 12VDC

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 87



BULLET-KAMERAS

EXHB-2004/2812

4MP HYBRID BULLETKAMERA-SET ( 6 in 1 )	

1/2.8" - 4 MP mit Manuell-Objektiv 2,8-12mm. Ausgänge: CVBS / HD-SDI / EX-SDI / TVI / AHD/ CVI. IR-LED 40m. IP67. 12V/DC -

500mA. Mit Sonnendach, Universalhalter, Stecker DC-1 und  Kabelbox TR-JB06-A-IN

EXT-5209-316

BULLET-KAMERA  ( Analog / CVBS )	

1/3? Kompaktkamera  im Gehäuse, T/N (630 TVL), Vario-Objektiv 3,5 - 16 mm, Bewegungs-Sensor, Privatzonen,

Wand-/Deckenhalter, Anschlusskabel, Videotestkabel, Sonnendach, Spannung: 12 V/DC und 24 V/AC -- 130 mA

EXT-5209-550

BULLET-KAMERA  ( Analog / CVBS )	

1/3? Kompaktkamera  im Gehäuse, T/N (630 TVL), Vario-Objektiv 5 - 50 mm, Bewegungs-Sensor, Privatzonen, Wand-/Deckenhalter,

Anschlusskabel, Videotestkabel, Sonnendach, Spannung: 12 V/DC und 24 V/AC -- 130 mA 

PTZ-KAMERAS

EXHD-2021

SPEED-DOME ( HD-SDI / IP 65 )	

1/2,8" CMOS Kameramodul mit 1920 x 1080p / 30 fps. 20 x Motorzoom 4,7-94 mm. T/N, Heizung, Ventilator, Privatzonen, Preset,

Alarm. Spannung: 24 V/AC. Lieferumfang: Kameraeinheit ohne Zubehör.

EXHD-H208

HYBRID-PTZ-SYSTEMEINHEIT ( 2 MP / 20 x MZ / IR-LED / IP66 )	

1/3" - 2MP CMOS, 1080p / 25 fps. 20 x opt. Zoom 4,7-94 mm, IR-LED, Scheibenwischer, Privatzonen, SD-SLOT. IP66. Spannung 24

V/AC-3A. Lieferumfang: mit Wandhalterung / ohne Spannungsversorgung.

EXHD-PTZ/20

PTZ-SYSTEMEINHEIT ( HD-SDI )	

1/2,8", CMOS, 1920 x 1080p / 30 fps. 20 x opt. Zoom-Objektiv, Schwenken / Neigen,  IR-LED Beleuchtung, Alarm.

Betriebs-Spannung 24 V/AC. Lieferumfang: ohne Halterung u. ohne Spannungsversorung.

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 88



SET-HD/2021

SPEED-DOME SET( HD-SDI / IP 65 )	

1/2,8" CMOS Kameramodul, 1920 x 1080p / 30 fps. 20 x Motorzoom 4,7-94 mm. T/N, Heizung, Ventilator, Privatzonen, Preset, Alarm.

Lieferumfang Set: Kamera EXHD-2021, Wandhalter TB-305, Anschlusskasten TB-307, 24 V/AC.

TB-307

MONTAGEKASTEN ( mit Spannungsversorgung )	

für Speed Domekameras. Ausführung Alu-Guß mit PCB und Netzteil 24 V/AC. Schutzart IP 65. Passend zu Wandhalter TB-305 und

Deckenhalter TB-304. Aufklappbar bei montierter Kamera. 

TB-308/IRPTZ

MONTAGEKASTEN ( mit Spannungsversorgung )	

für PTZ-Kameras. Ausführung Alu-Guß mit Anschlussklemmen und Netzteil 24 V/AC. Schutzart IP 65. Passend zu Wandhalter

TB-305/R und Deckenhalter TB-304. Aufklappbar bei montierter Kamera.

IP-KAMERAS

PTZ-KAMERAS

EXIP-5230

IP PTZ SPEED-DOME (2 MP / MZ )	

1/2,8"  CMOS. MZ / MF-Objektiv 4,3-129 mm,1920 x 1080 / 30 fps. 3 Streams ( H.264 MJPEG) T/N, DWDR, Privatzonen, Preset,

Alarm, Audio, SD-Slot, IP66. 24 V/AC und PoE+ 802.3at. Lieferumfang: ohne Zubehör.  

EXIP-5230/A3

IP PTZ SPEED-DOME (2 MP / MZ / Innenbereich)	

1/2,8"  CMOS. MZ / MF-Objektiv 4,3-129 mm,1920 x 1080 / 30 fps. 3 Streams ( H.264 MJPEG) T/N, DWDR, Privacy, Alarm, Audio,

SD-Slot, IP66. 24 V/AC und PoE+ 802.3at. Decken-Aufbau und Einbau. Ohne Spannungsversorgung. 

SET-IP/5230

IP PTZ SPEEDDOME - SET 	

1/2,8" CMOS. 30 x MZ/MF-Objektiv 1080p. T/N, DWDR, Privatzonen, IP66. 24 V/AC und PoE+ 802.3at. Lieferumfang: Kamera

EXIP-5230, Wandhalter mit Anschlusskasten WH-1602/BW mit Spannungs-versorgung EP-1602/24.  
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PANORAMA-KAMERAS

EXIP-6362

IP-FISHEYE KAMERA ( 6 MP / IR-LED )	

1/8"-CMOS, Fish-eye-Objektiv 1,27 mm 360° , 3072 x 2048 / 25 fps. SMART-Funktionen, 4 x FTZ Modus, Micro SD/SDX-Slot,

IR-LED, IP66. 12 VDC und PoE : 802.3af. (max.11W)

DOME-KAMERAS

EXIP-4MP/VFB

IP-MINI-DOMELESS Dome ( 4 MP / IR-LED / IP66 )	

mit Fix-Objektiv 2,8mm. IR-LED - 20m, 1/2.8", Auflösung 4MP - 2560 x1520 / 20 fps, 2MP - 1920 x1080 / 25 fps, H.265, 12 VDC.

D=55 / 110 mm,  H=70 mm

BOX-KAMERAS

EXIP-DF4026/1140

IP-BOX-Kamera (DF ultra-low light / Objektiv 11-40 mm)	

1/1.8" CMOS 1920 x 1080 / 50fps, 2 MP. SD/SDXC-Kartenslot. Triple stream, Slow-shutter, Audio, Alarm, WDR, SMART-features.12

V/DC-24 V/AC - PoE (802.3af). Lieferumfang: mit Vario-Objektiv 11-40 mm.

EXIP-DF4026/3816

IP-BOX-Kamera (DF ultra-low light / Objektiv 3,8-16 mm)	

1/1.8" CMOS 1920 x 1080 / 50fps, 2 MP. SD/SDXC-Kartenslot. Triple stream, Slow-shutter, Audio, Alarm, WDR, SMART-features.12

V/DC-24 V/AC - PoE (802.3af). Lieferumfang: mit Vario-Objektiv 3,8-16mm.

LPR-SYSTEME

CAR-READER

KFZ-Kennzeichen Erkennung	

Zufahrtskontrollverfahren für die autom. Kfz-Kennzeichenerfassung und Erkennung (KZE) mittels digitaler Bildverarbeitung und

Management-Software.

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 90



BULLET-KAMERAS

EXIP-4794MZ/BIR

Smart IP-Aussenkamera-Set ( 2 MP / 25 fps / IR-LED / IP67 )	

2 MP IP-Kamera / IP67 mit IR-LED, 1/2,8"-CMOS, MZ/AF-Objektiv 4,7-94 mm, 1920x1080/25 fps, H.264/MJPEG/MPEG4,

Smart-Features. 12 VDC und PoE: 802.3at. (max. 20,7 W) Lieferumfang mit Sonnendach, Dose und Universalhalter. 

EXIP-DF2426/2812

IP-Aussenkamera-Set ( DF ultra-low light / MZ / IR-LED / IP67 )	

mit Motorzoom-Objektiv 2,8-12mm und IR-LED. 1/1.8" CMOS 1920 x 1080 / 50fps, 2 MP, IP67, SD/SDXC-Kartenslot. Triple stream,

SMART-features.12 V/DC - PoE (802.3af). Lieferumfang: Sonnendach, Wandhalter und Anschluss-Box. 

THERMAL-KAMERAS

EXTC-2136/10

IP-WÄRMEBILD-KAMERA (10 mm )	

in Schutzgehäuse IP66 mit Objektiv 10 mm (36° x 27°). 384 x 288 / 50fps. NETD < 50mK / 8-14 µm. CVBS-Ausgang, SMART.

Spannung PoE+ (802.3at), 24 V/AC, 12 V/DC-3A-18W mit HT). Mit Sonnendach, Halter und Montagebox.



REKORDER

HYBRID

XVR301-08Q3

HYBRID-RECORDER / 8-KANAL ( TVI / AHD / CVI / CVBS / IP )	

Aufzeichnung bis 8MP / Eingänge: 8 x BNC und 4 x IP. Ausgang: HDMI / VGA. 1 x HDD / 8TB. Lieferung: OHNE HDD

XVR302-16Q3

HYBRID-RECORDER / 16-KANAL ( TVI / AHD / CVI / CVBS / IP )	

Aufzeichnung bis 8MP / Eingänge: 16 x BNC und 8 x IP. Ausgang: HDMI / VGA / CVBS. 2 x HDD / 8TB. Lieferung: OHNE HDD

NVR

NVR301-08B-P8

IP NETZWERK-REKORDER ( 8-Kanal  / Poe / ohne HDD )	

8 IP-Eingänge mit PoE. Monitor-Ausgang HDMI & VGA. Einbau von 1 x HDD (jmax.8TB). Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel,

Software.

NVR301-08LX-P8

IP NETZWERK-REKORDER ( 8-Kanal  / SMART / ohne HDD )	

8 IP-Eingänge mit PoE, Audio, Monitor-Ausgang HDMI & VGA. Einbau von 1 x HDD (jmax.6TB). Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel,

Software.

NVR501-04B-P4-A

IP NETZWERK-REKORDER ( 4-Kanal  / SMART / ALARM /ohne HDD )	

4 IP-Eingänge max.12MP. Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. Alarm und Audio. Einbau von 1 x HDD (jmax.8TB). ONVIF.

Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel, Software.
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NVR501-08B-P8

IP NETZWERK-REKORDER ( 8-Kanal mit PoE / ohne HDD )	

8 IP-Videoeingänge 8MP mit PoE. Ausgang HDMI & VGA. Einbau von 1 x HDD 8TB. Lieferumfang: Netzteil, Mouse, HDMI-Kabel,

Software. GW: 3 Jahre

NVR302-09E2

IP NETZWERK-REKORDER ( 9-Kanal  / SMART / ohne HDD )	

9 IP-Eingänge max.12MP. Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. Alarm und Audio. Einbau von 2 x HDD (jmax.6TB). ONVIF.

Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel, Software.

NVR302-16E2

IP NETZWERK-REKORDER ( 16-Kanal  / SMART / ohne HDD )	

16 IP-Eingänge max.12MP. Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. 2 x HDD (jmax.6TB). Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel, Software.

NVR302-16E2-P16

IP NETZWERK-REKORDER ( 16-Kanal mit PoE  / SMART / ohne HDD )	

16 IP-Eingänge max.12MP. 16 x PoE, Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. 2 x HDD (jmax.6TB). Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel,

Software.

NVR302-16E2-IQ

IP NETZWERK-REKORDER ( 16-Kanal  / ONVIF / SMART / ohne HDD )	

16 IP-Eingänge max.12MP. Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. 2 x HDD 8TB). Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel, Software.

Unterstützt ONVIF-Kameras.

MS-N5016-NPE

4K H.265 NVR 16-Kanal mit PoE.	

16 IP-Eingänge, 16 x PoE, Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. 2 x HDD (max.10TB) und NAS. Lieferumfang: Ohne HDD.
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MS-N7016-G

4K H.265 PRO-NVR 16-Kanal	

16 IP-Eingänge, Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. 4 x HDD (max.10TB) Lieferumfang: Ohne HDD.

NVR304-32E2

IP NETZWERK-REKORDER ( 32-Kanal  / SMART / RAID / ohne HDD )	

32 IP-Eingänge max.12MP. Monitor-Ausgang HDMI 4K & VGA. Alarm und Audio. Einbau von 4 x HDD (jmax.6TB). RAID1 & RAID 5.

Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel, Software.

NVR504-32B

IP NETZWERK-REKORDER ( 32-Kanal  / SMART / ohne HDD )	

32 Eingänge. Monitor-Ausgang HDMI & VGA. Alarm und Audio. Einbau von 4 x HDD (max.8TB). Lieferumfang: Mouse, HDMI-Kabel,

Software.

ENVR-304/32-EIF

AI NETZWERK-REKORDER (32-Kanal / SMART / ohne HDD)	

mit SMART-Funktionen. Aufzeichnung 12MP/4K / Kanal. Alarm, RS-485, 2 x USB. Monitor-Ausgang 2x HDMI / 1 x VGA. 4 x SATA.

Max.10TB/HDD. Lieferumfang: Netzteil, Mouse, HDMI-Kabel, Software. 

ENVR-7732/L

IP NETZWERK-REKORDER ( 32-Kanal / ohne HDD)	

Aufzeichnung bis 6 MP / Kanal. Mit  Alarm, RS-485, 2 x USB. Monitor-Ausgang HDMI & VGA. Einbau von 4 x HDD (max.6TB).

Lieferumfang: Netzteil, Mouse, HDMI-Kabel, Software. 

NVR308-64X

IP NETZWERK-REKORDER (64-Kanal / RAID / ohne HDD)	

64 Eingänge, RAID, Einbau von 8 x HDD (max.10TB / HDD) Lieferumfang : Netzteil, Mouse, HDMI-Kabel, Software. (Ohne HDD).
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NVR516-64

IP NETZWERK-REKORDER (FULL HD / 64-Kanal  / RAID / ohne HDD)	

Lieferumfang : Netzteil, Mouse, HDMI-Kabel, Software. 

NVR516-128

IP NETZWERK-REKORDER (FULL HD / 128-Kanal  / RAID / ohne HDD)	

Lieferumfang : Netzteil, Mouse, HDMI-Kabel, Software. GW: 5 Jahre

ZUBEHÖR

ENVR-HDMI4-C

MONITOR-KARTE (4 x HDMI)	

4-Kanal H.265 Dekoder Karte. HDMI-Ausgang bis 4K (3840x2160). Passend für ENVR-516.

EXDVR-MIC/2

DVR-MIKROFON / extern	

Mini Mikrofon in Kunststoffgehäuse mit Kabel und Stecker. AGC automatisch. Betriebsspannung 9-12 V/DC. Lieferung ohne

Spannungsversorgung

EXH-NVR/SAB

WANDTRESOR (REC/NVR)	

Metallgehäuse mit Lüftungsschlitzen für vertikaler REC/NVR - Einbau. Einstellbar B=245/445mm H= 40/100mm. Abschließbar, 2

Sabotagekontakte.

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 95



SPEICHERMEDIEN

HDD-Serie WD PURPLE

HDD-1/WD

Interne Surveillance Festplatte / WD-Purple ( 1 TB -Selektiert )	

Optimierte und selektierte Festplatte für den Einsatz in Videoüberwachungs-systemen. SATA 6 Gb/s, 3,5 Zoll, 5400 U/Min., 64MB

Cache, 3 Jahre Garantie.

HDD-2/WD

Interne Surveillance Festplatte / WD-Purple ( 2 TB -Selektiert )	

Optimierte und selektierte Festplatte für den Einsatz in Videoüberwachungs-systemen. SATA 6 Gb/s, 3,5 Zoll, 5400 U/Min., 64MB

Cache, 3 Jahre Garantie.

HDD-4/WD

Interne Surveillance Festplatte / WD-Purple ( 4 TB -Selektiert )	

Optimierte und selektierte Festplatte für den Einsatz in Videoüberwachungs-systemen. SATA 6 Gb/s, 3,5 Zoll, 5400 U/Min., 64MB

Cache, 3 Jahre Garantie.

HDD-10/WD

Interne Surveillance Festplatte / WD-Purple ( 10 TB -Selektiert )	

Optimierte und selektierte Festplatte für den Einsatz in Videoüberwachungs-systemen. SATA 6 Gb/s, 3,5 Zoll, 7200 U/Min., 256MB

Cache, 3 Jahre Garantie.

HDD-6/WD

Interne Surveillance Festplatte / WD-Purple ( 6 TB -Selektiert )	

Optimierte und selektierte Festplatte für den Einsatz in Videoüberwachungs-systemen. SATA 6 Gb/s, 3,5 Zoll, 5400 U/Min., 64MB

Cache, 3 Jahre Garantie.

HDD-8/WD

Interne Surveillance Festplatte / WD-Purple ( 8 TB / 7200 -Selektiert )	

Optimierte und selektierte Festplatte für den Einsatz in Videoüberwachungs-systemen. SATA 6 Gb/s, 3,5 Zoll, 7200 U/Min., 64MB

Cache, 3 Jahre Garantie.
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HDD-Serie WD GOLD

HDD-1/WD-GOLD

WESTERN DIGITAL - GOLD / 1 TB	

Data Center / Enterprise Hard-Drive-Disk SATA 6Gb/s, 512e, 3,5 Zoll, 7200rpm, 128MB Cache, 24x7 Betrieb, 2 Mio. MTBF, 5 Jahre

Herstellergarantie.

HDD-2/WD-GOLD

WESTERN DIGITAL - GOLD / 2 TB	

Data Center / Enterprise Hard-Drive-Disk SATA 6Gb/s, 512e, 3,5 Zoll, 7200rpm, 128MB Cache, 24x7 Betrieb, 2 Mio. MTBF, 5 Jahre

Herstellergarantie.

SD-CARDS

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.
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MONITORE

MONITORE / ANALOG

TFT/101-HAVB

HD MONITOR (10"/ 16:10)	

Format 16:10 mit LED-BL. Eingänge: Video, Full HD (HDMI) unterstützt 1080p, VGA, USB und Audio. Auflösung 1280x800, 350 nit,

800:1.VESA 75x75. Lieferumfang: Standfuß, Netzteil und FB. Metallgehäuse SCHWARZ. 

TFT/104-HAVB

LCD MONITOR (10,4"/ 4:3)	

10,4" LCD-Monitor 4:3 mit LED-BL. Eingänge: Video, Full HD (HDMI) unterstützt 1080p, VGA, USB und Audio. Auflösung 1024 x 768,

350 nit, 700:1. VESA 100/75. Metallgehäuse SCHWARZ. mit Standfuß, Netzteil und FB.

TFT/152-HVE

LCD MONITOR (15"/ 4:3)	

15" LCD-Monitor 4:3 mit LED-BL. Eingänge: 2 x Video, 1 x HDMI, 1 x VGA, 2 x Audio. Auflösung 1024 x 768. VESA. Metallgehäuse

SILBER. Lieferumfang mit Standfuß, Netzteil und FB.

TFT/172-HAVS

LCD MONITOR (17"/ 5:4)	

17" LCD-Monitor 5:4 mit LED-BL. Eingänge: Video, Full HD (HDMI) unterstützt 1080p, VGA, USB und Audio. Auflösung 1280 x 1024,

400 nit, 1000:1. VESA 100/75. Metallgehäuse SILBER. mit Standfuß, Netzteil und FB.

TFT/185-HAVB

HD MONITOR (18,5"/ 16:9)	

18,5" HD-Monitor 16:9 mit LED-BL. Eingänge: Video, Full HD (HDMI) unterstützt 1080p, VGA, USB und Audio. Auflösung 1366 x 768,

250 nit, 1000:1. VESA 100/75. Metallgehäuse SCHWARZ. Mit Standfuß, Netzteil und FB.

TFT/192-HAVS

LCD MONITOR (19"/ 5:4)	

19" LCD-Monitor 5:4 mit LED-BL. Eingänge: Video, Full HD (HDMI) unterstützt 1080p, VGA, USB und Audio. Auflösung 1280 x 1024,

250 nit, 1000:1. VESA 100/75. Metallgehäuse SILBER. mit Standfuß, Netzteil und FB.
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MONITORE / DIGITAL

MW3222-V

LED FHD-MONITOR  (22")	

Format 16:9. 1920 x 1080, 250 cd/m2, Kontrast 1000:1, VESA 100 x 100, HDMI & VGA, Audio. Lieferumfang: Standfuß, Netzteil,

HDMI-Kabel. 24/7-Betrieb.

MW3224-V 

LED FHD-MONITOR  (24")	

Bildformat 16:9. 1920 x 1080, 250 cd/m2, Kontrast 1000:1, VESA 75 x 75, HDMI & VGA, Audio. Lieferumfang: Standfuß, Netzteil,

HDMI-Kabel. 24/7-Betrieb

MW3232-V-K

FULL HD MONITOR (32"/ 16:9)	

FULL HD-Monitor 16:9 mit LED-BL. Eingänge: VGA, HDMI, AUDIO. Auflösung 1920 x 1080, 250 nit, 1200:1. VESA 100 x 100.

Kunststoffgehäuse SCHWARZ. Lieferumfang: HDMI-Kabel.  

MW3243-F-V

LED UHD MONITOR (43"/ 4K)	

Industriepanel Auflösung 3840 x 2160, 2xHDMI, VESA 200x200 Lieferumfang: HDMI-Kabel und Fernbedienung.24/7-Betrieb

MW3255-F-V

LED UHD MONITOR (55"/ 4K)	

Industriepanel Auflösung 3840 x 2160, 2xHDMI, VESA 200x200 Lieferumfang: HDMI-Kabel und Fernbedienung.24/7-Betrieb

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 101



MONITORE / IP

TFT-101/IP16P

IP-LCD MONITOR / METALLGEHÄUSE (10,1"/ 16 x IP / PoE)	

16 IP-Kameraeingänge 5 MP - 2592 x 1944 über LAN. Darstellung 1/ 4 / 8 / 16-fach. VGA, DVI-D, HDMI, Audio, RJ45, USB. VESA.

Lieferumfang: FB, Mouse, Standfuß, Netzteil, VGA + Audiokabel. Spannung: über PoE oder 12 V/DC-5A.

TFT-215/IP8P

IP-LCD MONITOR / METALLGEHÄUSE (21,5"/ 8 x IP / PoE)	

8 IP-Eingänge max. 2MP - 1920x1080 Vollbild über LAN. Darstellung 4 / 9-fach (720 x 576). VGA, DVI-D, HDMI, Audio RJ45, USB

und VESA. Lieferumfang: FB, Mouse, Standfuß, Netzteil, VGA + Audio-kabel. Spannung über PoE oder 12 V/DC.

TFT-2151/IP16P

IP-MONITOR / METALLGEHÄUSE (21,5"/ 16 x IP / PoE)	

16 IP-Kameraeingänge max. 5 MP über LAN. Spannung: über PoE oder 12 V/DC-5A.

TFT-238/IP16P

IP-LCD MONITOR / METALLGEHÄUSE (23,8"/ 16 x IP / PoE)	

16 IP-Kameraeingänge 5 MP - 2592 x 1944 über LAN. Darstellung 1/ 4 / 8 / 16-fach. VGA, DVI-D, HDMI, Audio, RJ45, USB. VESA.

Lieferumfang: FB, Mouse, Standbügel, Netzteil, VGA + Audiokabel. Spannung: über PoE oder 12 V/DC-5A.

VIDEO-MONITORE / DIVERSA

EXM-92

S/W-MONITOR  (Video/Audio) 	

9" / 23cm mit 800 TVL Auflösung. 1 Video / 1 x Audio. Tischgerät, 230 V/AC.
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HALTERUNGEN / ZUBEHÖR

HB-4032-E

WANDHALTERUNG für Monitore	

flache Ausführung für UNV TFT-Monitore  32"-55" Farbe Schwarz, verstellbar.

T-VESA/HL91

TFT-WANDHALTER	

mit S/N-Gelenk und VESA-Adapter für Monitore 23 - 42" / 15kg. Vesa 100-200. Wandabstand: 97mm. Frontplatte schwenk-/ drehbar.

Ausführung Alu-Druckguss, Farbe: silber.

T-VESA/52

WANDHALTER	

für LCD-TV. Bildschirme 13" - 30" (33-76 cm). Traglast bis 20 kg. Farbe Schwarz.

T-VESA/4202

WAND-HALTER	

mit Knick- und S/N-Gelenk. Für Bildschirme 10-30". VESA-System 50/75/100. Tragkraft 30 kg. Farbe silber.

T-VESA/40

WAND-KONSOLE	

Vollbeweglicher Wandhalter für Flach- Bildschirme 32" - 60" (81-152 cm). Traglast bis 30 kg. Farbe Schwarz

T-VESA/20

TFT-WANDHALTER	

Vollbeweglicher Wandhalter für Flach- Bildschirme 37" - 70" (94-178 cm). Traglast bis 50 kg. VESA max. 600 x 400. Wandabstand

64-510 mm.
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TFT/WB1932

WAND-KONSOLE für Flachbildschirme	

flache und starre Ausführung für Monitore mit Vesa-Norm 100/200. Farbe Schwarz.

T-VESA/35

STANDFUSS für TFT / LCD Monitore	

passend für Bildschirme 13? - 37" (33 - 94 cm). Belastung bis 35 kg. für VESA 50 mm - 200 mm. Höhenverstellbar mit

Kabelmanagement, Inklusive Befestigungsmaterial. Schwarz.

HB-5032-H

MONITOR STANDFUSS	

passend für Monitor MW-3232VK mit 32" Bildschirm. Schwarz.

TFT/NT

ERSATZ-NETZTEIL für TFT-Monitore	

für TFT-Monitore. Ausgang 12 V/DC-5A. 1,5m Kabel mit 2,1mm DC-Stecker
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OBJEKTIVE

Board-Lens

EXL-M127BF306/IR

VARIO-OBJEKTIV ( 2 MP )	

Format: 1/2,7" -  Brennweite 3 - 6 mm / F 2.0. Board-Lens Minigewinde

Standard-Objektive

EXL-05100 A

VARIO - OBJEKTIV (Asphärisch)	

1/3",  Brennweite 5 - 100 mm / F1.6 mit DC-gesteuerter Blende. CS-MOUNT.

EXL-06060 MZ

MOTORZOOM-OBJEKTIV 	

1/3" Motorzoom/Motorfokus. Brennweite 6 - 60 mm / F1.2 mit DC-gesteuerter Blende. CS-MOUNT.

EXL-GA1V3NA

VARIO-OBJEKTIV (asphärisch)	

1/3" , Brennweite 1,6 - 3,4 mm / F 1.4 mit DC-gesteuerter Blende. CS-MOUNT
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MP-Objektive / Fix

EXL-F12FM014/IR

FISHEYE-OBJEKTIV ( 5 MP )	

Format: 1/2" - Fest-Objektiv, Brennweite 1,4 mm / F 1.4. Manuelle Blende. 

EXL-M125F03518/IR

WEITWINKEL-OBJEKTIV ( 2 MP )	

Format: 1/2,5". Festobjektiv Brennweite 3,5 mm / F1.8, Manuelle Blende

MP-Objektive / Vario

EXL-312/3MP

VARIO-OBJEKTIV ( 3MP )	

Format: 1/2,7'', Brennweite 3 -12 mm / F 1.4  (105,6°-28,4°) mit DC-gesteuerter Blende. CS-MOUNT. 

EXL-M12VD1240/IR

VARIO-OBJEKTIV ( 2 MP )	

Format: 1/2" - Vario-Objektiv, Brennweite 12 - 40 mm / F 1.8. mit DC-gesteuerter Blende. CS-Mount.

EXL-M13VD615/IR

VARIO-OBJEKTIV ( 2 MP )	

Format: 1/3"-Brennweite 6 - 15 mm / F 1.6. mit DC-gesteuerter Blende. CS-Mount
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IR-BELEUCHTUNG

IR-LED STRAHLER

Serie ELIR

ELIR-91/45

IR-LED STRAHLER ( 45°/850 nm / regelbar )	

für den Innen- und Außenbereich. 60 x IR-LED 850 nm, 45° / 30-50m. Leuchtstärke regelbar & Schaltausgang. Version IP 66. 12

V/DC -- 24 V/AC - 1A. Universalhalter mit innenliegender Kabelführung im Lieferumfang.

ELIR-SG12/45

IR-LED STRAHLER ( HP/45°/850 nm )	

12 x High-Power IR-LED 850 nm, 45° / 70m. Tag-/Nachtumschaltung und IR-Lichtstärke regelbar. Version IP 66 / Alu-Gehäuse.

Spannung: 12 V/DC - 1,5 A. Lieferumfang mit Universalhalter / DC -Kabel.

ELIR-SG12/60

IR-LED STRAHLER ( HP/60°/850 nm )	

12 x High-Power IR-LED 850 nm, 60° / 50m. Tag-/Nachtumschaltung und IR-Lichtstärke regelbar. Version IP 66 / Alu-Gehäuse.

Spannung: 12 V/DC - 1,5 A. Lieferumfang mit Universalhalter / DC -Kabel.

ELIR-SG12/90

IR-LED STRAHLER ( HP/90°/850 nm )	

12 x High-Power IR-LED 850 nm, 90° / 40m. Tag-/Nachtumschaltung und IR-Lichtstärke regelbar. Version IP 66 / Alu-Gehäuse.

Spannung: 12 V/DC - 1,5 A. Lieferumfang mit Universalhalter / DC -Kabel.

Serie IRH

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 110



Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 111



PIR-MELDER

Serie PRO E

PRO E-18

Freiland PIR- Melder	

PIR-PID, VOL, 24x21m,  AA50 , CMB, HDPE Filter,  integrierter Kabel- Wand- und Masthalterung. 360PROtect  (TM)  - Rundum

Eigenüberwachung der Unterkriechzonen und 3D- Sabotageschutz.Integrierte Fernservice-Schnittstelle 

PRO E-18H

Freiland PIR-Melder	

PIR-PID, VOL, 24x21m,  AA50 , CMB, HDPE Filter,  integrierter Kabel- Wand- und Masthalterung. 360PROtect  (TM)  - Rundum

Eigenüberwachung der Unterkriechzonen und 3D- Sabotageschutz.Integrierte Fernservice-Schnittstelle 

PRO E-45

Freiland-PIR-MELDER	

PIR-PID, VOL, 40x10m,  AA15, CMB, HDPE Filter, IP65, 360PROtect  (TM)  - Rundum Eigenüberwachung der Unterkriechzonen und

3D - Sabotage-schutz, RS-485, 10,5-30V/DC oder 24V/AC, Lieferumfang: Wand- und Masthalterung.

Pro E-45 H

Freiland-PIR-MELDER	

PIR-PID, VOL, 40x10m,  AA15, CMB, HDPE Filter, IP65, 360PROtect  (TM)  - Rundum Eigenüberwachung der Unterkriechzonen und

3D - Sabotage-schutz, RS-485, 10,5-30V/DC oder 24V/AC, Lieferumfang: Wand- und Masthalterung

PRO E-100

Freiland PIR- Melder	

Langstrecken/Vorhang PIR-Melder (120x2,7m) für den Ausseneinsatz, IP65, Überwachung der Unterkriechzonen, 3D

Manipulationsschutz, RS-485, 10,5-30V/DC oder 24V/AC, Lieferumfang: Wand- und Masthalterung

PRO E-100H

Freiland PIR- Melder 	

Langstrecken/Vorhang PIR-Melder (150 x 3,3m) für den Ausseneinsatz, IP65, Überwachung der Unterkriechzonen, 3D

Manipulationsschutz, RS-485, 10,5-30V/DC oder 24V/AC, Lieferumfang: Wand- und Masthalterung
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Zubehör

PRO?E IPM

IP-Modul	

einsteckbares IP-Modul (PoE - stromversorgt)
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KAMERA-MASTEN

Serie EXKM / feststehend

EXKM-4500

KAMERA-MAST ( 4,5 m )	

Stahl-Mast H=4,5m + Erdstück 0,8 m. mit Revisions-Klappe (400 x 90mm). Wahlweise feuerverzinkt oder pulverbeschichtet RAL

EXKM/TR

Transportkosten  / Kameramast feststehend	

Transportkosten / Spedition für Mast-Serie:  EXKM 

EXKM-5000

KAMERA-MAST ( 5 m )	

Stahl-Mast H=5 m + Erdstück 0,8 m. feuerverzinkt mit Revisions-Klappe (400 x 90mm)

EXKM-6000

KAMERA-MAST ( 6 m )	

Stahl-Mast H=6 m + Erdlstück 1 m, feuerverzinkt mit Revisions-Klappe (400 x 90mm).

EXKM/FR-80

FUNDAMENTROHR ( 0,8m )	

für Lichtmasten EXKM-xxx . Durchmesser Innen 250mm, Aussen 290mm, Länge: 0,8m

EXKM/FR-100

FUNDAMENTROHR ( 1m )	

für Lichtmasten EXKM-xxx. Durchmesser Innen 250mm, Aussen 290mm Länge: 1m

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 116



EXKM/LS

KUNSTSTOFF KAPPE	

für Kameramasten der Serien EXKM-4500/5000/6000.

Serie EKMK / kippbar

EKMK-3320

KAMERA-MAST (3 m / Erdmontage / kippbar)	

Mast bestehend aus: Mastfuß-Adapter: EKMK-3100, Grundmast-Modul: EKMK-3300, Mastkappe: EKMK-3333.

EKMK-3330

KAMERA-MAST (3,2 m / Bodenmontage / kippbar)	

Mast bestehend aus: Mastfuß-Adapter: EKMK-3100/MFA, Grundmast-Modul: EKMK-3300, Mastkappe: EKMK-3333.

EKMK-3450

KAMERA-MAST (4,5 m / Erdmontage / kippbar)	

Mast bestehend aus: Mastfuß-Modul: EKMK-3100, Grundmast-Modul: EKMK-3300, Verlängerungs-Adapter: EKMK-3060,

Verlängerungs-Modul: EKMK-3150, Mastkappe: EKMK-3333

EKMK-3470

KAMERA-MAST (4,7 m / Bodenmontage / kippbar)	

Mast bestehend aus: Mastfuß-Adapter: EKMK-3100/MFA Grundmast-Modul: EKMK-3300 Verlängerungs-Adapter: EKMK-3060

Verlängerungs-Modul: EKMK-3150 Mastkappe: EKMK-3333

EKMK/RAL-3320

PULVERBESCHICHTUNG  / KIPPMAST	

Aufpreis Pulverbeschichtung für 3m Kippmast EKMK-3320 nach RAL-Farbtonkarte.
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EKMK/RAL-3330

PULVERBESCHICHTUNG  / KIPPMAST	

Aufpreis Pulverbeschichtung für 3,2m Kippmast EKMK-3330 nach RAL-Farbtonkarte.

EKMK/RAL-3450

PULVERBESCHICHTUNG  / KIPPMAST	

Aufpreis Pulverbeschichtung für 4,5m Kippmast EKMK-3450 nach RAL-Farbtonkarte.

EKMK/RAL-3470

PULVERBESCHICHTUNG  / KIPPMAST	

Aufpreis Pulverbeschichtung für 4,7m Kippmast EKMK-3470 nach RAL-Farbtonkarte.

EKMK-3333

MAST-ABDECKKAPPE / Ersatzteil	

für Kameramast EKMK 120 x 120mm. Kunststoff schwarz.

EKMK-SK

MAST-ABDECKKAPPE / STAHL-verzinkt	

für Kameramast EKMK 120 x 120mm. Stahl - verzinkt mit 4 x Madenschraube.

EKMK/TR

Transportkosten  / KIPPMAST	

Transportkosten / Spedition für Mast-Serie:  EKMK Lieferung 1-5 Stck. an eine Abladestelle
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SCHUTZGEHÄUSE

Gehäuse / IP

HOV32K2A700

SCHUTZGEHÄUSE	

Aluminium-Gehäuse mit IPM-Technologie für IP-Kameras. Lieferumfang: Gehäuse aufklappbar mit Lüfter, Heizung und Sonnendach,

Lieferumfang ohne Halterung.

Gehäuse / Universal

AVTPSK

ANTIVANDALISMUS-DECKENGEHÄUSE	

Deckenmontage im Innenbereich. 2,5mm Stahlblech, IK10. Aufklappbar. Polycarbonat Frontscheibe und Schloss. 

HOT-39D1A085

SCHUTZGEHÄUSE-SET (IP 67)	

Ausführung aus Kunststoff / RAL 9002 Lieferumfang: Gehäuse seitlich aufklappbar, mit Heizung 230 V/AC und Wandhalter WBOVA2.

Ohne Sonnendach.
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KEYBOARDS

Keyboards

KB-1100-E

NETZWERK-KEYBOARD	

Bedienpult mit 4"-Display und 4-Ebenen Joystick für IP-Rekorder und PTZ- und Videowall-Bedienung.

EXT-KB 7203

KEYBOARD / STEUERGERÄT - RS485	

mit Pelco P/D Protokoll. Desktop-Gehäuse mit LCD-Display, Funktionstasten und Joystick. Lieferumfang mit Netzteil.

EXT-KBX/100

KEYBOARD ( XDVR/HDVR )	

Digitale Steuereinheit für Rekorderserie HDVR & XDVR und Speed Domekameras mit RS485. Desktop-Gehäuse mit LCD-Display

und 3-Achsen Joystick. Lieferumfang mit Netzteil.



NETZWERK - SWITCH

Unmanaged Switches

EXIP-HPoE/4

Gigabit POE Ethernet Switch (4 Port / PoE+ )	

4x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45) 802.3af/at 15,4/30 Watt (max. PoE Gesamteistung 120 Watt) 1x 10/100/1000Mbit Combo-Port

TP/SFP und 1x 1000Mbit/s Mini GBIC (SFP) Slot, Lieferumfang: mit Netzteil 54V/DC 2,68A.

NSW2010-16T2

16-Port Ethernet PoE Smart Managed Switch.	

16-Port 10/100Mbit mit max. 30W pro Port, Gesamtleitung 250W. EXTEND Modus bis 250m Übertragung, 2 Gigabit Combo Upload

Ports (LAN+SFP). Keine Konfiguration erforderlich, 19? Tisch / Metallgehäuse. 100-230V/AC

EXIP-DGS-105

Gigabit Switch ( 5-Port )	

5x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45). Abmessungen: 100 x 98 x 28 mm. Metall-Gehäuse. Lieferumfang mit Netzteil 5V --1A

EXIP-DGS-108

Gigabit Switch  ( 8-Port )	

8x 10/100/1000Mbit/s TP (RJ-45). Desktop-Gehäuse aus Metall. Abmessungen: 162 x 102 x 28 mm. Lieferumfang mit Netzteil 5V

--1A

EXIP-POE/7208-EA1

8-Port PoE Unmanaged Switch  	

8 x 10/100Mbps TP (RJ-45) 802.3af/at 15,4/30 Watt (max. PoE Gesamteistung 120 Watt). Upload-Ports: 1x 1000Mbps T + 1x

1000Mbps X SFP-Slot. Lieferumfang: mit Netzteil 48 V / 120W.

EXIP-7308/GE-HPoE

Ethernet Gigabit Switch (8 Port / managed / HPoE)	

8 x 10/100/1000 Base-T RJ45 + 4 x 1000Base-X SFP Lieferumfang: Netzteil DRP-240 PoE+ 48 V / 240W.
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NSW2010-10T

10-Port Unmanaged Switch  (8xPoE)	

10 Port 100Mbps Netzwerk Switch, 8 Port PoE, 120W gesamt, max. 30W pro Port, Betriebsmodi VLAN Default & Extend. Spannung

230V/AV. Lieferumfang: 19"Winkel

NSW2010-24T2

24-Port Ethernet PoE Smart Managed Switch.	

24-Port 10/100Mbit. PoE 802.7af/at. 370W Gesamtleitung. EXTEND Modus bis 250m Übertragung, 2 Gigabit Combo Upload Ports

(LAN+SFP). Keine Konfiguration erforderlich, 19? Tisch / Metallgehäuse. 100-230V/AC

Smart Managed Switches

EXIP-S3900-24F4S

20-Port Gigabit Glasfaser Managed Switch (Layer 2+)	

20x 1Gbps SFP Slot, Uplink-Ports: 4x Combo-Gigabit Port RJ45 oder SFP-Slot und 4x 10Gbps SFP+. Spannung: 2x 230 V/AC - 43 W

(Dual Netzteil). Lieferumfang mit 19"- Haltewinkel. Größe: 1HE.

EXIP-S3150-8T2FP

8-Port PoE+ 130W Gigabit Smart Managed Switch (Layer 2+)	

8x 10/100/1000 Mbps TP mit 802.3af/at 15,4/30 Watt (max. PoE Gesamtleistung 130 Watt) Uplink-Ports: 2x 1G SFP-Slot. Spannung:

230 V/AC. Lieferumfang mit 19"- Haltewinkel. Größe: 1HE. -Lüfterlos-

EXIP-S3260-8T2FP

8-Port PoE+ 240W Gigabit Smart Managed Switch (Layer 2+)	

8x 10/100/1000 Mbps TP mit 802.3af/at 15,4/30 Watt (max. PoE Gesamtleistung 240 Watt) Uplink-Ports: 2x 1G SFP-Slot. Spannung:

230 V/AC. Lieferumfang mit 19"- Haltewinkel. Größe: 1HE.

EXIP-S3400-24T4FP

24-Port PoE+ Gigabit Smart Managed Switch (Layer 2+)	

24x 10/100/1000 Mbps TP mit 802.3af/at 15,4/30 Watt (max. PoE Gesamtleistung 370 Watt) Uplink-Ports: 4x Combo-Gigabit Port

RJ45 oder SFP-Slot. Spannung: 230 V/AC. Lieferumfang mit 19"- Haltewinkel. Größe: 1HE.
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EXIP-S3260-16T4FP

16-Port PoE+ Gigabit Smart Managed Switch (Layer 2+)	

16x 10/100/1000 Mbps TP mit 802.3af/at 15,4/30 Watt (max. PoE Gesamtleistung 260 Watt) Uplink-Ports: 2x 1G SFP-Slot, 2x 1G

Combo RJ45 oder SFP-Slot. Spannung: 230 V/AC. Lieferumfang mit 19"- Haltewinkel. Größe: 1HE.

Zubehör

EXIP-SFP1G-SX-85

1-Port Mini GBIC für 1000BaseSX (LC-Duplex / 550m)	

Mini GBIC Transceiver für Multimode-Fiber, max. Leitungslänge 550m, LC-Duplex-Kupplung, 850nm, Hot-Swappable.

EXIP-SFP1G-LX-31

1-Port Mini GBIC für 1000BaseLX (LC-Duplex / 10km)	

Mini GBIC Transceiver, Singelmode-Fiber, max. Leitungslänge 10km, LC-Duplex-Kupplung 1310nm, Hot-Swappable.

EXIP-SFP-CO/1G

1 Gigabit Kupfer SFP Transceiver	

1-Port Mini GBIC für 10/1000 Mbit RJ-45 Kupfer, kompatibel mit ELBEX Switche (Kodierung: MSA-Standard). Reichweite: 100 Meter

EXIP-UOF2102AM-2KM

1-Port Mini GBIC für 100BaseFX (LC-Duplex)	

Zur Umsetztung auf Glasfaser. Mini GBIC Transceiver, 1310nm, Multimode-Fiber FX, max Leitungslänge 2km, LC-Duplex-Kupplung.

(geeignet nur für ELBEX-Switch-Serie)

EXIP-UOF2102SM-20KM

1-Port Mini GBIC für 1000BaseFX (LC-Duplex)	

Zur Umsetztung auf Glasfaser. Mini GBIC Transceiver, 1310nm, Singlemode-Fiber FX, max Leitungslänge 20km,

LC-Duplex-Kupplung. (geeignet nur für ELBEX-Switch-Serie)

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 125



EXIP-DEM-431XT

10Gbit SFP+ SR Transceiver ( Multimode)	

SFP+ 10 Gbit Mini GBIC Modul für 850nm Multi-Mode Fiber SR, max Leitungslänge OM2 = 80m u. OM3 = 300m,

LC-Duplex-Kupplung, Hot-Swappable.
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SIGNAL / IP

Medienkonverter

EXIP-7201/GE

GIGABIT Ethernet-Konverter LWL	

Gigabit TP (RJ45), SPF-Slot für LC SFP-Modul (nicht im Lieferumfang). Spannungsversorgung: 12V/DC Passendes SPF-Modul:

EXIP-UOF2102AM-550M 

EXIP-APK/HPOE4/LWLBS

4-Port HPoE-Switch / LWL (mit Blitzschutz)	

Ethernet Switch EXIP-HPoE/4 in Anschlußkasten IP65. Incl. Spleißkassette. Integrierter Blitzschutz BT-1S-230AC/A.  2x SFP-Slot f.

GBIC, 4 x 10/100Mbit/s (RJ-45) PoE max. 120 W. A: 310/230/125 mm ( L/B/H). Spannung: 230 V/AC

EXIP-SET/07

KOAX-ÜBERTRAGUNGSSET (Daten & Spannung)	

IP-Signale und PoE Übertragung über Koax-Kabel RG59. 400m-100 Mbps / 800m-10 Mbps. Bestehend aus Sender IPC07T,

Empfänger IPC07R, Halterungen und Netzteil 48 V/DC.

EXIP-SET/EPo2

2-DRAHT ÜBERTRAGUNGSSET ( Daten & Spannung). Lieferumfang: Mit Netzteil	

Übertragung von IP Signalen über 2-Draht Leitungen. Übertragungslänge: bis 600m je Nach Kabelquerschnitt. Spannung: 65W / 56

V/DC.

EXIP-MIT-B1

19" Rackmount Halter	

für 19" Einbau von bis zu 16x Medienconverter der Serien EXIP-SET/7301 und EXIP-7201/E. Einbauhöhe: 2 HE

EXIP-SET/C05P

KOAX-ÜBERTRAGUNGSSET (Daten & Spannung)	

Set zur Übertragung von IP Signalen und PoE über Koax-Kabel. Bestehend aus Sender und Empfänger. Lieferumfang: mit Netzteil.
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EXIP-UTP216PW

19" Netzteil 12V/DC -- 120 Watt	

für die Spannungsversorung von bis zu 16 Medienkonvertern der Serie EXIP-7201/E. 19"-Version - Bauhöhe: 1 HE.

Betriebsspannung: 230V/AC

EXIP-SET/7301-1

2-DRAHT-ÜBERTRAGUNGSSET (Daten & Spannung)	

zur Übertragung von IP Signalen über 2-Draht. Übertragungslänge: max.400m (CAT5e). Spannung: PoE oder DC 48 V/DC. -40°C /

+75°C. Ohne Netzteil.

EXIP-7201/E

Fast Ethernet-Konverter LWL	

10/100Mbit/s TP (RJ-45) zu 100Mbit/s FX (LWL). SPF-Slot für LC SFP-Modul (nicht im Lieferumfang). Spannungsversorgung:

12V/DC Passendes SPF-Modul: EXIP-2102AM-2KM

EXIP-APKLWL/SM

Medienkonverter (Singlemode)	

Wetterfester Anschlußkasten IP66 mit integriertem Medienkonverter LWL-Kupfer/RJ5, Singlemode (1Gbit/2km) und Netzteil 12

V/DC-4A mit integr. Überspannungsschutz. Abmessungen: 241/194/107 mm (L/B/H). Spannung: 230 V/AC

EXIP-APKLWL/MM

Medienkonverter (Multimode)	

Wetterfester Anschlußkasten IP66 mit integriertem Medienkonverter LWL-Kupfer/RJ5, Multimode (1Gbit/550m) und Netzteil 12

V/DC-4A mit integr. Überspannungsschutz. Abmessungen: 241/194/107 mm (L/B/H). Spannung: 230 V/AC

EXIP-APK/HPOE4/LWL

4-Port HPoE-Switch / LWL	

Ethernet Switch EXIP-HPoE/4 in Anschlußkasten IP65. Incl. Spleißkassette. 2x SFP-Slot f. GBIC, 4 x 10/100Mbit/s (RJ-45) PoE max.

120 W. Abmessungen: 310/230/125 mm ( L/B/H). Spannung: 230 V/AC
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Wireless LAN

EXIP-3302

WLAN-ÜBERTRAGUNGS-SET (4 km / 5,8 GHz)	

Übertragung bis 4 km, integrierte 15 dBi Antenne. Frequenz 5,8 GHz, 900 Mbps.Lieferumfang: 48V / 0,5A PoE-Steckernetzteil und

Mastschelle.

Audio

AMP/33-POE

LAUTSPRECHER-SET / POE	

Druckkammerlautsprecher mit Audio-Verstärker (12W) IP66. Leistung einstellbar. 1 Audio Ein-/Ausgang. Lautsprecheranschluß über

Klemmen. Spannungsversorgung via PoE.
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SIGNAL / HD-VIDEO

ÜBERTRAGER

Koaxial

EXKV-SET/100

ÜBERTRAGUNGS-SET ( HDMI über HD-Videokabel )	

beinhaltet Sender und Empfänger AVK-100/101 für die HDMI-Signalübertragung bis 150m über HD-Videokabel. Lieferumfang mit 2 x

Netzteil.

CAT-Kabel

EXKV-3814/SET 

SIGNAL-ÜBERTRAGER-SET ( HDMI -Extender über Cat.6 / RJ45 )	

Aktives Sender und Empfänger-Set (TX+RX) für HDMI Full HD-Signalübertragung über Netzwerk bis zu 100m  (Cat 6 RJ45).

Lieferumfang: 2 x NT, Fernsteuer- und Receiver-Kabel.

Glasfaser

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.
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SIGNAL / ANALOG-VIDEO

VERTEILER

Videoverteiler

EXDT-102/HD

VIDEO-VERTEILER / VERSTÄRKER (1/2)	

1 Eingang für HD-TVI, AHD, CVI und ANALOG-Signale. 2 Ausgänge BNC. Lieferumfang mit Steckernetzteil 12 V/DC.

EXDT-30/4

VIDEOSIGNAL-VERTEILER ( 1/4 - aktiv )	

1 Eingang BNC -- 4 Ausgänge BNC. Spannung 12-16 V/DC - 280 mA. Lieferumfang mit Steckernetzteil.

RS-Verteiler

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

ÜBERTRAGUNG

Koaxial

EXBR-30

VIDEOSIGNAL-VERSTÄRKER 	

Aktiv-Verstärker für Videoleitungen bis 1000 Meter. Anschluss 2 x BNC. Spannung 12-16 V/DC - 75 mA. Lieferung ohne

Spannungsversorgung..

2-Draht

PVT-101/HD6

HD VIDEO-ÜBERTRAGER-SET ( Passiv/2-DRAHT )	

Klemmverbindung. Passiv Übertragung von HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS Videosignalen von 1080p bis 8MP über Cat 5/6. ESD und

Blitzschutz. VP: Blisterverpackung.
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PVT-701/8MP

HD VIDEO-ÜBERTRAGER-SET ( Passiv/2-DRAHT/bis 8MP )	

Passiv Übertragung bis 250m von HD-TVI / HD-CVI / HD-AHD / CVBS 1080P - 8MP Videosignalen über 2-Draht. ESD und

Blitzschutz. Schraubanschluss. VP: Blisterverpackung.

SET-UHT/UHR-01

SIGNAL ÜBERTRAGUNGS-SET ( HD-SDI über CAT5e )	

Aktives HD-SDI Signalübertragungs-Set (Sender und Empfänger) über 2-Draht-Technik (UTP). Übertragungslänge: max. 150 m mit

CAT5e. Lieferumfang mit 2 x Netzgerät  SNG-2001.

Glasfaser

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.
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SIGNAL / WANDLER

Analog / HD-SDI

EEHDS-04Q

ANALOG / HD-SDI WANDLER (4/1)	

4 Analog-Eingänge / 1 HD-SDI Ausgang. 1 oder 4-fach Darstellung mit Auflösung 1920 x 1080. Spannung 12 V/DC-200 mA.

Lieferumfang mit Netzteil.

EXKV-SDHD01

ANALOG / HD-SDI WANDLER    (1-Kanal)	

1 Analog-Eingang / 1 HD-SDI Ausgang mit Auflösung 1920 x 1080. Spannung 12 V/DC-140 mA. Lieferumfang mit Netzteil.

HD-SDI-EX-SDI / TVI

EXKV-01E

Konverter HD-SDI/ EX-SDI auf TVI 	

1 x EX-SDI / HD-SDI Eingang. 1 x HD-TVI Ausgang. Alugehäuse mit Montagemöglichkeit. Spannung: 12 V/DC-0,5A. Lieferumfang:

ohne Spannungsversorgung.

EXKV-08E

Konverter 8-KANAL (HD-SDI/ EX-SDI auf TVI/AHD)	

8 x EX-SDI / HD-SDI Eingänge. 8 x AHD / TVI Ausgänge. 230 V/AC-14W.

EXKV-16E

Konverter 16-KANAL (HD-SDI/ EX-SDI auf TVI/AHD)	

16 x EX-SDI / HD-SDI Eingänge. 16 x AHD / TVI Ausgänge. 230 V/AC-14W.
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HDMI / Analog

EXKV-381/AN

HDMI / VIDEO-WANDLER	

Konvertierung von HDMI-Signal 1080p in  Analog- Video Signal. Lieferumfang mit Netzteil.

HDMI / HD-SDI

EXKV-1310

KONVERTER ( HDMI > HD-SDI)   (2/2)	

Konverter und Splitter mit 2 x HDMI Eingang / 2 x HD-SDI AUSGANG. Spannung 12 V/DC. Lieferumfang: IR-Fernbedienung und

Netzteil.

POS-Adapter

EXT-NPC II

POS-ADAPTER	

Externer Protokoll-Konverter zur Datenanbindung von Kassen-Systemen und Geldautomaten an Video-Aufzeichnungssysteme über

RS232 und Ethernet-Schnittstelle.
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SPANNUNG

Spannung / PoE

EXIP-PD3001/UTP

PoE-INJEKTOR / Gigabit - 30W	

Single-Port-PoE-Injektor (Power over Ethernet) für die Stromeinspeisung bis 100 Meter Entfernung in ein Ethernet-Kabel (RJ-45/Cat

5e). IEEE 802.3af/at (max. 30 Watt). Betriebsspannung 230 V/AC incl.Kaltgerätekabel.

EXIP-PD30W

PoE-INJEKTOR / Gigabit - 30W	

Single-Port-PoE-Injektor (Power over Ethernet) für die Stromeinspeisung bis 100 Meter Entfernung in ein Ethernet-Kabel (RJ-45/Cat

5e). IEEE 802.3af/at (max. 30 Watt). Betriebsspannung 230 V/AC incl.Kaltgerätekabel.

EXIP-PD3002/UTP

PoE-INJEKTOR / Gigabit - 60W	

Single-Port-PoE-Injektor (Power over Ethernet) für die Stromeinspeisung bis 100 Meter Entfernung in ein Ethernet-Kabel (RJ-45/Cat

5e). IEEE 802.3af/at/bt (max. 60 Watt). Betriebsspannung 230 V/AC incl. Kaltgerätekabel.

POE-90U-1BT6

POE INJEKTOR ( 90W )	

2xRJ45 Gigabit  PoE ++ 90 Watt / EEE 802.3bt  Standard. Betriebsspannung: 230V/AC

EXIP-VER01

PoE ETHERNET-Extender	

Übertragung von Signal und Power bis 100 Meter Entfernung in einem Ethernet-Kabel (RJ-45/Cat 5e). IEEE 802.3af/at (max. 30

Watt). Max. 4 Geräte kaskadierbar (400m).

EXIP-7201/SP25

PoE SPLITTER	

1 x Eingang PoE RJ45 / 30W nach(IEEE803.2af/at). 1 x Ausgang LAN RJ45. 1 x Ausgang 12/24 V/DC. Übertragungslänge für

Spannung 100m. Temp.: -40 bis + 75°C. Blitz- und ESD Schutz. EXIP-MIT-B1 kompatibel. 

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 142



Spannung / DC

Stecker-Netzteile

NG-401

STECKER-NETZTEIL Ausgang 15 V/DC - 400 mA 	

mit 2,1mm DC-Stecker montiert.  

SNG-2001

STECKER-NETZTEIL ( 12 V/DC - 2 A )	

Lieferumfang mit Kabel, 2,1mm Hohlstecker und Stecker-Adapter DC-2. Ausgang: 12 V/DC - 2 A.

SNG-21

STECKER-NETZTEIL Ausgang 12 V/DC - 1 A / stabilisiert	

Mit Kabel und 2,1mm DC-Stecker montiert. Stecker-Adapter DC-2 im Lieferumfang.

Netzgeräte / ID

ENG-51111

EINBAU-NETZTEIL 	

Miniatur-Ausführung zum Einbau in Elektro-Unterputzosen (50mm). Eingang 230 V/AC - Ausgang: 12 V/DC - 1,5A - 18W - stabilisiert.

Schutzart: IP67. 50x48x25 mm.

TNG-8

TISCH-NETZGERÄT (universal)	

Ausgang 12 V/DC-8A. 1,5m Kabel mit 2,1mm DC-Stecker

EP-6012/HDR

NETZGERÄT  (12 V/DC - 4,5A) 	

Kleinausführung für Normschienen- und AP-Montage. Ausgang: 12 V/DC - 4,5 A ( kurzschlussfest ). 
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EP-3012/HDR

NETZGERÄT  (12 V/DC-2A) 	

Kleinausführung (35 mm / 2SU) für Normschienen- und AP-Montage. Ausgang: 12 V/DC - 2 A ( kurzschlussfest ). 

EP-1206

NETZGERÄT ( 6 x 12 V/DC)	

In Metallkasten, abschließbar. 6 x 12 V/DC-Ausgang über Klemmen. Eingang: 230 V/AC - Ausgang: 12 V/DC - 3A. Abmessungen 240

x 205 x 50 mm

EP-15/05 E

NETZGERÄT 	

für Normschienen- und AP-Montage. Ausgang: 15 V/DC - 500 mA 

EP-15/10 E

NETZGERÄT 	

für Normschienen- und AP-Montage. Ausgang: 15 V/DC - 1 A 

EP-3015

NETZGERÄT 	

für Normschienen- und AP-Montage. Ausgang: 15 V/DC - 2 A ( kurzschlussfest )

TNG-48

TISCH-NETZGERÄT	

Ausgang: 48 V/DC - 1 A -- 50W. Mit Kabel und 2,1mm DC-Stecker montiert.  

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 144



Netzgeräte / OD

EP-HLG40H-12A

LED-STROMVERSORGUNG  (IP 65 / 12 V/DC - 3,33A) 	

LED-Stromversorgung in Metallgehäuse, für AP-Montage. Ausgang: 12 V/DC - 3,33 A (regelbar / kurzschlussfest).

EP-3012HDR/IP

NETZGERÄT   (IP 56 / 12 V/DC-2A) 	

in Kunststoffgehäuse IP56, für Außenbereich und AP-Montage. Ausgang: 12 V/DC - 2 A (regelbar / kurzschlussfest). Abmessungen:

185/155/105 mm( L/B/H)

EP-6012HDR/IP

NETZGERÄT   (IP 56 / 12 V/DC-4,5A) 	

in Kunststoffgehäuse IP56, für Außenbereich und AP-Montage. Ausgang: 12 V/DC - 4,5 A (regelbar / kurzschlussfest). Abmessungen:

185/155/105 mm( L/B/H)

Spannung / AC

EP-1990

SPANNUNGS-VERSORGUNG	

Sicherheits-Trafo VDE, Schienen- und AP-Montage. Eingang: 230 V/AC. Ausgang: 24 V/AC - 2,6 A

EP-2804/1

SPANNUNGS-VERSORGUNG  ( 8-fach )	

Ausgang 24 - 28 V/AC. Spannungs-Anschluss über Klemmen für max 8 Kameras an der Geräterückseite. Ausgang: 24 V/AC - 4A.

EP-2804/IP

STROMVERSORGUNG (24 V/AC / IP56)	

in Kunststoffgehäuse, Schutzart IP56, AP-Montage. Abmessungen: 185/155/105 mm( L/B/H). Ausgang: 24 V/AC - 4 A.
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EP-90 E

SPANNUNGS-VERSORGUNG	

Wechselspannungs-Trafo für Schienen- und AP-Montage. Ausgang: 8-16 V/AC - 1A

EP-2430

SPANNUNGSVERSORGUNG (24 V/AC)	

Tischnetzgerät Eingang:  230 V/AC - Ausgang: 24 V/AC - 3 A mit Netzkabel und AC-Kabel. 

EP-2418

SPANNUNGS-VERSORGUNG (18-fach)	

Ausgang 18 x 24 V/AC über Klemmen. Metallkasten abschließbar für die Montage im Innenbereich. Eingang: 230 V/AC - Ausgang: 24

V/AC - 12 A.

Spannungs-Konverter

ESK-2412/1

SPANNUNGS-KONVERTER (AC/DC - DC)	

Eingang: 15-26 V/AC und 20-40 V/DC Ausgang: 12 V/DC-3A max. IP68. Abmessungen: max. 60 x 20 x 40mm

Überspannungs-Schutz

EXIP-ESP/45

ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ (1-Kanal)	

für 10/100Base-T PoE Geräte. Eingang / Ausgang RJ-45. 1 x Erdungsanschluss.

EXIP-USP201

NETZWERK ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ	

Schutz vor Überspannung (max. 5 KV) für PoE Geräte in einer Netzwerkverbindung (10/100/1000 MBit/s). Abmessungen: 100 x 37 x

27 mm
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EXT-SP/201

ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ / Video+RS485+Spannung	

Schutz für Video- Daten (RS485)- und Spannung (24 V). Anschluss über BNC und Klemmen. Abmessungen 100x60x38 mm. 

EXT-DGA/BNC-VCID

ÜBERSPANNUNGS-ABLEITER	

Ableiterklasse Type 2 / P1 DEHNgate, schützt koxiale BNC-Buchsen. Erdung über Tragfuß bei Aufrasten auf der Hutprofilschiene

(DIN EN 60715), Schirm immer direkt geerdet. Höchste Dauerspannung DC: 6,4 V. Nennstrom: 0,1 A

EXT-SP001

ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ / VIDEO	

Schutz empfindlicher Elektronik vor Überspannungen. Geignet für Videosignale und andere Signale bis 1 GHz. Ansprechzeit 10 ns.

Spitzenspannung max. 1 kV. Ein-/Ausgang über BNC. Abmessungen 78x25x25 mm 

EXT-SP016/C

ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ / 16 x VIDEO	

Schutz empfindlicher Elektronik vor Überspannungen. Optimal zum Schutz der Videoleitung. Geräteausführung 19"-Rack (1 HE) mit

16x Anschluss über BNC.

EXT-SP005

ÜBERSPANNUNGS-SCHUTZ / Video+Daten	

Schutz der Video- und Datenleitung (RS485) bei Speed-Dome-Kameras. Anschluss über BNC und Klemme. Abmessungen 87x67x27

mm

Potentialtrenner

EPT-220

POTENTIAL-TRENNER	

für die Beseitigung von Störungen der Videoübertragung über Koaxialleitungen 75 Ohm, wie z.B. Netzbrumm oder Erdschleifen.

Galvanische Trennung mit Optokoppler. Kunststoffgehäuse IP 56. Betriebsspannung 230 V/AC
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Störfilter

EHC-30

STÖRFILTER	

galvanische Trennung und 2-Wege Schaltung für die Beseitigung von Störsignalen der Bildübertragung über Koaxialleitungen 75

Ohm. Störpegel-Beseitigung bis 8 V/AC (RMS). Anschluss 2 x BNC.
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SPEZIAL-ARTIKEL

VIDEO-KONFERENZ-SYSTEM

EXVC-A30T

Desktop All-in-ONE USB VIDEO-KONFERENZ-SYSTEM	

Videokonferenzsystem für kleine bis mittelgroße Teams. Intergrierte 2MP-Kamera mit 100° Ultraweitwinkel Objektiv, Mikrofon und

Lautsprecher. Lieferung mit USB-Kabel.

Kamera-Attrappen

EXT-DUMMY/2100

KAMERA-ATTRAPPE ( Minibullet)	

für Innen- und Aussenbereich. Lieferumfang: Sonnendach, Wandhalter. 

EXT-DUMMY/3600

KAMERA-ATTRAPPE / KUGELKAMERA 	

für Innen- und Aussenbereich. Baugleich mit Kameraserien: IPC-3634/35/38. . Maße: 129 x 110 mm.

EXT-DUMMY/BOX

KAMERA-ATTRAPPE / Box-Kamera	

Dummy Kamera mit 12mm Dummy-Objektiv und mit stabilem Wandhalter. Farbe weiß. Abmessungen mit Halter ca: 17cm lang, 4,5cm

breit, 8,0cm hoch. 

EXT-DUMMY/2200

KAMERA-ATTRAPPE / BULLETKAMERA	

für Innen- und Aussenbereich. Baugleich mit Kameraserien: EXIP-2324/25/28.  Lieferumfang: Wandhalter. 
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EXT-DUMMY/200

KAMERA-ATTRAPPE	

baugleich mit Kameraserie EXT-P200. Lieferumfang: Schutzgehäuse, Sonnendach, Montagebox und Wandmontage-Halterung.

EXT-DUMMY/OD

KAMERA-ATTRAPPE 	

Lieferumfang: Schutzgehäuse, integrierte Kamera-Attrappe mit Blindobjektiv, Sonnendach und Wandmontage-Halterung.

DIN-Schilder

DSGVO-SCHILD

DSGVO HINWEISSCHILD	

Personalisierbares Hinweisschild zum Datenschutz (DSGVO) bei Videoüberwachung. Ausführung: 3 mm Aluminium-Verbundplatte

mit Aufdruck und UV-Lack. Format: A4 - quer. Für Innen- und Aussenbereich.

DIN-33450_neutral

DIN-HINWEISSCHILD ( Videoüberwachung )	

Graphisches Symbol zum Hinweis auf Beobachtung mit optisch-elektronischen Einrichtungen (Video-Infozeichen) gemäß Norm DIN

33450.svg. Hinweisschild selbstklebend Format: 120 x 120 mm.

Security Gate

OPD-533TM-B

SECURITY-GATE	

Zutritts-Kontrolle mit Metall-Detektor. Abmessungen 222 x 83,5 x 57,8 cm. Gewicht: 70 kg. Spannung: 230 V/AC
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HEALTH CARE

Desinfektion

EX-ATMD/1000

Desinfektions-Spender mit automatischer Temperatur-Messung.	

Station mit Sensor für berührungslose Temperaturmessung mit Anzeige und Desinfektionsspender. Sprach- und Alarmausgabe.

Technische Daten und Lieferumfang: Siehe Datenblatt

Temperatur-Terminal

OTC-513

ZUTRITTSKONTROLLE (Temperatur-Messung mit Audio + Alarmkontakt)	

7"-LCD Terminal mit Sensor für berührungslose Temperaturmessung von 30°C-45°C. Alarmkontakt für die Ansteuerung von externen

Signalgeräten oder Tür/ Schrankensteuerung. Spannung: 12 V/DC. Lieferumfang: Standfuß.
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TEST-GERÄTE

TEST-Monitore

TFT/X41-TVI

TESTMONITOR (TVI / Analog / VGA / HDMI) mit Zubehör.	

7" TFT-LCD-Panel. 800x400. Eingänge:  TVI / VGA / CVBS / HDMI. Ausgänge: Analog / HD / 12 V/DC-2A Lieferumfang: Monitor,

Stecker-Netzteil, Tragegurt, integr. Akku und Kabelset.    

Sonstige

ERF-102

RANGE-FINDER	

für die schnelle und unkomplizierte Ermittlung des benötigten Objektives durch manuelle Einstellung des gewünschten

Bild-Ausschnittes -- Direktes Ablesen der Brennweite. Lieferumfang mit Kordel und Ledertasche.
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KABEL

VIDEO

Koaxial-Kabel

RG-59/BU-100

Videokabel RG-59 / schwarz 	

hochwertiges Videokabel RG59 / 75 Ohm mit doppelter Schirmung (Alufolie und Alugeflecht). Massiver 0,7mm Kupferinnenleiter.

Aussenmantel schwarz. Liefermenge 100m - Rolle. 

7517

VIDEO-ERDKABEL ( Meterware )	

CCTV-Videokabel für Aussen- und Erdverlegung RG 59 (0,6/3,7), Dämpfung 2,5 dB/100m. PE-Mantel grün. Preis / m

BNC-100

BNC-KABEL ( konfektioniert )	

Videokabel RG 59/ 75 Ohm mit 2 x BNC- Stecker. Länge 1 m.

BNC-200

BNC-KABEL ( konfektioniert )	

Videokabel RG 59/ 75 Ohm mit 2 x BNC- Stecker. Länge 2 m.

BNC-500

BNC-KABEL ( konfektioniert )	

Videokabel RG 59/ 75 Ohm mit 2 x BNC- Stecker. Länge 5 m.
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Multi-Kabel

100/HD-2LHF 

HD-MULTI KOAXKABEL (Halogenfrei)	

HD-Koaxkabel RG-59 und Stromadern 2 x 0,88mm Stromadern. PVC- Mantel schwarz. Halogenfrei. Liefermenge: 100 m - Bund

EC-1000R

MULTI-KABEL ( Meterware )	

Kombinationskabel mit 1 x Videoleitung 75 Ohm und 2 x Draht 0,6 mm. PVC-Mantel weiß. Preis / m.

EC-478

MULTI-KABEL ( Meterware )	

Kombinationskabel mit 1 x Videoleitung 75 Ohm, 1 x Audioleitung und 6 x Litze 0,34 mm / PVC-Mantel grau. Preis / m

IP-KABEL

LWL-Patchkabel

PATCH-LCLCOM3/3M

LWL Duplex Patchkabel LC-LC MM OM3	

Faser Multimode OM3 50/125m, beidseitig vormontierte LC-Duplex-Stecker, Länge: 3 Meter

PATCH-LCLCOS/3M

LWL Duplex Patchkabel LC-LC SM OS1/OS2	

Faser Singlemode OS1/OS2 09/125m, beidseitig vormontierte LC-Duplex-Stecker, Länge: 3 Meter

PATCH-LCSCOM3/3M

LWL Duplex Patchkabel LC-SC MM OM3	

Faser Multimode OM3 50/125m, beidseitig vormontierte LC-Duplex-Stecker auf SC-Duplex-Stecker, Länge: 3 Meter
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PATCH-LCSCOS/3M

LWL Duplex Patchkabel LC-SC SM OS1/OS2	

Faser Singlemode OS1/OS2 09/125m, beidseitig vormontierte LC-Duplex-Stecker auf SC-Duplex-Stecker, Länge: 3 Meter

PATCH-SCSCOM3/3M

LWL Duplex Patchkabel SC-SC MM OM3	

Faser Multimode OM3 50/125m, beidseitig vormontierte SC-Duplex-Stecker, Länge: 3 Meter

PATCH-SCSCOS/3M

LWL Duplex Patchkabel SC-SC SM OS1/OS2	

Faser Singlemode OS1/OS2 09/125m, beidseitig vormontierte SC-Duplex-Stecker, Länge: 3 Meter

Kupfer-Patchkabel

PATCH-RJ45-C6/1M

Patchkabel Cat.6 - 1 Meter - orange	

Patchkabel S/FTP Category 6, Kabeltyp 4x2 AWG 27/7, PiMF (paarig in Metallfolie),Halogenfrei, RJ45- Stecker Cat.6, Belegung nach

EIA/TIA 568B, Länge: 1 Meter, Farbe: orange 

PATCH-RJ45-C6/2M

Patchkabel Cat.6 - 2 Meter - gelb	

Patchkabel S/FTP Category 6, Kabeltyp 4x2 AWG 27/7, PiMF (paarig in Metallfolie),Halogenfrei, RJ45- Stecker Cat.6, Belegung nach

EIA/TIA 568B, Länge: 2 Meter, Farbe: gelb

PATCH-RJ45-C6/3M

Patchkabel Cat.6 - 3 Meter - grau	

Patchkabel S/FTP Category 6, Kabeltyp 4x2 AWG 27/7, PiMF (paarig in Metallfolie),Halogenfrei, RJ45- Stecker Cat.6, Belegung nach

EIA/TIA 568B, Länge: 3 Meter, Farbe: grau
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PATCH-RJ45-C6/5M

Patchkabel Cat.6 - 5 Meter - schwarz	

Patchkabel S/FTP Category 6, Kabeltyp 4x2 AWG 27/7, PiMF (paarig in Metallfolie),Halogenfrei, RJ45- Stecker Cat.6, Belegung nach

EIA/TIA 568B, Länge: 5 Meter, Farbe: schwarz

PATCH-RJ45-C6/10M

Patchkabel Cat.6 - 10 Meter - grün	

Patchkabel S/FTP Category 6, Kabeltyp 4x2 AWG 27/7, PiMF (paarig in Metallfolie),Halogenfrei, RJ45- Stecker Cat.6, Belegung nach

EIA/TIA 568B, Länge: 10 Meter, Farbe: grün

PATCH-RJ45-C6/15M

Patchkabel Cat.6 - 15 Meter - blau	

Patchkabel S/FTP Category 6, Kabeltyp 4x2 AWG 27/7, PiMF (paarig in Metallfolie),Halogenfrei, RJ45- Stecker Cat.6, Belegung nach

EIA/TIA 568B, Länge: 15 Meter, Farbe: blau 

PATCH-RJ45-C6/20M

Patchkabel Cat.6 - 20 Meter - rot	

Patchkabel S/FTP Category 6, Kabeltyp 4x2 AWG 27/7, PiMF (paarig in Metallfolie),Halogenfrei, RJ45- Stecker Cat.6, Belegung nach

EIA/TIA 568B, Länge: 20 Meter, Farbe: rot 

Kupfer-Verlegekabel

DATACABLE-C7/250M

DATENKABEL Cat7 1000 MHZ 4x2xAWG23 grün 250m in QuickBox	

mit paarweisen Folienschirmen (PiMF), Geflechtsgesamtschirm und flammwidrigem, halogenfreiem Mantel, RAL 6018, Leiteraufbau:

4x2xAWG23/1, Cat7 Leistung gemessen bis 1000 MHz.
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KABEL KONFEKTIONIERT

HDMI-Kabel

HDMI-4K/3

HDMI-KABEL (4K / 3m)	

Highspeed HDMI-Kabel mit Ethernet. HDMI-Stecker 19 pol. 4K UHD. Rundkabel schwarz, Länge: 3 m
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STECKERMATERIAL

Stecker & Adapter

BNC

BNC-HD/10

KOMPRESSIONS-STECKER / BNC-Gold	

GOLD. Passend für Kabel 250/HD und 100-250/HD-2L. VPE: 10 Stck. 

BNC-HD/50

KOMPRESSIONS-STECKER / BNC	

Markierung : Blauer Ring. Passend für Kabel 250/HD und 100-250/HD-2L. Lieferung 50 Stck. in Beutel

4162

BNC-STECKER ( twist on )	

BNC-Schnellmontagestecker, gerade Ausführung für Videokabel RG 59. Empfohlenes Zubehör: Abisolierer DL-7502

4162/100

BNC-STECKER ( twist on / 100 Stck. )	

BNC-Schnellmontagestecker 4162, gerade Ausführung für Videokabel RG 59. Liefermenge: 100 Stck.

EASY-TWIST/50

BNC-STECKERSET ( twist on & Abisolierer )	

Lieferumfang: 50 x BNC-Stecker twist-on, gerade Ausführung und Abisolierer
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BNC-SET/1

BNC-STECKERSET ( universal )	

20 x BNC-Stecker mit Schraubanschluß und Gummitülle, gerade Ausführung.

274

BNC-VERTEILER ( T-Stück )	

BNC-VERTEILER ( T-Stück )

914

BNC-VERBINDER ( gerade Ausführung )	

BNC-VERBINDER ( gerade Ausführung )

1523

ADAPER ( Cinch auf BNC )	

ADAPER ( Cinch auf BNC )

1524

ADAPTER ( BNC auf Cinch )	

ADAPTER ( BNC auf Cinch )

B-7030

BNC-KUPPLUNG  ( twist on )	

BNC-Schnellmontagekupplung, gerade Ausführung für Videokabel RG 59. Empfohlenes Zubehör: Abisolierer DL-7502
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RJ-45

EXIP-RJ45/B

RJ45-STECKER CAT.6A - 10GBits/s	

Feldkonfektionierbarer (Werkzeuglose Montage) Industrial Ethernet Schnellmontage-Stecker. Schutzart: IP20 u. Farbkodierung für

T568B. Geeignet für Litzenleiter mit AWG 27/7 - 22/7 und Massivleiter mit AWG24/1 - 22/1.

RJ-45A

RJ45-STECKER / Adapter	

mit 8-pol. Schraubanschluß. Lieferumfang mit Minischraubendreher in Blisterverpackung.

Sonstige

DC-1/15

DC-STECKER  ( 15 Stck. )	

Stecker/Adapter 2,1 mm mit Schraubanschluß. Verpackungs-Einheit: 15 Stck

DC-2/15

DC-Kupplung ( 15 Stck. )	

Kupplung/Adapter 2,1 mm mit Schraubanschluß. Verpackungs-Einheit: 15 Stck
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ZUBEHÖR-SAMMLER

MILESIGHT-Zubehör

A01

MAST-HALTERUNG / Milesight	

Montage-Adapter aus Metall mit 3 Mastschellen. 170 x 152,6 x 51,5mm. 0,7kg.

A62

KABEL ANSCHLUSS-BOX	

Deckel aufklappbar. Aus Alu-Guss für Innen- und Aussenbereich. 134 x 126 x 40mm, 0,5 kg.

A63

KABEL ANSCHLUSS-BOX	

Deckel aufklappbar. Aus Alu-Guss für Innen- und Aussenbereich. 134 x 126 x 40mm, 0,62 kg.

A71

WANDHALTER	

Farbe weiss. 162 x 124 x 78mm, 0,53 kg.

A75

KABEL ANSCHLUSS-BOX	

für AI Fisheye-Kamera. Aus Alu-Guss für Innen- und Aussenbereich. 145 x 167 x 33,5 mm, 0,2 kg.
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UNIVIEW Zubehör

Kabelbox

TR-A01-IN

Kabelverschraubung	

für UNV-Anschlußdosen. NPT 3/4" Kunststoff.

TR-JB03-G-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX / rund	

Aus Alu-Guss für Innen- und Aussenbereich.

TR-JB03-H-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX	

aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. D=126 x 36mm. Kompatibel mit Kugelkameras und Deckenhalterung

TR-JB04-C-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX 	

aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. D=145 x 40mm. Mit Gewinde für Deckenhalterung. Passend für Kameraserie 323x.

TR-JB04-D-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX	

für Panorama-Kamera.Aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. D=149 x 40mm. Kompatibel mit Deckenhalterungen

TR-JB05-A-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX 	

für Mini-Bullet-Kamera. Aus Alu-Guss für Innen-/ Aussenbereich. 93 x 93 x 39 mm.
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TR-JB05-B-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX (rund)	

für Mini-Bullet-Kameras. Alu-Guss für Innen-/ Aussenbereich. D=104 x 54,5 mm.

TR-JB06-A-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX ( Kleine Ausführung )	

für Bullet-Kameras. Aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. 104 x 104x 55,5 mm.

TR-JB08

KABEL ANSCHLUSS-BOX 	

aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. 176 x 107 x 48mm. Mit Gewinde für Deckenhalterung. Passend für Kameraserie:

IPC322xSS

TR-UM06-C-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX (SCHRÄG)	

für Panorama-Kamera. Aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. D=149 x 44mm.

TRB-JB03-H-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX / BLACK	

aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. D=126 x 36mm. Kompatibel mit Kugelkameras und Deckenhalterung

TRB-JB04-C-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX / BLACK	

aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. D=145 x 40mm. Mit Gewinde für Deckenhalterung. Passend für Kameraserie 323x.
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TR-JB07-D-IN

KABEL ANSCHLUSS-BOX ( GRÖSSE II )	

für Bullet-Kameras. Aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich. 126 x 125 x 55mm.

Wandhalter

TR-JB07/WM03-F-IN

WANDMONTAGE-HALTERUNG	

mit Kabelanschlussbox. Aus Alu-Guss mit rückseitigem Eingang und Dichtungsplatte für Aussenbereich. Abmessungen: 233 x 126 x

126mm

TR-JB07/WM03-G-IN

WANDMONTAGE-HALTERUNG ( mit Anschlussbox )	

Aus Alu-Guss mit Anschlussbox und Dichtungsplatte für Innen- und Aussenbereich. 

TR-JB07/WM04-B-IN

WANDMONTAGE-HALTERUNG	

WANDMONTAGE-HALTERUNG mit Kabelanschlussbox. Passend für Domekameras Aus Alu-Guss. L=253 x 125 x 125 mm.

TR-UC08-A-IN

ECKMONTAGE-ADAPTER (PTZ)	

Massive Eckhalterung aus Stahl, lackiert. 

TR-UC08-C

ECKMONTAGE-ADAPTER 	

Adapter für Kamera-Übereckmontage. Abmessungen / Gewicht: 137mmx127mmx116mm LxBxH / 0,42kg
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TR-WE45-A-IN

WAND-MONTAGE HALTERUNG	

aus Alu-Guss für PTZ-DOME-KAMERAS. 216 x 141 x 314 mm. 1 kg.

TR-WE45-D-IN

WANDMONTAGE-HALTERUNG	

Aus Alu-Guss für Innen- / Aussenbereich mit S/N-Gelenk. 225 x 111 x 150 mm. Kompatibel mit Multiview-Kamera

TR-WE45-E-IN

WAND-MONTAGE HALTERUNG (PTZ- und Panoramakamera)	

aus Alu-Guss für die gleichzeitige Montage von 1 x Panoramakamera EXIP-8542 und 1 x PTZ-DOME-KAMERA.

TR-WM03-D-IN

WAND-HALTER 	

aus Alu Guß mit innenliegender Kabelführung. Farbe weiß. Passend für Dome-Kameras.

TR-WM07P-B

WANDMONTAGE-HALTERUNG aus Kunststoff.	

Leichte Ausführung, weiss, für Minidome und Kugelkameras mit Fix-Objektiv.

TRB-JB07/WM03-F-IN

WANDMONTAGE-HALTERUNG / BLACK	

mit Kabelanschlussbox. Aus Alu-Guss mit rückseitigem Eingang und Dichtungsplatte für Aussenbereich. Abmessungen: 233 x 126 x

126mm
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Masthalter

TR-UP06-B-IN

MAST-HALTERUNG	

Montage-Adapter aus Metall mit 2 Mastschellen und Verschlüssen. Abmessungen: 99 x 90 x 38 mm. 0,2 kg.

TR-UP06-C-IN

MAST-HALTERUNG (UNV)	

Montage-Adapter aus Metall mit 3 Mastschellen und Verschlüssen. 120 x 120 x 52mm. 0,5kg.

TR-UP06-IN

MAST-HALTERUNG	

Montage-Adapter aus Metall mit 3 Mastschellen und Verschlüssen. Abmessungen: 136 x 127 x 62,4 mm. 0,75 kg.

TR-UP08-A-IN

MASTMONTAGE-ADAPTER (PTZ)	

Massive Masthalterung aus Stahl, lackiert mit 3 x Spannband. 

Deckenhalter

TR-CE45-IN

DECKEN-HALTERUNG 200mm	

Deckenadapterplatte zusätzlich seitlicher Kabel-Eingang.

TR-CM24-IN

DECKEN-HALTERUNG	

bestehend aus Deckenmontage-Adapter und Abstandsrohr. Gesamtlänge 220 mm, Innenliegende Kabelführung. 
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TR-FM152-A-IN

DECKEN-EINBAUHALTERUNG / DOME	

Ermöglicht die Integration der Kamera in abgehängte Decken. Kompatibel mit Dome-Kameras der Serie 323x. Abmessungen: D=235

x 63 mm. 0,9kg.

TR-SE24-A-IN

DECKEN-HALTER VERLÄNGERUNG	

Länge 500 mm. Kompatibel mit EXDH-CM24/220

TR-SE24-IN

DECKEN-HALTER VERLÄNGERUNG	

Länge 200 mm. Kompatibel mit TR-CM24-IN

TR-SE45-A-IN

DECKENHALTER-VERLÄNGERUNG	

Länge 500mm

TR-SE45-IN

DECKENHALTER-VERLÄNGERUNG	

Länge 200mm

TR-UF45-A-IN

DECKENHALTER-ADAPTER	

für Serie TR-SE45
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Recorder

EP-110/UNV

SPANNUNGSVERSORGUNG für Recorderserie NVR501-08B-P4	

EP-65/UNV

SPANNUNGSVERSORGUNG für Recorderserie NVR501-04B-P4	

ERM-1U/301

19"-HALTEWINKEL ( 301/xx )	

Satz Haltewinkel mit Schrauben für 19"-Montage. Kompatibel mit Recorder-Serien XDVR-301/xx und NVR-301/xx

ERM-1U/302

19"-HALTEWINKEL ( 302/xx )	

Satz Haltewinkel mit Schrauben für 19"-Montage. Kompatibel mit Recorder-Serien XDVR-302/xx und NVR-302/xx

PWR-300A-IN

EINBAU-NETZTEIL (NVR)	

Redundanz-Netzteil für Einbau in  Serie NVR-516/xxx
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KAMERA-HALTERUNGEN

BOX-Kameras

EMW-160

KAMERA-HALTER	

Universal-Kamerahalter mit Kugelkopf-Gelenk. Wandmontage, Länge 160 mm.

EMW-160/2

KAMERA-HALTER	

Universal-Kamerahalter mit Kugelkopf-Gelenk. Wandmontage, Länge 160 mm.

EMW-186/KK

KAMERA-HALTER	

Universal-Kamerahalter mit Kugelkopf-Gelenk. Wandmontage, Länge 186 mm.

EMW-1292

KAMERA-HALTER	

Universal-Kamerahalter mit S/N-Gelenk. Wandmontage, Farbe weiß, Länge 170 mm.

EMW-1004

TELESKOP KAMERAHALTER	

für Decken-/ Wandmontage. Länge variabel von 617 - 1004 mm. Farbe Alu silber.
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KUGEL-Kameras

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

DOME-Kameras

EXIP-DEH/2720

DECKEN-EINBAUKIT	

kompatibel mit Dome-Kameras EXIP-27xx/DIR, EXHD-77HBD, EXE-8F. Ermöglicht die Integration der Kamera in abgehängte

Decken. 

HS-205 S

SONNENDACH für Dome-Kameras mit Fix-ObjektiV	

Verwendbar bei Wandmontage der Dome-Kamera, Material Kunststoff Passend für Dome-Kameras mit Fix-Objektiv.

HS-207 S

SONNENDACH für Dome-Kameras mit Vario-Objektiv	

Verwendbar bei Wandmontage der Dome-Kamera, Material Kunststoff Passend für Dome-Kameras mit Vario-Objektiv.

EXIP-WHB/2720

WANDMONTAGE-HALTERUNG	

mit Anschlussbox. Ausführung Alu-Guss Passend für Kamera EXIP-27xx/DIR. 

EXT-DEH/2565

DECKEN-EINBAUHALTERUNG	

für Dome-Kameras der Serie EXVD-2560/5. Ermöglicht die Integration der Kamera in Deckenbereiche.
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EXT-WHB/2565

WANDMONTAGE-HALTERUNG	

mit Anschlussbox. Ausführung Alu-Guss Passend für Kamera EXVD-2560/5. 

PTZ-DOME

WH-4000

WANDHALTERUNG 	

für PTZ-DOME-KAMERAS der Serie EXT-4000. Kurze Ausführung 189 mm.

DH-1663

DECKENHALTER (PTZ-DOME)	

Adapter für Deckenmontage. Passend für Kameraserien: EXT-4200 / EXT-5200 / EXIP-5200.

DH-1663/200

DECKENHALTER (PTZ-DOME)	

Länge 200 mm. Passend für Kameraserien: EXT-4200 / EXT-5200 / EXIP-5200.

DH-1663/500

DECKENHALTER (PTZ-DOME)	

Länge 500 mm. Passend für Kameraserien: EXT-4200 / EXT-5200 / EXIP-5200.

EH-1602/BC

ECKHALTERUNG (PTZ-DOME)	

Wandarm mit Eckhalterung und Anschluss-Box für Einbau einer Spannungsversorgung.  
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EH-1602/C

ECKHALTERUNG (PTZ-DOME)	

Montage-Kombination bestehend aus Wandarm mit Eckhalterung.

MH-1602/BP

MASTHALTERUNG (PTZ-DOME)	

Wandarm mit Masthalter, Spannbänder und Anschluss-Box für Einbau einer Spannungsversorgung.

WH-1602/W

WANDHALTERUNG 	

für PTZ-DOME-KAMERAS der Serien EXIP-5000 / 8000, EXT-4000 / 5000.

WH-1602/BW

WANDHALTERUNG (PTZ-DOME)	

Wandhalter mit Anschluss-Box für Einbau einer Spannungsversorgung.

TB-304

DECKEN-HALTERUNG 	

mit Kamera-Adapter und Montagekasten-Abdeckung.

TB-305

WANDHALTER 	

mit Kamera-Adapter und Montagekasten-Abdeckung. Passend auf Montagekasten TB-307.
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PTZ-Kameras

TB-304/R

DECKEN-HALTERUNG 	

mit Kamera-Adapter und Montagekasten-Abdeckung.

TB-309/R

MAST-HALTER	

passend für die Montage von Wandhalterung TB-305/R und Montagekasten TB-308/IRPTZ. Lieferumfang mit 3 x Spannband.

TB-310/R

ECK-HALTERUNG	

für Aussen-Eckmontage der Kameraeinheit. Passend für die Montage von. Wandhalterung TB-305/R und Montagekasten

TB-308/IRPTZ.

TB-311/R

MONTAGE-ADAPTER	

für Masttopmontage der Kameraeinheit. Kamera-Adapter mit interner Kabelführung. Kann auch als Deckenhalterung (ohne

Montagekasten) verwendet werden.

KAMERA-STEUERUNG

IRC-300

KABELFERNBEDIENUNG	

Kabelfernbedienung für Boxkamera EXHD-MB/128
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MONTAGE / Diversa

Adapterplatten

MP/APK-2

ADAPTERPLATTE / APK	

für die Montage von Medienkonvertern der Serien EXIP-APK/xxx und EXIP-APKLWL/xxx. Kompatibel mit Halterung WSFPA.

Lieferumfang: Montageplatte (275x195x4mm) mit Schraubenset.  

MP/U

ADAPTERPLATTE / Universal	

Für die Montage von Kabel-Anschlußdosen. Kompatibel mit Mast-Halterungen WSFPA. 

Anschlussdosen

EXT-AB/1280

ANSCHLUSS-BOX ( gerade/ IP66 )	

kompatibel zu Kamera EXIP-6362  

TR-JB12-IN

ANSCHLUSS-BOX (PTZ-KAMERAS)	

Alu-Guss, aufklappbar. IP 65. Abmessungen: 296 x 244 x 127mm. 2,5 kg.

EXT-AB/212

ANSCHLUSS-BOX ( IP66 )	

kompatibel zu Kameras der Serien EXIP-2022/BIR und EXHD-212/36

EXT-AB/256

ANSCHLUSS-BOX ( IP66 )	

kompatibel zu Kameras der Serie EXTK-256/3ZF
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K-110/BNC

KAMERA ANSCHLUSS-BOX	

mit je 1m Netz- und Videokabel sowie Anschlussplatine mit BNC-Prüfbuchse. Ausführung: Alu-Guss mit 4 x PG9 Verschraubung,

Schutzart IP 65.

K-110/BNC-BS

KAMERA ANSCHLUSS-BOX	

mit je 1m Netz- und Videokabel sowie Anschlussplatine mit BNC-Prüfbuchse und Blitzschutz. Ausführung: Alu-Guss mit 4 x PG9

Verschraubung, Schutzart IP 65.

EXT-AB/105

ANSCHLUSS-BOX ( universal )	

Ausführung Alu-Guss IP66. Front aufklappbar auch bei montierter Kamera. Kabelzuführung seitlich und rückseitig.

EXT-AB/2120

ANSCHLUSS-BOX  	

Universelle Anschlussdose, passend zu IP Dome-Kamera EXIP-2120/DIR.

EXT-AB/2165

ANSCHLUSS-BOX ( IP66)	

Durchmesser 137mm, Höhe 51.5 mm, Kompatibel mit Kameraserien: EXT-21xx, EXIP- 26xx

EXT-AB/2720

ANSCHLUSS-BOX  	

Universelle Anschlussdose, passend zu IP Dome-Kamera EXIP-2720/DIR.
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Halterungen

DH-1271

Deckenhalter ( gerade/ IP66 )	

Abstandsrohr mit Montagebox. Kompatibel zu Kamera EXIP-6362  

EMW-105

WANDMONTAGE-HALTER	

mit S/N- Gelenk, Kamera-Halterung und innenliegender Kabelführung.

EMW-16/IR

IR-WANDHALTER	

Ausführung Alu-Guss schwarz mit Schraubensatz für IR-Scheinwerfer. Länge 160 mm.

EXT-DH/100

DECKEN-HALTERUNG  mit Box	

Länge 1000 mm. Lieferumfang mit Anschlussbox EXT-AB/3634G und Schraubensatz für Kameramontage. Pulverbeschichtung RAL

9010. Innenliegende Kabelführung.

EXT-DH/101

DECKEN-HALTERUNG  mit BOX	

Länge 1000 mm. Lieferumfang mit Anschlussbox EXT-AB/3200G und Schraubensatz für Kameramontage. Pulverbeschichtung RAL

9010. Innenliegende Kabelführung.

EXT-DH/102

DECKEN-HALTERUNG   mit Box	

Länge 1000 mm. Lieferumfang mit Anschlussbox EXT-AB/868 und Schraubensatz für Kameramontage. Pulverbeschichtung RAL

9010. Innenliegende Kabelführung.
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EXT-MH/2165

MASTMONTAGE-ADAPTER	

aus Aluguss mit 3 Mastschellen und Verschlüssen. Passend für Halterung EXT-WHB/2565

EXT-MH/AMP

MASTMONTAGE-ADAPTER / 33	

für Lautsprecher-Set AMP/33-xx. Aluguss mit 3 Mastschellen und Verschlüssen.

TR-CM06-C-IN

DECKEN-HALTERUNG	

bestehend aus Deckenmontage-Halter und Kamera-Adapter. 539 x 366 x 116 mm. Innenliegende Kabelführung.

TR-UV06-C-IN

MONTAGE-HALTERUNG	

Kamera-Adapter mit S/N-Gelenk. 116 x 101 x 83 mm. 

EXT-SPS/60170

SPANNSCHELLE + SPANNSCHLOSS	

Spannschelle 60 - 170 mm Spannbereich mit klappbarem Schnellverschluss in Edelstahl V2A, 12 mm breit zur flexiblen Befestigung

bei unterschiedlichen Durchmessern.  

EXT-19Z/FBG-25

19" Fachboden -- 250 mm --- hellgrau	

Rittal 19" Fachboden zur Befestigung an 2 Holmen, Tiefe: 250 mm, hellgrau RAL 7035. Belastbarkeit 25kg.
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EXT-19Z/FBG-40

19" Fachboden -- 400 mm --- hellgrau	

Rittal 19" Fachboden zur Befestigung an 2 Holmen, Tiefe: 400 mm, hellgrau RAL 7035. Belastbarkeit 25kg.

EXT-19Z/FBS-25

19" Fachboden -- 250 mm --- schwarz	

Rittal 19" Fachboden zur Befestigung an 2 Holmen, Tiefe: 250 mm, schwarz RAL 9005. Belastbarkeit 25kg.

EXT-19Z/FBS-40

19" Fachboden -- 400 mm --- schwarz	

Rittal 19" Fachboden zur Befestigung an 2 Holmen, Tiefe: 400 mm, schwarz RAL 9005. Belastbarkeit 25kg.

Zubehör für Kameramasten

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.

GEHÄUSE-ZUBEHÖR

Halterungen

WSFPA

MAST-HALTER	

aus Alu-Guss für Mastdurchmesser 65 - 110 mm.

WSFPA/M

MASTHALTERUNG 	

Masthalterung mit Gewindestangen. Durchmesser universal anpassbar von 65-110mm. Alu- Druckguß.
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WBJA

WAND-HALTER	

mit robustem Gelenk. Länge 285mm. Kompatibel mit Schutzgehäuse-Serien HOV / HEG.

WBOVA2

WAND-HALTER (Antivandal)	

Wandhalterung mit innenliegender Kabelführung und S/N- Gelenk. Länge 201mm. Kompatibel mit Schutzgehäuse-Serien HOV /

Punto / HEG.

WCPA

MONTAGE-PLATTE	

für Wände mit schwacher Struktur. Alu-Guß massiv. Kompatibel mit Wandhaltern WBJA / WBOVA2

WCWA

ECKMONTAGE-ADAPTER	

aus pulverbeschichtetem Stahl. Kompatibel mit Wandhaltern  WBJA / WBOVA.

Sonstiges Zubehör

OHOTS

SONNENDACH	

passend für Gehäuse-Set  HOT-39D1A085
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KAMERA-NETZTEILE

Via Koax

EP-100 E

FERNSPEISE-NETZGERÄT ( via Koax )	

Kamera-Spannungsversorgung über die Videoleitung. Video-Ein/Ausgang über 2 x BNC-Buchse. Ausführung für Schienen- und

AP-Montage. Betriebsspannung 230 V/AC  

Sonstige

EP-1602/24

SPANNUNGSVERSORGUNG	

24 V/AC für den Einbau in PTZ-Domekamera Anschluss-Box.  Passend zu Kameraserien EXT-4000 / 5000.

AVIGILON-ZUBEHÖR

Infrastruktur Zubehör

AINVR-STD-10GBE

Netzwerkkarte, QP 10G-SFP+	

passend für AINVR Server von Avigilon. 4-port 10GbE Direct Attach SFP+ PCIe card

AINVR-STD-2NDPS-EU

AI NVR Standard Netzteil - 1100W	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen (Redundat) oder als Ersatz-Netzteil für AI NVR-STD Appliance, Hot-Swappable,

Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC

AINVR-STD-PRK

Performance KITAI NVR STD	

Mit dem Performance Kit, für AINVR Standard um zu 25 Classified Object Detections (COD) analysieren zu können. 
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AINVR2-VAL-ANK

Analytics Kit für AINVR2-VAL	

Analytics Kit für den Einbau in AINVR 2 Value um zusätzliche Analyse-Funktionen aktivieren zu können. 

AINVR2-VAL-ANK-PLUS

Analytics Plus Kit for AINVR2-VAL	

Analytics Plus Kit für den Einbau in AINVR 2 Value um zusätzliche Analyse-Funktionen aktivieren zu können. 

AINVR2-VAL-IDRAC9-ENT-UPG

iDRAC Enterprise 9 - Upgrade	

Upgrade von iDRAC 9 Express auf Enterprise 9 Version für erweiterte Funktionen. Für Avgilon AINVR2-VAL

AS3X-S19-UPG

Windows Server 2019 Upgrade Kit for HDVA3X	

Zum Upgrade von Win 10 loT auf Windows Server 2019 LTSC, mittels USB-Upgrade-Stick.

ENC-BRK1U

19" Einbauhalterung	

19" Einbauhalterung (1HE) für 3 Video Encoder ENC-4-H264.

IDRAC9-ENT-UPG

iDRAC Enterprise-Upgrade	

Upgrade von iDRAC 9 Express auf Enterprise Version für erweiterte Funktionen. Für Avgilon AI NVR, NVR4X, und AIA.
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NVR5-10GBASET-A1

NVR5 STD/PRM NETZWERK-KARTE QP 10G-Base-T	

zum Einbau in NVR5 Standard und Premium Server (16-160 TB). Quadport 10 G-Base-T (4x Kupfer RJ45). - Bei NVR5 STD wird

Artikel NVR5-STD-2NDCPU benötigt!

NVR5-10GBASET-A2

NVR5 PRM NETZWERK-KARTE QP 10G-Base-T	

zum Einbau NVR5 Premium Server (192-224 TB). Quadport 10 G-Base-T (4x Kupfer RJ45).

NVR5-PRM-2NDCPU

NVR5 PRM ERWEITERUNG CPU + RAM	

zweiter Prozessor (CPU) inkl. Kühler und 2x 8GB DDR4 3200 MT/s DIMMs für NVR5 Premium Server (192-224 TB)

NVR5-PSU-1100W-A1-EU

NVR5 PRM (96-160TB) - SERVER NETZTEIL - 1100W	

Ersatz-Netzteil für NVR5 Premium Server (96-160TB), Hot-Swappable, Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC - 1100

Watt

NVR5-PSU-1100W-A2-EU

NVR5 PRM (192-224TB) - SERVER NETZTEIL - 1100W	

Ersatz-Netzteil für NVR5 Premium Server (92-224TB), Hot-Swappable, Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC - 1100

Watt

NVR5-PSU-800W-EU

NVR5 STD - SERVER NETZTEIL - 800W	

Zur Erweiterung im Betrieb mit 2 Netzteilen ( Redundant ) oder als Ersatz-Netzteil für NVR5 Standard Server (16-64TB),

Hot-Swappable, Lieferumfang mit Kaltgerätekabel. Spannung: 230V/AC - 800 W
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NVR5-RAM-16GB-A

NVR5 STD/PRM ERWEITERUNG RAM - 16GB	

RAM (Arbeitsspeicher) Upgrade-Kit für ein CPU Sockel - 2x 8GB DDR4 3200 MT/s DIMMs, passend für NVR5 Standard und Premium

(96-224TB).

NVR5-S19-UPG 

Windows Server 2019 Upgrade Kit - NVR5-VAL / STD	

Zum Upgrade von Win 10 loT auf Windows Server 2019 LTSC, mittels USB-Upgrade-Stick.

NVR5-STD-10GBE

NVR5 STD NETZWERK-KARTE DP 10G SFP+	

zum Einbau in NVR5 Standard Server (16-64TB). Dualport SPF+ (10 Gbit/s) Einschübe. Lieferumfang: Ohne SPF+ Module.

NVR5-STD-2NDCPU

NVR5 STD ERWEITERUNG CPU + RAM 	

zweiter Prozessor (CPU) inkl. Kühler und 2x 8GB DDR4 3200 MT/s DIMMs für NVR5 Standard (16-64 TB) - Artikel NVR5-PSU-800W

erforderlich!

NVR5-VAL-ANK

Analytics Kit für Appearance Search Software	

Analytics Kit für Appearance Search Software für NVR5-VAL Modelle.

NVR5-VAL-ANK-PLUS

Analytics PLUS Kit für Appearance Search Software	

Analytics PLUS Kit für Appearance Search Software für NVR5-VAL Modelle.
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NVR5-VAL-IDRAC9-ENT-UPG

iDRAC Enterprise 9 - Upgrade	

Upgrade von iDRAC 9 Express auf Enterprise 9 Version für erweiterte Funktionen. Für Avgilon NVR5-VAL.

PS-270W-AS3-8P

ERSATZ-NETZTEIL für AS3-8P	

externes Netzteil 270W für AS3-8P Video Appliance. Lieferumfang ohne Kaltgerätekabel. Eingangsspannung: 230V/AC

PS-920W-AS3-16/24P

ERSATZ-NETZTEIL für AS3-16/24P	

Ersatz-Netzteil 920W für AS3-16/24P Video Appliance. Lieferumfang ohne Kaltgerätekabel. Eingangsspannung: 230V/AC

PS-ENVR2-8P

ERSATZ-NETZTEIL für 8P ENVR2 Plus Appliance	

externes Netzteil 230W für 8 Port ENVR2 Plus Appliance. Lieferumfang ohne Kaltgerätekabel. Eingangsspannung: 230V/AC

RAILS-B-AS3-16/24P

19" Montage-Schienen für HDVA3	

19" Montage-Schienen für HDVA3 16P und 24P.

RMS1U-B-AS3-8P

19" Rackmontagehalter HDVA 8P	

1U Rack mount Haltung für HDVA3 8-Port Appliance zur Montage in 19" Schränke.

Aktueller Stand: 06.03.2024 Seite 191



RMS1U-ENVR2-8P

19" Rackmontagehalter 8P ENVR2 Plus Appliance	

Rackmount Haltung für 8 Kanal ENVR2 Plus Appliance. Zur Montage in 19" Schränke.

VMA-AS3-ANK

Analytics Kit für Appearance Search Software	

Analytics Kit für Appearance Search Software für AS3-16P und AS3-24P Modelle.

VMA-AS3X-IPMI

HDVA3X IPMI - module for out of band management	

Überwachen, steuern, wiederherstellen und starten Sie Ihre HDVA3X Appliance aus der Ferne über ein dediziertes

Out-of-Band-Netzwerk mithilfe des IPMI-Moduls.

WKS-RACK

Rack-Halterung für NVR5-WKS und RM7-WKS	

19" Rack-Halterung für NVR5-WKS und RM7-WKS. In einen Halter ist Platz für 3 Worksations. Größe: 7HE 

Kamera Zubehör

ACC-SPEAKER-POLE-BANDS

MASTMONTAGE - ACC-SPEAKER	

Spannbänder für die Montage am Masten.

CBL2M-1001

H5A Modular System - Anschlusskabel 2m	

2 m (6 ft) HD BNC Cable for H5A Modular Camera Imager
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CBL5M-1001

H5A Modular System - Anschlusskabel 5m	

5 m (6 ft) HD BNC Cable for H5A Modular Camera Imager

CM-MT-WALL1

Pendat Wandarm für H4PTZ / H5A -FE / H4SL Kameras	

Hängemontage-Wandarm für H4PTZ / H4SL /H5A-FE Kameras. Bei H5A-FE und H4SL wird ein NPTA1 Adapter benötigt.

CR-FFKIT-SS

H5A Corner Edelstahl Version -Ersatzteil- 	

Ersatz-Kit für Frontblende inkl. Kuppel - Edelstahlausführung.

CR-FFKIT-WHT

H5A Corner Stahl Version -Ersatzteil- 	

Ersatz-Kit für Frontblende inkl. Kuppel - Stahlausführung.

CRNMT-1001

ECKHALTER - Avigilon 	

Eck Montage Adapter

H4-BO-JBOX1

Anschlussdose 	

für Kamera Serien: H5A Bullet, H4A Bullet, H4SL Bullet-, H5SL Bullet und H4 Thermal.
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H4AMH-AD-IRIL1

IR-BELEUCHTUNGS-RING für H4 Multi-Sensor Kamera	

Infrarot-Ausleuchtung bis 30m. Zu verwenden mit separat bestellten H5AMH-DO-COVR1.

H4M-BZL1-BL

H4M DOME - ZUBEHÖR	

schwarze Dome-Cover Abdeckung für die Aufputzmontage. 5er Pack

H4M-MT-DCIL1

H4M DOME - ZUBEHÖR	

Decken-Einbau-Kit, Cover-Farbe: weiß

H4M-MT-DCIL1-BL

H4M DOME - ZUBEHÖR	

Decken-Einbau-Kit, Cover-Farbe: schwarz

H4M-MT-NPTA1

H4M DOME - ZUBEHÖR	

Hängemontageadapter für H4M Dome-Kameras; Farbe: weiß

H4M-MT-NPTA1-BL

H4M DOME - ZUBEHÖR	

Hängemontageadapter für H4M Dome-Kameras; Farbe: schwarz
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H4VI-AC-RELY1

Sicherheitsrelais für H4 Video Intercom	

potenzialfreier Kontakt zur Türsteuerung.

H4VI-MT-SURF1

Aufputz-Adapter für H4 Video Intercom	

zur Aufputzmontage der H4 Türstation

H5A-FE-DD-CLER1

ERSATZKUPPEL 	

für H5A-FE-DO Fisheye Kamera (3er Pack)

H5A-FE-MT-NPTA1

NPT ADAPTER für H5A-FE Fisheye-Kameras	

zur Verbindung Hängemontage-Wandarm CM-MT-WALL1.

H5AMH-AD-CEIL1

DECKENEINBAU-GEHÄUSE - H5A -Multi-Sensor Kamera	

Deckeneinbau-Gehäuse für INDOOR der H5A-Multi-Sensor Kamera. 

H5AMH-AD-DOME1

Adapter für die Oberflächenmontage im Außenbereich.	

Zur Verwendung mit dem Avigilon H5A Multisensor
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H5AMH-AD-PEND1

Adapter für die Hängemontage im Außenbereich.	

Zur Verwendung mit dem Avigilon H5A Multisensor.

H5AMH-DC-COVR1

DOME-KUPPEL und COVER (clear) für DC - H5A-Multisensor-Serie	

Deckenbaumontage-Kuppel mit Cover in clear, zur Verwendung mit H5A-Multisensor Kamera.

H5AMH-DC-COVR1-SMOKE

DOME-KUPPEL und COVER (smoked) für DC - H5A-Multisensor-Serie	

Deckenbaumontage-Kuppel mit Cover in smoke, zur Verwendung mit H5A-Multisensor Kamera.

H5AMH-DO-COVR1

DOME-KUPPEL und COVER (clear) für DO/DP - H5A-Multisensor-Serie	

Kuppel (clear) und Cover für Outdoor Aufputz- und Hängemontage-Halterung zur Verwendung mit H5A-Multisensor Kamera.

H5AMH-DO-COVR1-SMOKE

DOME-KUPPEL und COVER (smoke) für DO/DP - H5A-Multisensor-Serie	

Kuppel (smoked) und Cover für Outdoor Aufputz- und Hängemontage-Halterung zur Verwendung mit H5A-Multisensor Kamera.

H5DH-DO-CLER1

ERSATZKUPPEL 	

für H5DH Outdoor Dual-Head Kamera
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H5DH-DO-JBOX1

Anschlussdose	

für H5DH Dual-Head Kamera. Aufputzmontage mit seitlicher Kabeleinführung.

H5DH-MT-NPTA1

NPT ADAPTER für H5DH- Dual-Head Kameras	

zur Verbindung Hängemontage-Wandarm CM-MT-WALL1.

H5M-DO-BZL1

H5M DOME - ZUBEHÖR	

Kamera Kuppel-Abdeckung - 4er Pack

H5M-MT-DCIL1

H5M DOME - ZUBEHÖR	

Decken-Einbau-Kit, Cover-Farbe: weiß

H6A-BO-SHLD1

Ersatzteil H6 Sonnenschutzdach	

für H6A und H6X Bullet Kameras

H6M-BZL1-BL

H6M DOME - ZUBEHÖR	

Kamera Kuppel-Abdeckung. Farbe: Schwarz - 5er Pack
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H6M-BZL1-GRY

H6M DOME - ZUBEHÖR	

Kamera Kuppel-Abdeckung. Farbe: Grau - 5er Pack

H6M-MT-DCIL1

H6M DOME - ZUBEHÖR	

Decken-Einbau-Kit, Cover-Farbe: Grau

H6M-MT-DCIL1-BL

H6M DOME - ZUBEHÖR	

Decken-Einbau-Kit, Cover-Farbe: Schwarz

H6M-MT-NPTA1

H6M DOME - ZUBEHÖR	

Hängemontageadapter für H6M Dome-Kameras; Farbe: Grau

H6M-MT-NPTA1-BL

H6M DOME - ZUBEHÖR	

Hängemontageadapter für H6M Dome-Kameras; Farbe: Schwarz

H6SL-DD-CLER1

ERSATZKUPPEL - Avigilon 	

passend für H6SL-DO Dome-Kamera (clear).
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H6SL-DD-SMOK1

ERSATZKUPPEL - Avigilon 	

passend für H6SL-DO Dome-Kamera (smoked).

H6SL-DI-CLER1

ERSATZKUPPEL - Avigilon 	

passend für H6SL-DI Dome-Kamera (clear).

H6SL-DI-SMOK1

ERSATZKUPPEL - Avigilon 	

passend für H6SL-DI Dome-Kamera (smoked).

H6SL-DO-SHLD1

Wetterschutzdach - Avigilon	

für H6SL Dome Kamera Kamera.

H6SL-MT-NPTA1

NPT ADAPTER für H6SL Dome Kamera	

zur Verbindung Hängemontage-Wandarm CM-MT-WALL1.

HALO-SMADAPT

HALO IoT Smart Sensor	

Aufputzmontage-Adapter für HALO loT Smart Sensor.
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IRPTZ-MNT-NPTA1

NPT ADAPTER	

passend für H4IRPTZ Kamera,H4AMH-AD-PEND1 auf H4 Mulitsensor Kamera und H5 PTZ Kamera.

IRPTZ-MNT-WALL1

WANDHALTER	

passend für H4 IR PTZ Kamera,H4A-MH-AD-PEND1 auf H4 Multisensor Kamera und H5A-PTZ Camera.

NPTA-1001

NPT ADAPTER	

1.5 inch NPT Adapter für große Hänge-Montage Kamera.

PLMT-1001

MASTHALTER - Avigilon	

passend für WLMT-1001. Lieferumfang: ohne Spannbänder

PTZH5A-CLER1

Ersatz-Kuppel -- KLAR	

für High-Speed-Dome H5A-PTZ

PTZH5A-SMOK1

Ersatz-Kuppel -- SMOKED	

für High-Speed-Dome H5A-PTZ
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SLSPCIL-1001

Decken-Einbau Halterung für H6SL Dome Kameras	

Austauschbares Grundgehäuse zur Umrüstung in Deckeneinbauvariante der H6SL-Dome Kamera.

WLMT-1001

WANDHALTER	

Wandhalter für große Hänge-Kamera.

Netzwerk Zubehör

POE-INJ-BT-60W-NA

Gigabit 802.3bt 60W PoE Injector, singleport	

Singel Port Gigabit  PoE ++ 60 Watt Injektor nach 802.3bt Standard.Für die Stromeinspeisung bis 100 Meter Entfernung (RJ-45/Cat

5e). max. 60 W Leistung. Temperaturbereich -10C bis +40C. Betriebsspannung: 230V/AC

POE-INJ-BT-90W-NA

Gigabit 802.3bt 90W PoE Injector, Singleport	

Single Port Gigabit  PoE ++ 90 Watt Injektor nach 802.3bt Standard. Für die Stromeinspeisung bis 100 Meter Entfernung (RJ-45/Cat

5e). max. 60 W Leistung. Temperaturbereich -10C bis +40C. Betriebsspannung: 230V/AC

POE-INJ2-60W-NA

PoE++ INJEKTOR 60W	

Single-Port-PoE ++ Injektor (Power over Ethernet) für die Stromeinspeisung bis 100 Meter Entfernung (RJ-45/Cat 5e). max. 60 W

Leistung. Temperaturbereich -10C bis +45C. Betriebsspannung: 230V/AC

POE-INJ2-95W-NA

PoE INJEKTOR 95W	

Single-Port-PoE Injektor für H4IRPTZ, Stromeinspeisung bis 100 Meter Entfernung (RJ-45/Cat 5e). max. 95 W Leistung.

Temperaturbereich -10C bis +45C. Betriebsspannung: 230V/AC
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ELBEX Zubehör

Diese Artikelgruppe wird zur Zeit überarbeitet.
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DIENSTLEISTUNG

Montage

Online-Support

ONLINE-SUPPORT

ONLINE-SUPPORT	

Aufschaltung per TEAMVIEWER auf Kundenrechner zur Fehleranalyse oder Systemkonfiguration. Leistungsumfang,

Voraussetzungen und Kosten auf Anfrage.
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