
PRODUKTKATALOG
LÖSUNGEN FÜR VIDEOSICHERHEIT UND  
ZUTRITTSKONTROLLE



DAS ERSTE UND EINZIGE  
UNTERNEHMENSKRITISCHE  
ÖKOSYSTEM 
Motorola Solutions hat das geschäftskritische Ökosystem für den kommerziellen Einsatz 
geschaffen. Das Teilen von Wissen innerhalb Ihres gesamten Betriebs wird möglich, sodass 
die Zusammenarbeit verbessert, Arbeitsabläufe rationalisiert und Leistungen gesteigert 
werden können. Eine einzige Plattform – wo die Kommunikation, Software, Video und 
Dienste nahtlos zusammenwirken – um die Erkenntnisse zu gewinnen, die zu sinnvollen 
Veränderungen führen.
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VIDEOSICHERHEIT UND  
ZUTRITTSKONTROLLE
WISSEN, WAS VOR SICH GEHT. MIT GEWISSHEIT HANDELN.
Unser umfangreiches Portfolio an Kameras, 
Zutrittskontroll-, Infrastruktur- und 
Verwaltungssoftware wird mit leistungsstarken, 
KI-fähigen Analysefunktionen kombiniert, die Ihr 
Videosystem vom passiven Beobachter zum aktiven 
Partner machen.

Dank High-Definition-Kameras, die kontinuierlich 
ihre Umgebung scannen, analysieren und erlernen, 
erhalten Sie beispiellose visuelle Details und eine 

schnelle Situationserfassung, um bestmöglich 
reagieren zu können.

Untersuchungen, die früher Stunden oder Tage 
dauerten, dauern heute nur noch Minuten, da 
erweiterte Suchfunktionen und Integrationen im 
gesamten System mühelose gemeinsame Nutzung 
und Zusammenarbeit ermöglichen.

Motorola Solutions schafft eine sicherere Welt.
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RISIKEN ENTSTEHEN  
IN DEN LÜCKEN
LÖSUNGEN FÜR GEWERBEOBJEKTE

Der Mangel an Transparenz über Geschehnisse in 
Ihrem Unternehmen schafft Ineffizienz, führt zu 
mangelhafter Entscheidungsfindung und steigert das 
Risiko. Wir formen die Zukunft der Wirtschaft mit 
einem anpassungsfähigen Netzwerk von Kameras mit 
integrierter Intelligenz. So werden Informationen zur 
Verfügung gestellt, die Unternehmen für ihre Arbeit 
benötigen. 

Fest installierte und mobile Sicherheitslösungen 
erfassen wichtige Details, die von unserer 
integrierten Analyseplattform gescannt werden. So 
werden die relevanten Informationen identifiziert und 

in der gesamten Organisation geteilt. 

Wenn die Analytik für Sie arbeitet, um Muster, 
Hotspots und ungewöhnliche Aktivitäten 
zu identifizieren, erhalten Sie das nötige 
Wissen, um Ihr Unternehmen zu schützen und 
Wachstum zu fördern. Unsere Vision ist es, die 
Datenmassen, die von Videonetzwerken erfasst 
werden, in ein leistungsstarkes Instrument für 
bahnbrechende Erkenntnisse und datengesteuerte 
Entscheidungsfindung zu verwandeln. So werden 
Ressourcen besser eingesetzt, die Leistung 
gesteigert und Risiken beseitigt. 
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Motorola Solutions bietet eine komplette Videosicherheitslösung mit modernsten Kamera- und 
Sensortechnologien, die mit Funktionen wie intelligenten Analysen ausgestattet sind, um Ihre Aufmerksamkeit 
auf die wichtigsten Ereignisse zu lenken. Unser Portfolio an stationären Kameras umfasst Kameras und 
Technologien für jede Anwendung, von 1-61 MP Auflösung in festen, beweglichen und Multisensor-Optionen, 
über Infrarot (IR) und LightCatcher™ Technologie, damit Sie in dunklen Umgebungen mehr sehen können, bis hin 
zu einer 360-Grad-Ansicht für eine breite Abdeckung mit weniger Kameras. 

FEST INSTALLIERTE 
KAMERAS 
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H6 MINI DOME-KAMERA
Schützen Sie Innenräume mit dieser kleinen, aber leistungsstarken Kamera, die hochwertige 
Bilder mit bis zu 5 MP, ein breites Sichtfeld und effiziente Bandbreitenverwaltung in einem 
kompakten Design vereint.

1Analysefunktionen umfassen nur Erkennung ungewöhnlicher Aktivitäten und Bewegungserkennung bei 
klassifizierten Objekten.

2 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audioeingang/-ausgang k. A.

Externe Ein-/Ausgänge k. A.

Stromverbrauch 6 W

Stromquelle PoE: IEEE802.3af-konform (Klasse 2)

Integrierter Speicher
microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Geschwindigkeitsklassenkarte für Video erforderlich. Klasse 
V10 oder besser empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME 2 MP H6 MINI DOME 3 MP H6 MINI DOME 5 MP H6 MINI DOME

TEILENUMMER 2.0C-H6M-D1-IR
2.0C-H6M-D1

3.0C-H6M-D1-IR
3.0C-H6M-D1

3.0C-H6M-D2-IR

5.0C-H6M-D1-IR
5.0C-H6M-D2-IR

Auflösung 2,0 MP 3,0 MP 5,0 MP

Bildsensor Progressive Scan CMOS (1/2,8 Zoll)

Max. Dynamikbereich (dB)
WDR aus: 100 dB
WDR an: 120 dB

Maximale Bildrate (50 Hz/60 Hz): 25 BpS/30 BpS

Umgebung k. A.

Betriebstemperatur -10 °C bis +50 °C

OBJEKTIV UND IR-BELEUCHTUNG 2 MP H6 MINI DOME 3 MP H6 MINI DOME 5 MP H6 MINI DOME

Objektiv 2,95 mm fest
D1: 2,95 mm fest
D2: 2,4 mm fest

IR-Scheinwerfer
(Leistungsstarke LEDs, 850 nm) Max. Entfernung bei 0 Lux: 10 m

Horizontales Sichtfeld (16:9) 108°
D1: 100°
D2: 123°

Vertikales Sichtfeld (16:9) 61°
D1: (4:3) 75°   |    (16:9) 54°
D2: (4:3) 93°   |    (16:9) 69°

Min. Beleuchtung
Mit IR: 0

Ohne IR: 0,005 Lux im Schwarzweißmodus;
0,01 Lux im Farbmodus

Mit IR: 0
Ohne IR: 0,01 Lux im Schwarzweißmodus;

0,02 Lux im Farbmodus

HAUPTMERKMALE
Intelligent Motion, unterstützt 
durch Videoanalyse der 
nächsten Generation1

Breites 
Sichtfeld

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

ONVIF-konform® 
Profile S, T und G

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar2

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec™-Technologie, 
Motion JPEG

Schnelle und einfache 
Installation

Optionale IR-
Beleuchtung

UVP AB 279 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

7FEST INSTALLIERTE KAMERAS UND SENSOREN

https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/h6-mini-dome/avigilon-h6m-dome-datasheet-en-rev1-PRELIM11.pdf
https://www.avigilon.com/contact/sales?utm_campaign=70140000000vjzY
https://www.avigilon.com/products/cameras-sensors/h6m


H5 PRO-KAMERAS
Die Avigilon H5 Pro-Kamera erfasst erstklassige Bilddetails in weitläufigen Bereichen mit optimalen 
Abdeckungsoptionen durch unsere bisher leistungsstärksten und innovativsten Ultra-HD-Kameras.

1 Nicht verfügbar für H5 Pro 61 MP Modelle.
2 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.
3 Optional.

HAUPTMERKMALE
Videoanalyse der  
nächsten Generation1

Erkennung ungewöhnlicher 
Aktivitäten1

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

Erweiterter 
Temperaturbereich

Avigilon Appearance Search 
Technologie1

Audioaufzeichnungs- 
funktionen3

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar2

LightCatcher™- 
Technologie

Gesichtserkennungs-
Technologie1

Keine Gesichtsmasken-
erkennung und 
Belegungszählung 1 

Großer Dynamikbereich

Konform mit  
ONVIF-Profil G

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode Opus, G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel I/O, A/V-Miniklinke (3,5 mm)

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle VDC: 12 V ± 10%, 18 W; VAC: 24 V ± 10%, 21 VA

PoE-Stromquelle IEEE802.3at Klasse 4-konform

Integrierter Speicher
2xmicroSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz - Video-
Geschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 oder besser 
empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME 8 MP (4K ULTRA HD) H5 PRO 16 MP H5 PRO 26 MP H5 PRO 40 MP H5 PRO 61 MP H5 PRO

TEILENUMMER 8C-H5PRO-B 16C-H5PRO-B 26C-H5PRO-B 40C-H5PRO-B 61C-H5PRO-B

Auflösung  8 MP (4K)  16 MP (5K)  26 MP (6K) 40 MP (8K) 61 MP (10K)

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 27,2 mm (Typ 1,8) 43,3 mm (Typ 2,7)

Max. Dynamikbereich WDR Aus: 70 dB 
WDR Ein: 120 dB

Max. Bildrate (50 Hz / 60 Hz) WDR Aus: 25 BpS / 24BpS 
WDR Ein: 16,7 BpS / 17,1 BpS

16:9: 16,7 BpS / 17,1 
BpS 

3:2: 14,3 BpS / 15 BpS

WDR Aus: 10 BpS 
WDR Ein: 8,3 BpS / 8,6 

BpS

3:2: 7 BpS 
16:9: 8,3 BpS / 8,6 BpS

Max. IR-Reichweite –

Umgebung Schutzart IP66 für Wasserbeständigkeit mit entsprechendem optionalem Gehäuse

Objektiv Abhängig von der gewählten Objektivleistung – Objektivoptionen siehe Seite 26

UVP AB 3.080 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

8FEST INSTALLIERTE KAMERAS UND SENSOREN

https://www.avigilon.com/contact/sales


SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H5A DOME (INNENMONTAGE) H5A DOME (DECKENEINBAU) H5A DOME (AUSSENMONTAGE) H5A DOME (HÄNGEND)

TEILENUMMER .0C-H5A-D .0C-H5A-DC .0C-H5A-DO .0C-H5A-DP

MIT OPTIONALEN IR-
SCHEINWERFERN .0C-H5A-D -IR .0C-H5A-DC -IR .0C-H5A-DO -IR .0C-H5A-DP -IR

Auflösung (MP) 

Max. Dynamikbereich (dB) 132 126 120 132 126 120 132 126 126 120 132 126 126 120

Max. IR-Reichweite (bei 0 Lux) 35 m 30 m 35 m 30 m 35 m – 30 m 35 m – 30 m

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/2,8" 1/1,8" 1/2,8" 1/1,8" 1/2,8" 1/1,8" 1/2,8" 1/1,8"

Umgebung – IP66 / IP67 Wetterschutzklasse, IK10 Stoßschutzklasse

Integrierter Speicher microSD / microSDHC / microSDXC-Steckplatz – Videogeschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 oder besser empfohlen.

OBJEKTIVOPTIONEN 

3,3–9 mm 
F1.3, 
P-Iris

Sichtwinkel 34°–99° 34°–92° – 34°–99° 34°–92° – 34°–99° 34°–92° – 34°–99° 34°–92° –

Mindestbe-
leuchtung 
(Lux)

Farbe 0,027 0,03 – 0,027 0,03
–

0,027 0,03
–

0,027 0,03
–

Mono 0,014 0,015 – 0,014 0,015 0,014 0,015 0,014 0,015

4,9–8 mm 
F1,8, 
P-Iris

Sichtwinkel – 52°–92° – 52°–92° – 52°–92° – 52°–92°

Mindestbe-
leuchtung 
(Lux)

Farbe
–

0,055
–

0,055
–

0,055
–

0,055

Mono 0,028 0,028 0,028 0,028

9–22 mm, 
F1.6, 
P-Iris

Sichtwinkel 14°–31° – 14°–31° – 14°–31° – 14°–31° –

Mindestbe-
leuchtung 
(Lux)

Farbe 0,052 0,058 – 0,052 0,058 – 0,052 0,058 – 0,052 0,058 –

Mono 0,026 0,029 – 0,026 0,029 – 0,026 0,029 – 0,026 0,029 –

H5A KAMERAS 

AUDIO UND STROMVERSORGUNG 
Audiokompressionsmethode Opus, G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel Eingang/-Ausgang

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle VDC: 12 V, VAC: 24 V

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 3 kompatibel

HAUPTMERKMALE

Bietet Videoanalyse der nächsten Generation, um ab dem Zeitpunkt der Einrichtung eine intelligentere 
und leistungsfähigere Videosicherheitslösung zu bieten.

1 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung  und Objektivtyp-Nummer .

ONVIF ist eine Marke der ONVIF Inc. 

Videoanalyse der 
nächsten Generation

Maximale Bildrate von 
30 BpS

LightCatcher™- 
Technologie

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

ONVIF-konform® 
Profile S, T und G

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec™-Technologie, 
Motion JPEG

Fernsteuerung für Zoom  
und Fokus

WEITERE  
INFORMATIONEN

FIPS-konforme Kryptographie 
verfügbar1

UVP AB 821 €

9FEST INSTALLIERTE KAMERAS UND SENSOREN

https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/h5a/avigilon-h5a-camera-line-datasheet-en-rev7.pdf
https://www.avigilon.com/contact/sales
https://www.avigilon.com/products/cameras-sensors/h5a


SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H5A BOX H5A BULLET

TEILENUMMER .0C-H5A-B –

MIT OPTIONALEN IR-ILLUMINATOREN – .0C-H5A-BO -IR

Auflösung (MP) 

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/2,8" 1/1,8" 1/2,8" 1/1,8"

Max. Dynamikbereich 132 dB 126 dB 120 dB 132 dB 126 dB 120 dB

Max. IR-Reichweite (bei 0 Lux) – 90 m (295 ft)1 50 m (164 ft)

Umgebung – IP66 / IP67 Wetterschutzklasse, IK10 Stoßschutzklasse

Integrierter Speicher SD-Kartensteckplatz – Videogeschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 oder besser empfohlen.

OBJEKTIVOPTIONEN  (FERNGESTEUERTER ZOOM UND FOKUS)

3,3–9 mm 
F1.3, P-Iris

Sichtwinkel 34°–99° 34°–92° – 34°–99° 34°–92° –

Minimale Beleuchtungsstärke  
(Farbe/Schwarzweiß)

0,027 Lux / 
0,014 Lux

0,03 Lux / 
0,015 Lux – 0,027 Lux / 0 

Lux 2
0,03 Lux / 0 

Lux 2 –

4,9–8 mm F1,8, 
P-Iris

Sichtwinkel – 52°–92° – 52°–92°

Minimale Beleuchtungsstärke  
(Farbe/Schwarzweiß) – 0,055 Lux / 0,028 Lux – 0,055 Lux / 0 Lux 2

9–22 mm F1,6, 
P-Iris

Sichtwinkel – 14°–31° – 14°–31° –

Minimale Beleuchtungsstärke 
(Farbe/Schwarzweiß) – 0,058 Lux / 

0,029 Lux – 0,052 Lux / 
0 Lux2 0,058 Lux / 0 Lux 2 –

4,7–84,6 mm 
F1,6, P-Iris

Sichtwinkel 4.1°–60° –

Minimale Beleuchtungsstärke 
(Farbe/Schwarzweiß)

0,039 Lux / 
0,02 Lux –

H5A-KAMERAS
Bietet Videoanalyse der nächsten Generation, um ab dem Zeitpunkt der Einrichtung eine intelligentere 
und leistungsfähigere Videosicherheitslösung zu bieten.

¹� �Objektiv mit 9–22 mm. Die maximalen IR-Beleuchtungsabstände variieren je nach Objektiv und 
Temperatur – siehe Kameradatenblatt.

² Mit optionalem IR.
³ Es sind nicht alle Auflösungen und Objektivkombinationen gültig. Bitte beachten Sie das 
Produktdatenblatt für Details.
4 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung  und Objektivtyp-Nummer .

AUDIO UND STROMVERSORGUNG 
Audiokompressionsmethode Opus, G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel Eingang/-Ausgang

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle VDC: 12 V, VAC: 24 V

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 3 kompatibel

HAUPTMERKMALE
Videoanalyse der 
nächsten Generation

Maximale Bildrate von 
30 BpS

LightCatcher™- 
Technologie

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

ONVIF-konform® 
Profile S, T und G

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec™-Technologie, 
Motion JPEG

Fernsteuerung für Zoom  
und Fokus

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar4

UVP AB 821 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

10FEST INSTALLIERTE KAMERAS UND SENSOREN

https://assets.avigilon.com/file_library/pdf/h5a/avigilon-h5a-camera-line-datasheet-en-rev7.pdf
https://www.avigilon.com/contact/sales


H5A FISHEYE-KAMERAS
Ermöglicht 360°-Panoramablicke auf große Flächen von einem einzigen Aussichtspunkt aus. Bietet ein hervorragendes 
Situationsbewusstsein ohne tote Winkel für eine kosteneffiziente Lösung, zusammen mit mehreren Montage- und 
Zubehöroptionen für eine einfache Installation.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME AUFPUTZMONTAGE (DOME) DECKENEINBAU INNEN (DOME)

TEILENUMMER 8.0C-H5A-FE-DO1 12.0W-H5A-FE-DO1 8.0C-H5A-FE-DC1 12.0W-H5A-FE-DC1

MIT OPTIONALEN IR-ILLUMINATOREN 8.0C-H5A-FE-DO1-IR 12.0W-H5A-FE-DO1-IR

Auflösung  8 MP 12 MP 8 MP 12 MP

Aktive Pixel 2048 x 2048 3008 x 3008 2048 x 2048 3008 x 3008

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/1,8" 1/2,3” 1/1,8" 1/2,3”

Max. Dynamikbereich 120+ dB

Max. Bildrate (50 Hz / 60 Hz) 25 BpS / 30 BpS

Max. IR-Beleuchtungsabstand (Hochleistungs-LEDs, 850 nm, bei 
0 Lux) 17 m (55 ft) 12 m (39 ft) – –

Umgebung  IK10 Schlagfestigkeit, IP66 und IP67 Witterungsbeständigkeit Schutzart: IP5X

OBJEKTIV

Fisheye,  
1,4 mm, F/2,0

Sichtfeld 360º – 360º –

Minimale Beleuchtungsstärke  
(Farbe/Schwarzweiß)

Mit IR: 0 Lux 
Ohne IR: (0,2 Lux / 0,1 Lux) – Ohne IR: (0,2 Lux / 0,1 Lux) –

Fisheye,  
1,6 mm, F/2,0

Sichtfeld – 360º – 360º

Minimale Beleuchtungsstärke  
(Farbe/Schwarzweiß) – Mit IR: 0 Lux Ohne IR: (0,38 Lux 

/ 0,19 Lux) – Ohne IR: (0,38 Lux / 0,19 Lux)

HAUPTMERKMALE
Videoanalyse der nächsten 
Generation

Erkennung ungewöhnlicher 
Aktivitäten

Avigilon Appearance  
Search-Technologie

1 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.
2 Adaptive IR-Technologie nur für Aufputzmontage-Modelle verfügbar.

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode Opus, G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Level-Eingang und -Ausgang und eingebautes Mikrofon  
(separat zu aktivieren)

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle Mit IR: VDC: 12 V ±10%, 26 W min  
Ohne IR: VDC: 12 V ±10%, 11 W min

PoE-Stromquelle Mit IR: PoE+: IEEE 802.3at Klasse 4  
Ohne IR: PoE: IEEE 802.3af Klasse 3

Integrierter Speicher

2 × microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz - 
Videogeschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 
oder besser empfohlen. Derzeit ist eines der beiden SD-
Kartenfächer für den Onboard-Speicher verfügbar.

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar1

Belegungs- 
zählung

Adaptive IR-Technologie2 

ONVIF®-konform  
Profile S, T und G

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

UVP AB 730 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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https://www.avigilon.com/contact/sales


H5A CORNER-KAMERAS
Die H5A-Eckkamera ist griffsicher, vandalismusgeschützt und hält selbst den härtesten Versuchen stand, 
sie in Hochrisiko-Umgebungen zu zerstören, abzulösen, zu befestigen oder außer Betrieb zu setzen.

HAUPTMERKMALE

1 Die IR-Beleuchtungsleistung kann bei höheren Betriebstemperaturen reduziert sein.
2 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung .

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode Opus, G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-E/A oder internes Mikrofon

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle VDC: 12 V ± 10%, 12 W min; VAC: 24 V ± 10%, 13 VA min

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 3 kompatibel

Integrierter Speicher
microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Videogeschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 oder 
besser empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H5A CORNER, EDELSTAHL H5A CORNER, KALTGEWALZTER STAHL

TEILENUMMER C-H5A-CR1-IR-SS C-H5A-CR1-IR

Auflösung  MP  MP  MP  MP

Bildsensor 1/2,8" progressive Scan-CMOS

Max. Dynamikbereich WDR aus: 83 dB 
WDR ein: 126 dB

Max. Bildrate (50 Hz / 60 Hz) WDR Aus: 25 BpS / 30 BpS WDR Ein: 20 BpS / 20 BpS

Max. IR-Reichweite1 (Hochleistungs-LED mit 940 nm) 15 m

Umgebung IP66- und IP67-Wetterschutz, NEMA 4X-Gehäuse, IK10+ 
Stoßfestigkeit Wetterfestigkeit IP66 und IP67, Schutzart IK10+

OBJEKTIV (FERNSTEUERBARER ZOOM UND FOKUS)

3–9 mm, 
F1.3, P-Iris

Horizontaler Bildwinkel (16:9 / 4:3) 34°–105°

Vertikaler Blickwinkel (16:9 / 4:3) 19°–57°/26°–77°

Minimale Beleuchtungsstärke 
(Farbe/Schwarzweiß)

0,027 Lux im Farbmodus, 
0,014 Lux im Schwarzweißmodus, 0 Lux mit IR

Videoanalyse der 
nächsten Generation

Erkennung ungewöhnlicher 
Aktivitäten

Avigilon Appearance  
Search-Technologie

Gesichtserkennungs- 
technologie

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar2

Keine Gesichtsmaskenerkennung, 
Personenzählung, Social Distancing-Technologie 

ONVIF®-konform  
Profile S, T und G

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

Erweiterter 
Temperaturbereich

Unsichtbare  
IR-LED-Beleuchtung

UVP AB 1.232 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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H5A DUALHEAD-KAMERAS
Die neue Avigilon H5A Dualhead-Kamera ist eine kostengünstige und flache Dual-Sensor-Kamera, die 
die Sicherheit an jedem Standort erhöht, indem sie den Erfassungsbereich vergrößert und tote Winkel 
für schwer zu sichernde Bereiche minimiert.

HAUPTMERKMALE

1 Maximale Bildrate mit aktivierter Analyse für alle Sensoren. 
2 Die IR-Beleuchtungsleistung kann bei bestimmten Betriebstemperaturen reduziert sein. 
2 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung .

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode Opus, G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel E/A

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle 13W max.

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 3 kompatibel

Integrierter Speicher

2 × microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Videogeschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 oder 
besser empfohlen.  
Derzeit ist eines der beiden SD-Kartenfächer für den 
Onboard-Speicher verfügbar.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME AUFPUTZMONTAGE DUALHEAD-KAMERA

TEILENUMMER C -H5DH-DO1-IR

Auflösung  MP (2x 3 MP)  MP (2x 5 MP)

Bildsensor 1/2,7” Progressive Scan CMOS

Max. Dynamikbereich WDR Aus: bis zu 82 dB, WDR Ein: bis zu 120 dB

Max. Bildrate (50 Hz / 60 Hz) Analyse 1 : 24 BpS / 25 BpS Modus mit hoher  
Bildrate: 30 BpS / 25 BpS

Analyse 1 : 15 BpS / 12.5 BpS Modus mit hoher 
Bildrate: 24 BpS / 20 BpS

Max. IR-Reichweite2 (Hochleistungs-LED mit 850 nm) Weitwinkel: 15 m (49 ft) , Tele: 30 m (98 ft)

Umgebung UL/CSA/IEC 60950-22, IEC 62262 IK10 Stoßfestigkeit

Objektiv 3,35-7,0 mm, F/1.93 fernsteuerbarer Fokus und Zoom

Videoanalyse der 
nächsten Generation

Erkennung ungewöhnlicher 
Aktivitäten

Avigilon Appearance  
Search-Technologie

Gesichtserkennungs- 
technologie

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar3

Keine Gesichtsmaskenerkennung, 
Personenzählung, Social Distancing-Technologie 

ONVIF®-konform  
Profile S und T

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

Erweiterter 
Temperaturbereich

Unsichtbare  
IR-LED-Beleuchtung

LightCatcher™- 
Technologie

Audioaufzeichnungs- 
funktionen (optional)

UVP AB 1.358 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

13FEST INSTALLIERTE KAMERAS UND SENSOREN

https://www.avigilon.com/contact/sales


MODULARE KAMERA H5A
Die kleinste Avigilon-Kamera ist für Bereiche mit begrenztem Raum ausgelegt, die eine diskrete 
Überwachungslösung erfordern.

HAUPTMERKMALE

* Basierend auf 1x Haupteinheit + 1 x Bildgebungsmodul (3 MP) + 1 x Kabel (2 m). 

1 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

HAUPTEINHEIT
MODELLNAME HAUPTEINHEIT

TEILENUMMER H5A-MOD-2P

Maximale Bildrate 

(Basierend auf 
der kombinierten 
Auflösung von 1 
oder 2 Imager-
Modulen)

Hohe Bildrate: 
(50 Hz/60 Hz)

(≤ 6 MP) 25 BpS/30 BpS
(8 MP) 25 BpS/24 BpS
(10 MP) 20 BpS/24 BpS

Voller 
Funktionsmodus: 
(50 Hz/60 Hz)

(≤ 5 MP) 25 BpS/30 BpS
(6 MP) 25 BpS/24 BpS
(8 MP) 20 BpS/20 BpS

(10 MP) 12,5 BpS/15 BpS

Max. Dynamikbereich 120 dB

Betriebstemperatur -10°C bis +60°C

Audiokompressionsmethode G.711 PCM 8 kHz, Opus

Audioeingang/-ausgang Line-Pegeleingang und -ausgang

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Stromverbrauch 13W max.

Stromquelle
VDC: 12 V +/-10 %, min. 11,5 W

PoE: IEEE802.3af-konform (Klasse 3)

Integrierter Speicher

2 x microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Geschwindigkeitsklassenkarte für Video erforderlich. 
Klasse V10 oder besser empfohlen. Einer der beiden 
SD-Kartensteckplätze ist für integrierten Speicher 

verfügbar.

Videoanalyse der 
nächsten Generation

Erkennung ungewöhnlicher 
Aktivitäten

Avigilon Appearance  
Search-Technologie

Gesichtserkennungs-
technologie

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar1

ONVIF®-konform  
Profile S, T und G

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

SPEZIFIKATIONEN:
IMAGER-MODULE
MODELLNAME RECHTWINKLIGES BILDGEBUNGSMODUL MICRO BULLET-BILDGEBUNGSMODUL

TEILENUMMER 3C-H5MOD-RP4 3C-H5MOD-MB2 5C-H5MOD-MB2

Auflösung (MP) 3,0 MP 3,0 MP 5,0 MP

Bildsensor Progressive Scan (1/2,7 Zoll)

Max. Dynamikbereich (dB)
WDR aus: 82 dB
WDR an: 120 dB

Maximale Bildrate (50 Hz/60 Hz): 25 BpS/30 BpS

Betriebstemperatur -30 °C bis +60 °C

Umgebung k. A. Wetterfest, Schutzklasse IP66

Objektiv Feste Lochblende (3,7 mm) Fest (2,8 mm)

Horizontaler Sichtwinkel 92° 110°

Vertikaler Sichtwinkel 53° 80°

Min. Beleuchtung 0,1 Lux

UVP AB 765 €*

WEITERE  
INFORMATIONEN
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H5A PTZ-KAMERAS
Kombiniert eine 360°-Ansicht für eine weiträumige Abdeckung und einen leistungsstarken 36-fachen 
Zoom für weitreichende, beweiskräftige Details, damit Sie große Bereiche mühelos überwachen können.

HAUPTMERKMALE

1 Nur in der Home-Position.
2 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung 

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode Opus, G.711

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel Eingang/-Ausgang

Externe Ein-/Ausgänge 2 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge

Externe Stromquelle 24 VDC ±10 %; 24 VAC RMS ±10 %, 50 oder 60 Hz

PoE-Stromquelle
60 W PoE: IEEE 802.3bt Klasse 6 PoE++, Midspans 60 W 
Cisco UPoE, Microsemi 60 W oder höher

30 W PoE: IEEE 802.3bt, 802.3at Klasse 4 PoE+

Integrierter Speicher
2 × microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Videogeschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 oder 
besser empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME DECKENEINBAU, INNENBEREICH INDOOR ODER OUTDOOR PENDANT-ANSCHLUSS

TEILENUMMER C-H5A-PTZ-DC36 C-H5A-PTZ-DP36

Auflösung  MP  MP  MP  MP  MP  MP

Bildsensor 1/2,8"  progressive Scan-CMOS 1/2,5" Typ „Exmor R“ CMOS-Sensor 1/2,8"  progressive Scan-CMOS 1/2,5" Typ „Exmor R“ CMOS-Sensor

Optischer Zoom Bildstabilisierung ausgeschaltet: 36x, Bildstabilisierung ein: 30x

Schwenkbereich 360°, endlos, 300°/Sekunde

Neigungsbereich -10°–90°, E-Flip, 300°/Sekunde

Max. Dynamikbereich Echtes WDR: 120+ dB Digitales WDR: 100+ dB Echtes WDR: 120+ dB Digitales WDR: 100+ dB

Maximale Bildrate 60 BpS 30 BpS 60 BpS 30 BpS

Umgebung Stoßfestigkeit IK10 IK10 Stoßfestigkeit, Schutzklasse IP66 und IP67, NEMA 4X Gehäuse-
Rating

OBJEKTIV (FERNSTEUERBARER ZOOM UND FOKUS)

4,3 mm bis 
129 mm, 
F/1.6–F/4.7, 
Autofokus

Horizontaler Sichtwinkel 63,7° – 1,9° – 63,7° – 1,9° –

Vertikaler Sichtwinkel 38,5° – 1,1° – 38,5° – 1,1° –

Minimale Beleuchtungsstärke 
(Farbe/Schwarzweiß) 0,1 Lux (F/1.6) / 0,03 Lux (F/1.6) 0,1 Lux (F/1.6) / 0,03 Lux (F/1.6) –

4,4 mm bis 88 mm, 
F/2.0–F/3.8

Horizontaler Sichtwinkel – 69,7° – 2,2° – 69,7° – 2,2°

Vertikaler Sichtwinkel – 42,8° – 1,3° – 42,8° – 1,3°

Minimale Beleuchtungsstärke 
(Farbe/Schwarzweiß) – 0,3 Lux (F/2,0) / 0,09 Lux (F/2,0) – 0,3 Lux (F/2,0) / 0,09 Lux (F/2,0)

Videoanalyse der  
nächsten Generation1

Erkennung ungewöhnlicher 
Aktivitäten

Avigilon Appearance 
Search-Technologie1

Gesichtserkennungs- 
technologie

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar2

Keine Gesichtsmasken-
erkennung und 
Personenzählung

ONVIF®-konform  
Profile S, T und G

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

UVP AB 2.454 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

2 MP 4 MP / 8 MP
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H5A IR PTZ-KAMERA
Mit dieser leistungsstarken Kamera können Sie in völliger Dunkelheit bis zu 300 Meter weit sehen. 
Mit den 360-Grad-Ansichten und der Möglichkeit, bis zu 20 Grad über den Horizont zu blicken, 
verpassen Sie an großen Außenstandorten keinen Moment.

1 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.
2 PoE mit hoher Leistung ist nur mit dem IEEE 802.3bt-konformen Phihong POE90U-1BT gewährleistet. 
Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Vertrieb oder den technischen Support von Avigilon.

Videoanalyse der 
nächsten Generation

Erkennung ungewöhnlicher 
Aktivitäten

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

Konform mit  
ONVIF-Profilen S, T und G

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audioeingang/-ausgang Line-Pegeleingang und -ausgang

Externe Ein-/Ausgänge 2 Alarmeingänge, 2 Relaisausgänge

Externe Stromquelle 24 VDC ±10 %; 24 VAC RMS ±10 %, 50 oder 60 Hz

PoE-Stromquelle2
Konform mit IEEE 802.3bt Klasse 8 (90 W) PoE: Phihong 
POE90U-1BT6-A-RC (Avigilon Teilenummer POE-INJ-BT-
90W-NA)

Integrierter Speicher
microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Geschwindigkeitsklassenkarte für Video erforderlich. Klasse 
V10 oder besser empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME 2 MP H5A IR PTZ 4 MP H5A IR PTZ 8 MP H5A IR PTZ

TEILENUMMER 2.0C-H5A-IRPTZ-DP40-WP 4.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP 8.0C-H5A-IRPTZ-DP36-WP

Auflösung 2 MP 4 MP 8 MP

Bildsensor Progressive Scan CMOS (1/2,8 Zoll) 1/2,5" Typ „Exmor R“ CMOS-Sensor

Max. Dynamikbereich 120 dB 100 dB

Maximale Bildrate 60 BpS 30 BpS

Umgebung NEMA TS2, Typ 4X, IK10, IP66, 67 und 68

Betriebstemperatur -40°C bis +60°C

OBJEKTIV

Objektiv 4,25 bis 170 mm, F/1.6–F/4.95, Autofokus 4,4 mm bis 88 mm, F/2.0–F/3.8

Horizontaler Sichtwinkel 63,7° – 1,9° 69,7° – 2,2°

Zoom
40x (bei ausgeschalteter Bildstabilisierung), 
30x (bei eingeschalteter Bildstabilisierung)

36x (bei ausgeschalteter Bildstabilisierung), 
30x (bei eingeschalteter Bildstabilisierung)

Mindestbeleuchtung
0,3 Lux (F/2.0) im Farbmodus; 

0,02 Lux (F2.0) im Schwarzweißmodus
0,3 Lux (F/2.0) im Farbmodus; 

0,09 Lux (F/2.0) im Schwarzweißmodus

IR-Ausleuchtungsbereich 300 m 150 m

UVP AB 3.148 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

HAUPTMERKMALE
Automatische IR-
Beleuchtung

Bilderfassung 20° über 
dem Horizont
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H5A RUGGED PTZ-KAMERA
Egal, wie hart die Bedingungen sind, diese zuverlässige und robuste Kamera widersteht auch den 
widrigsten Wetterbedingungen, extremen Stößen und Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 km/h.

1 36-facher Zoom wird bei ausgeschalteter Bildstabilisierung erreicht. Bei eingeschalteter 
Bildstabilisierung ist 30-facher Zoom verfügbar.
2 Die Analyse- und KI-Funktionen basieren nur auf der Ausgangsposition.
3 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.
4 PoE mit hoher Leistung ist nur mit dem Phihong POE90U-1BT6-A-RC (Avigilon Teilenummer POE-INJ-
BT-90W-NA) gewährleistet. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Vertrieb oder den 
technischen Support von Avigilon.

HAUPTMERKMALE
Videoanalyse der  
nächsten Generation2

Erkennung  
ungewöhnlicher Aktivität2

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

Avigilon Appearance  
Search-Technologie2

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar3

Gesichtserkennungs-
technologie2

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs 
(WDR)

Konform mit  
ONVIF-Profilen S, T und G

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audioeingang/-ausgang Keine

Externe Ein-/Ausgänge 2 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge

Externe Stromquelle 24 VDC ±10 % oder 24 VAC RMS ±10 %, 50 oder 60 Hz

PoE-Stromquelle4 90 W PoE: Phihong POE90U-1BT6-A-RC (Avigilon-
Teilenummer POE-INJ-BT-90W-NA)

Integrierter Speicher
microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Geschwindigkeitsklassenkarte für Video erforderlich. Klasse 
V10 oder besser empfohlen.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME 2 MP H5A RUGGED PTZ 4 MP H5A RUGGED PTZ 8 MP H5A RUGGED PTZ

TEILENUMMER 2.0C-H5A-RGDPTZ-DP36 4.0C-H5A-RGDPTZ-DP36 8.0C-H5A-RGDPTZ-DP36

Auflösung 2 MP 4 MP 8 MP

Bildsensor (progressive Scan CMOS) Progressive Scan CMOS (1/2,8 Zoll) 1/2,5" Typ „Exmor R“ CMOS-Sensor

Max. Dynamikbereich 120+ dB 100 dB

Maximale Bildrate Bis zu 60 BpS Bis zu 30 BpS

Umgebung Typ 4X/6P; MIL-STD-167-1A und 810G; IK10; IP66, 67 und 68; NEMA TS2

OBJEKTIV

Objektiv 4,3 bis 129 mm, F/1.6–F/4.7, Autofokus 4,4 mm bis 88 mm, F/2.0–F/3.8

Sichtwinkel
Horizontal: 63,7°–1,9°

Vertikal: 38,5°–1,1°
Horizontal: 69,7°–2,2°

Vertikal: 42,8°–1,3°

Zoom 36x1

Mindestbeleuchtung
0,1 Lux (F/1.6) im Farbmodus; 

0,03 Lux (F/1.6) im Schwarzweißmodus
0,3 Lux (F/2.0) im Farbmodus;

0,09 Lux (F/2.0) im Schwarzweißmodus

IR- & WEISSLICHTBELEUCHTUNG – OPTIONAL

AVUEI8AA: IR-Scheinwerfer, 850 nm Bis zu 100 m Bis zu 30 m

AVUEI8AAP: IR-Fernscheinwerfer, 850 nm Bis zu 200 m Bis zu 75 m

AVUEI9AA: IR-Scheinwerfer, 940 nm Bis zu 75 m Bis zu 20 m

AVUEIWAA: Weißlichtscheinwerfer Bis zu 150 m Bis zu 50 m

AVUEIWAAP: Weißlicht-Fernscheinwerfer Bis zu 200 m Bis zu 100 m

UVP AB 5.916 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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H5SL-KAMERAS
Mit Weitwinkel- und Weitbereichsobjektivvarianten, die in verschiedenen Auflösungen erhältlich sind, 
erhalten Sie eine einfache, flexible und kostengünstige Sicherheitslösung.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H5SL-BULLET-KAMERA H5SL DOME (AUSSENBEREICH) H5SL DOME (INNENBEREICH)

TEILENUMMER – C-H5SL-DO1 C-H5SL-D1

MIT OPTIONALEN IR-ILLUMINATOREN C-H5SL-BO -IR C-H5SL-DO1-IR C-H5SL-D1-IR

Auflösung pro Sensor (MP) 

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/2,8”

Max. Dynamikbereich 120 dB

Maximale Bildrate 30 BpS 25 BpS 30 BpS 30 BpS 25 BpS

Max. IR-Reichweite 70 m (230 ft)1 30 m (100 ft) 1

Umgebung IK10 Stoßfestigkeit, IP66 und IP67 Schutzklassen –

OBJEKTIVOPTIONEN  (FERNGESTEUERTER ZOOM UND FOKUS)

3–9 mm, F1.4

Max. Blickwinkel3 – 35°–90° –

Minimale 
Beleuchtungsstärke  
(Farbe/Schwarzweiß)

– 0 Lux² –

3,1–8,4 mm, 
F1.6

Max. Blickwinkel3 35°–90° 35°–90° – 35°–90°

Minimale 
Beleuchtungsstärke 
(Farbe/Schwarzweiß)

0 Lux²

9,5 – 31 mm, 
F1.4

Max. Blickwinkel3 – 10°–32° 9.5°–30° –

Minimale 
Beleuchtungsstärke  
(Farbe/Schwarzweiß)

– 0 Lux² –

HAUPTMERKMALE
Unusual Motion 
Detection

Konform mit ONVIF-
Profilen G, S und T

LightCatcher™- 
Technologie

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

1 Variiert je nach Kameraeinstellungen und Objektivoption – siehe Datenblatt.
2 Mit optionalem IR.
3 Basierend auf dem Seitenverhältnis – siehe Datenblatt.

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung  und Objektivtyp-Nummer .

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode Opus, G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel Eingang/-Ausgang

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 3 kompatibel

Integrierter Speicher
microSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz – 
Videogeschwindigkeitsklasse erforderlich. Klasse V10 oder 
besser empfohlen.

UVP AB 370 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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H5M-KAMERAS
Kleines Kraftpaket – die H5M-Kamera kann mit harten Umweltbedingungen umgehen und 
bietet fortschrittliche KI-Technologie für schnellere Reaktionszeiten und einfache Installation.

HAUPTMERKMALE
Unusual Motion 
Detection

ONVIF-konform Profil S 
und Profil T

LightCatcher™- 
Technologie

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Externe Ein-/Ausgänge Keine

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 0-konform

Integrierter Speicher Keine

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H5M

TEILENUMMER .0C-H5M-DO1-IR

Auflösung (MP)  MP  MP

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/2,8”

Max. Dynamikbereich (Doppelbelichtung) 110 dB

Maximale Bildrate 30 BpS 24 BpS

Max. IR-Reichweite (bei 0 Lux) 15 m (50 ft)

Umgebung -30 °C bis +55 °C (-22 °F bis 131 °F)

OBJEKTIV

2,8 mm,  
F1.2,  
IR-korrigiert

Sichtwinkel
(16:9) 112° 

(5:4) 72° 
(4:3) 82°

(5:4) 103° 
(4:3) 104°

Minimale Beleuchtungsstärke  
(Farbe/Schwarzweiß) 0,04 Lux / 0,02 Lux 0,02 Lux / 0,01 Lux

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung .

UVP AB 411 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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H4-MULTISENSOR-KAMERAS
Kombiniert selbstlernende Videoanalyse mit außergewöhnlicher Szenenabdeckung, mit drei oder vier individuell 
einstellbaren Kamerasensoren, die so positioniert werden können, dass sie praktisch jeden Bereich überwachen.

HAUPTMERKMALE
LightCatcher™- 
Technologie

Konform mit ONVIF-
Profilen G, S und T

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

H.264 & H.265 HDSM 
SmartCodec-Technologie, 
Motion JPEG

Videoanalyse mit 
Selbstlernsystem

1  Dies ist die Teilenummer nur für das Kameramodul.  Montageadapter finden Sie auf der Zubehörseite. 
2 Verwenden des Modus mit hoher Bildrate. Die Bildrate wird durch die Analyseeinstellungen beeinflusst – 
siehe Kameradatenblatt.
3  Kompatibel mit passendem Avigilon 60W PoE-Injektor.
4 0 Lux mit optionalem IR-Strahler.
5 Zusätzliche Lizenz erforderlich  – siehe Seite 25.

Die Teilenummer variiert je nach Kameraauflösung  und Szenenabdeckung .

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel Eingang/-Ausgang

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle 24 VDC ± 10 %; 24 VAC RMS ± 10 %, 50 oder 60 Hz

PoE-Stromquelle
Mit IR: 51W PoE++

Ohne IR: 25,5 W PoE+, IEEE 802.3at Typ 2 PoE Plus

Integrierter Speicher MicroSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz  
(Klasse 10/UHS-1 oder besser empfohlen)

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME 3 SENSOREN 4 SENSOREN

ARTIKELNUMMER1 C-H4A-3MH- C-H4A-4MH-

Auflösung  (insgesamt / pro Sensor)  MP / 3 MP  MP / 5 MP  MP / 8 MP  MP / 3 MP  MP / 5 MP  MP / 8 MP

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/2,8” 1/2,5" 1/2,8” 1/2,5"

Max. Dynamikbereich 100 dB

Max. Bildrate2 30 BpS 20 BpS 15 BpS 20 BpS 15 BpS 10 BpS

Max. IR-Reichweite (bei 0 Lux) 30 m (98 ft)

Umgebung Wetterfest, Schutzklasse IP66, Stoßfestigkeit IK10 Nur Aufputz- und Hängemontage

OBJEKTIVOPTIONEN  (Remote Zoom und Focus)

2,8 mm, 
F1.2

Gesamtabdeckung º – º –

Minimale Beleuchtungsstärke (Farbe/
Schwarzweiß) 0,025 Lux / 0,005 Lux4 – 0,025 Lux / 0,005 Lux –

4 mm, F1.6
Gesamtabdeckung º –

Minimale Beleuchtungsstärke (Farbe/
Schwarzweiß) 0,05 Lux / 0,010 Lux4 –

4 mm, F1.8
Gesamtabdeckung – º – º

Minimale Beleuchtungsstärke (Farbe/
Schwarzweiß) – 0,2 Lux / 0,04 Lux4 – 0,2 Lux / 0,04 Lux4

5,2 mm, 
F1.8

Gesamtabdeckung – º –

Minimale Beleuchtungsstärke (Farbe/
Schwarzweiß) – 0,2 Lux / 0,04 Lux4 –

UVP AB 1.700 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

FIPS-konforme 
Kryptographie verfügbar5

20FEST INSTALLIERTE KAMERAS UND SENSOREN

https://www.avigilon.com/contact/sales


H4 THERMAL-KAMERAS
Kombiniert die patentierte selbstlernende Videoanalyse mit der Wärmebildtechnologie, um Ihnen einen 
weitreichenden Perimeterschutz zu bieten, selbst unter den schwierigsten Bedingungen.

1 Die Abbildung zeigt dieses Modell.
2 Kann bis auf 640x512 hochskaliert werden.
3 Kann bis auf 320x256 herunterskaliert 
werden.

HAUPTMERKMALE
Maximale Bildrate  
von 8,6 BpS

H.264 HDSM SmartCodec-
Technologie, Motion JPEG

Videoanalyse mit 
Selbstlernsystem

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel Eingang/-Ausgang

Externe Ein-/Ausgänge Alarmeingang, Alarmausgang

Externe Stromquelle VDC: 12 V, VAC: 24 V

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 3 kompatibel

Integrierter Speicher SD/SDHC/SDXC-Steckplatz 
(mindestens Klasse 4, Klasse 6 oder besser empfohlen)

4 Kann je nach Betriebstemperatur variieren.
5 Nur Gehäuse.
6 Die Erfassungsbereiche können bei 
unterschiedlichen Wetterbedingungen variieren.

SPEZIFIKA-
TIONEN
MODELLNAME H4 THERMAL QVGA H4 THERMAL VGA

TEILENUMMER 320S-H4A-THC- 
BO50

320S-H4A-THC- 
BO24

320S-H4A-THC- 
BO12

640S-H4A-THC- 
BO50

640S-H4A-THC- 
BO24 640S-H4A-THC- BO121

Auflösung 320 x 2562 640 x 5123

Empfindlichkeit NETD <60 mK

Bildsensor Ungekühltes VOx-Mikrobolometer

Dynamikbereich -40 °C bis 225 °C (-40 °F bis 437 °F)4

Betriebstemperaturbereich -40 
ºC bis +65 ºC (-40 ºF bis 149 ºF)

Umgebung Wetterfest, Schutzklasse IP66, Stoßfestigkeit IK10 Schutzklasse IP66 und IP67, Schlagfestigkeit IK105

ONVIF-konform Profile G, S und T Profile G und S

OBJEKTIVOPTIONEN

4,3 mm, F1.0, 
athermalisiert

Sichtwinkel 45,9° – – – – –

Erfassungsbereich für  
klassifizierte Objekte

Mensch: 68 m (224 ft) 
Fahrzeug: 80 m (263 ft)6 – – – – –

9,1 mm, F1.0, 
athermalisiert

Sichtwinkel – 21,6° – – – –

Erfassungsbereich für  
klassifizierte Objekte – Mensch: 150 m (493 ft) 

Fahrzeug: 160 m (525 ft) 6 – – – –

8,7 mm, F1.0, 
athermalisiert

Sichtwinkel – – – 50,7º – –

Erfassungsbereich für  
klassifizierte Objekte – – – Mensch: 120 m (394 ft)      

Fahrzeug: 142 m (466 ft)6 – –

18,0 mm, F1.0, 
athermalisiert

Sichtwinkel – – 10,8º – 24,3º –

Erfassungsbereich für  
klassifizierte Objekte – – Mensch: 220 m (722 ft) 

Fahrzeug: 225 m (739 ft)6 – Mensch: 210 m (689 ft)      
Fahrzeug: 225 m (739 ft)6 –

36,0 mm, F1.0, 
athermalisiert

Sichtwinkel – – – – – 12,2º

Erfassungsbereich für  
klassifizierte Objekte – – – – – Mensch: 310 m (1017 ft) 

Fahrzeug: 319 m (1047 ft)6

UVP AB 3.799 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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H4 THERMAL-SYSTEM ZUR  
ERKENNUNG ERHÖHTER  
TEMPERATUR
Bietet eine komfortable, berührungslose Alternative zu herkömmlichen Screening-Methoden und ermöglicht ein 
Hochdurchsatz-Screening von Personen zur Erkennung von Anzeichen erhöhter Körpertemperatur. 

1 Nur Gehäuse

HAUPTMERKMALE KIT ENTHÄLT
Bullet-Kamera

Blackbody-Gerät

2 Stative

2 kippbare Adapter

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H4 THERMAL-LÖSUNG ZUR ERKENNUNG ERHÖHTER TEMPERATUREN

TEILENUMMER H4A-ETD-KIT

Bildsensor 640 x 512

Genauigkeit ±0,5 °C (±0,9 °F) in Umgebungstemperaturem im Bereich 18–25 °C (65-77 °F)

Empfindlichkeit NETD <60 mK

Pixelabstand 12 µm

Spektralbereich 8 µm bis 14 µm

Betriebstemperatur 18 bis 25 °C (65 bis 77 °F)

Seitenverhältnis 5:4

Sichtwinkel (H x V) 50,7° x 40,4°

Bildrate 8,6 BpS

Objektiv 8,7 mm, F1.0, athermalisiert

Umgebung  IK10 Stoßfestigkeit1

Gesichtserkennung

Warnungen bei erhöhter 
Körpertemperatur

H.264 HDSM SmartCodec-
Technologie

Automatische Erkennung des 
Augeninnenwinkelbereichs

Audiofunktionen

Temperaturüberlagerung auf 
erkanntem Gesicht

Relais-E/A-Verbindungen

UVP AB 5.647 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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H4-VIDEOGEGEN- 
SPRECHANLAGE
Integriert eine Fisheye-Kamera mit einer leistungsstarken Gegensprechanlage mit Echounterdrückung 
und Rauschunterdrückung für eine klare Zwei-Wege-Kommunikation.

HAUPTMERKMALE
Maximale Bildrate von 
30 BpS

Unterstützung eines  
großen Dynamikbereichs

Avigilon Appearance 
Search-Technologie

H.264 HDSM SmartCodec-
Technologie, Motion JPEG

SIP-Unterstützung
Konform mit  
ONVIF-Profilen G und S

LightCatcher™- 
Technologie

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H4-VIDEOGEGENSPRECHANLAGE

TEILENUMMER 3.0C-H4VI-RO1-IR

Auflösung 3 MP

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/2,8”

Max. Dynamikbereich 120 dB

Max. IR-Reichweite (bei 0 Lux) 5 m (15 ft)

Umgebung Schutzklasse IP66, Stoßfestigkeit IK101

OBJEKTIV

Fisheye, 1,83 mm, F2.4, IR-korrigiert
Sichtwinkel 170º

Mindestbeleuchtung 0 Lux

1 IK08 Stoßfestigkeit auf Dome-Kuppel.

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode Opus, G.711

Audioeingang/-ausgang Eingebautes Mikrofon mit Hardware-Deaktivierung / 
eingebauter Lautsprecher

Externe Ein-/Ausgänge 1 Alarmeingang, 2 Alarmausgänge, 1 Sabotageausgang

Externe Stromquelle VDC: 12 V

PoE-Stromquelle IEEE802.3af Klasse 3 kompatibel

Integrierter Speicher MicroSD/microSDHC/microSDXC-Steckplatz

UVP AB 1.181 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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HALO SMART-SENSOR
Der HALO Smart-Sensor (HALO) der IPVideo Corporation ist ein Echtzeit-Dampfdetektor von Dämpfen. 
Dieses Sicherheitsgerät hilft dabei, mögliche kritische Vorfälle in Bereichen mit erhöhter Privatsphäre 
zu erkennen. Dazu gehören Veränderungen in der Umgebung und der Luftqualität (durch Feinstaub).

HAUPTMERKMALE
Intelligentes All-in-one-
Gerät Echtzeit-Alarme

Integration und Analytik Kosteneinsparungen

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME HALO SMART SENSOR

TEILENUMMER HALO-V2.00C

Abmessungen 
Sensor 119 mm x 62 mm

Mit Montageplatte 146 mm x 78 mm

Gewicht 0,365 kg

Betriebstemperatur Min: 0 °C, max.: 50 °C

Stromversorgung PoE (konform mit IEEE 802.3af Klasse 3 ) 9 W

Relais/Ausgänge 2, Öffner oder Schließer, 48 VDC bei 1 Ampere

Alarmauslösungen
Vaporizer, THC-Vaporizer, Aggression, Luftqualitätsindex (LQI), Schuss, gesprochenes Schlüsselwort, 

Manipulation, Feinstaub, CO2-Äquivalente, flüchtige organische Verbindungen insgesamt, 
Kohlenmonoxid, Ammoniak, Temperatur/Luftfeuchtigkeit, Lichtpegel, Schallpegel

USB-Anschluss USB 2.0

Ethernet-Anschluss Ethernet (RJ45) für Tablet

UVP AB 1.550 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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FIPS KRYPTOGRAPHIE-UNTERSTÜTZUNG
Ermöglicht die Bereitstellung von Avigilon Kameras an Standorten, die FIPS-konforme Kryptografien erfordern. Konfigurieren Sie den FIPS-konformen 
(FIPS 140-2 Level 1 und 3) Verschlüsselungsmodus für unterstützte Avigilon-Kameras, um die Daten während der Übertragung an Netzwerk-
Videorekorder (NVR) der Avigilon FIPS-Serie zu verschlüsseln.

OPTIONALE FIPS-LIZENZVERFÜGBARKEIT
FIPS LEVEL

FIPS LEVEL 
1-VERSCHLÜSSELUNG

FIPS LEVEL 3 
-VERSCHLÜSSELUNG

INTEGRIERTES TPM

TEILENUMMER CAM-FIPS CAM-FIPS-CRYPTR-L3

BESCHREIBUNG
Kameralizenz zur Aktivierung 

des kryptografischen Modus der 
FIPS-Stufe 1 auf der H5A-Kamera

CRYPTR microSD-Karten 
ermöglichen einen 
hardwarebasierten, 

manipulationssicheren Schutz 
von Verschlüsselungsschlüsseln 

und Zertifikaten für die FIPS-
Level-3-Kryptografie auf allen 
Avigilon H5A-Kameras, die mit 
microSD-Kartensteckplätzen 

ausgestattet sind.

Ein integriertes TPM bewahrt 
die Identität der Kamera sicher 

in einem manipulationssicheren 
elektronischen Gehäuse auf und 

verhindert so, dass selbst der 
entschlossenste Angreifer die 
Identität des Geräts annimmt.

UVP ab 10 €1 UVP ab 130 €2

  

H6 Mini Dome-
Kameras

 

H5 Pro-Kameras

H5A-Kameras

H5A Fisheye-
Kameras

H5A-Eckkamera

H5A Dual Head-
Kamera

H5A Modular-
Kameras

H5A PTZ-Kameras

H5A IR PTZ-Kameras

H5A Rugged PTZ-
Kameras

H4-Multisensor-
Kameras

1  �Basierend auf CAM-FIPS (Kameralizenz) zur Aktivierung des kryptografischen Modus der FIPS-Stufe 1 auf H5A-Kameras.
2  Basierend auf CAM-FIPS-CRYPTR-L3 (MSI CRYPTR SD) mit Kameralizenz zur Aktivierung des kryptografischen Modus der 
FIPS-Stufe 3 auf H5A-Kameras.

25FEST INSTALLIERTE KAMERAS UND SENSOREN



ZUBEHÖR

H5 PRO-KAMERAS
KATEGORIE TEILENUMMER

Großes Gehäuse mit Schutzart IP66 mit Heizung und Wandarm ES-HD-HWS-LG

Großes Gehäuse mit Kühlgebläse und Wandarm ES-HD-CWS-LG

XL-Gehäuse mit Schutzart IP66 mit Heizung. Wandarm getrennt 
erhältlich ES-HD-HS-XL

H5 PRO KAMERAOBJEKTIV-OPTIONEN
BESCHREIBUNG TEILENUMMER

Sigma 28 mm F1,4 LEF2814SI

Sigma 30 mm F1,4 LEFS3014SI

Sigma 35 mm F1,4 LEF3514TA

Canon 40 mm F2,8 LEF4028CA

Sigma 50 mm F1,4 LEF5014SI

Canon 16–35 mm F2,8 LEF163528CA2

Sigma 18–35 mm F1,8 LEFS183518SI

Tamron 24–70 mm F2,8 VC LEF247028TA2

Tamron 70–200 mm F2,8 VC LEF7020028TA

Tamron 150–600 mm F5–6,3 VC LEF1506005TA

1 Kompatibel mit ES-HD-HWS, ES-HD-CWS, ES-HD-HWS-LG, ES-HD-CWS-LG.
2 �Kompatibel mit ES-HD-HWS-SM, ES-HD-HWS, ES-HD-CWS, ES-HD-HWS-LG und ES-HD-CWS-LG.

H5A DOME-KAMERAS
KATEGORIE TEILENUMMER

Durchsichtige Dome-Kuppel

H4A-DD-CLER1

H4A-DC-CLER1

H4A-DO-CLER1

H4A-DP-CLER1

H4A-DD-CLER1-BL*

H4A-DC-CLER1-BL*

Getönte Dome-Kuppel

H4A-DD-SMOK1

H4A-DC-SMOK1

H4A-DO-SMOK1

H4A-DP-SMOK1

H4A-DD-SMOK1-BL*

Deckenplatte aus Metall H4A-DC-CPNL1

H5A BULLET- UND H4  
WÄRMEBILDKAMERAS
KATEGORIE TEILENUMMER

Anschlussdose H4-BO-JBOX1

Adapter für Eckmontage H4-MT-CRNR1

Adapter für die Masthalterung H4-MT-POLE1

PoE-Injector POE-INJ2-STD

USB-WLAN-Adapter
H4-AC-WIFI2-NA

H4-AC-WIFI2-EU

H5A BOXKAMERAS
KATEGORIE TEILENUMMER

Kleinformat-Gehäuse ES-HD-HWS-SM

Standardformat-Gehäuse ES-HD-HWS

Standardformatgehäuse für Kameras mit Belüftungskühler ES-HD-CWS

Optionales PoE+ Power-Modul 1 ES-HD-IPM

Große Masthalterung für Durchmesser 210 mm  
bis 225 mm ES-HD-MNT-POLE-LG

Mittelgroße Masthalterung für Durchmesser von 80 mm  
bis 150 mm ES-HD-MNT-POLE-MD

Deckenarmhalterung2 ES-HD-MNT-ARM

H5A FISHEYE-KAMERAS
KATEGORIE TEILENUMMER

NPT-Adapter für die H5A Fisheye-Aufputz-Kamera H5A-FE-MT-NPTA1

Hänge-Wandhalterung, kompatibel mit H5A-FE-MT-NPTA1 CM-MT-WALL1

Aluminium Eckhalterung, kompatibel mit CM-MT-WALL1 H4-MT-CRNR1

Paket mit 3 Kuppel-Ersatzteilen für H5A Fisheye-Aufputz-Kamera H5A-FE-DD-CLER1

Metall-Deckenplatte zur Verstärkung der vorhandenen 
Deckenplatte in hängenden Deckeninstallationen für die H5A 
Fisheye-Unterputz-Kamera

H5A-FE-DC-CPNL1

H6 MINI DOME-KAMERA
BESCHREIBUNG TEILENUMMER

Fünferpack schwarze Blenden für Aufputzmontage H6M-BZL1-BL

Fünferpack graue Blenden für Aufputzmontage H6M-BZL1-GRY

Grauer Deckeneinbauadapter H6M-MT-DCIL1

Schwarzer Deckeneinbauadapter H6M-MT-DCIL1-BL

Grauer Adapter für Hängemontage H6M-MT-NPTA1

Schwarzer Adapter für Hängemontage H6M-MT-NPTA1-BL

Seitenwand-Blindstopfen für Dome-Kamera für den Innenbereich, 
Fünferpack H4A-DD-SDWL1

NPT-Hängebefestigung H4A-MT-NPTA1

Hängevorrichtung für Wandarm H4A-MT-WALL1

Adapter für Eckmontage H4-MT-CRNR1

Adapter für die Masthalterung H4-MT-POLE1

PoE-Injector POE-INJ2-STD

USB-WLAN-Adapter
H4-AC-WIFI1-NA

H4-AC-WIFI2-EU
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ZUBEHÖR

H5A PTZ-KAMERA
KATEGORIE TEILENUMMER

NPT-Adapter für Hängemontage IRPTZ-MNT-NPTA1

Wandmontagearm IRPTZ-MNT-WALL1

Masthalterung H4-MT-POLE1

Eckenhalterung H4-MT-CRNR1

Metallplatte für die Deckenmontage für den Deckeneinbau PTZMH-DC-CPNL1

Baugruppe für durchsichtige Kuppel – Ersatz PTZH5A-CLER1

Baugruppe für getönte Kuppel – Ersatz PTZH5A-SMOK1

Gigabit 802.3bt PoE-Injektor (60 W), Einzelport. POE-INJ-BT-60W-NA

PoE plus-Injektor (30 W). Betriebstemperaturbereich des Injektors: 
-20 °C bis 49 °C. NA/EU/UK/AU-Optionen verfügbar. POE-INJ2-PLUS-NA

Audio-Nachrüstsatz für H4-PTZ für Deckeneinbau PTZ-ACCS-IC-RETRO

Kabelmutterkit für Verschraubung, 10er-Pack H5PTZ-ACCS-CABL1

H5A DUAL HEAD-KAMERA
KATEGORIE TEILENUMMER

Ersatz-Kuppelabdeckung H5DH-DO-CLER1

Optionaler Adapter für die Anschlussdose H5DH-DO-JBOX1

Optionaler NPT-Montageadapter H5DH-MT-NPTA1

Wandarm für Hängemontage CM-MT-WALL1

Eckenhalterung H4-MT-CRNR1

Masthalterung H4-MT-POLE1

PoE-Injector POE-INJ2-STD

USB-WLAN-Adapter
H4-AC-WIFI2-NA

H4-AC-WIFI2-EU

H5A RUGGED PTZ-KAMERA
KATEGORIE TEILENUMMER

Gigabit 802.3bt PoE-Injektor (90 W), Einzelport POE-INJ-BT-90W-NA

IR-Scheinwerfer, 850 nm AVUEI8AA

IR-Fernscheinwerfer, 850 nm AVUEI8AAP

IR-Scheinwerfer, 940 nm AVUEI9AA

Weißlichtscheinwerfer AVUEIWAA

Weißlicht-Fernscheinwerfer AVUEIWAAP

Wandmontagearm AVUEBWAA

Brüstungshalterung, interner Kabelkanal AVUEBP0AA

Brüstungshalterung mit Schnellanschlüssen, RJ45 (Ethernet und 
PoE) und 4 Pole mit Schraubklemme (Strom und E/A) AVUEBP4AA

Brüstungshalterung mit Schnellanschlüssen, RJ45 (Ethernet und 
PoE) und 7 Pole zum Schweißen (Strom und E/A) AVUEBP7AA

Adapter für Mastmontage, Edelstahl AISI 316L, kompatibel mit 
Wandmontagearm AVUEAP

Adapter für Eckmontage, Edelstahl AISI 316L, kompatibel mit 
Wandmontagearm AVUEAC

Adapter für Brüstungsplattenmontage, Edelstahl AISI 316L, 
kompatibel mit Brüstungshalterungen AVUEAW

Waschpumpe, 5 L Wassertank, pumpt bis zu 5 m, 
230 VAC/24 VAC/120 VAC Eingang AVWASPT0V5L5M00

Waschpumpe, 23 L Wassertank, pumpt bis zu 11 m, 
230 VAC/24 VAC/120 VAC Eingang AVWASPT0V23L11M00

Waschpumpe, 23 L Wassertank, pumpt bis zu 30 m, 230 VAC 
Eingang AVWASPT1V23L30M00

Waschpumpe, 23 L Wassertank, pumpt bis zu 30 m, 120 VAC 
Eingang AVWASPT3V23L30M00

Kommunikationsbox mit Netzteil und Schalter, 220–230 VAC, 
Polycarbonat AVCOMB100A

Kommunikationsbox mit Netzteil und Schalter, 24 VAC, 
Polycarbonat AVCOMB200A 

Kommunikationsbox mit Netzteil und Schalter, 120–127 VAC, 
Polycarbonat AVCOMB300A

Überspannungsschutz für Ethernet-Leitung AVSURGEPR

Ersatzwischerblatt AVOUEWIPER

Kamera-Wartungskit (beinhaltet 1 x Leistungssteckverbinder, 1 
x E/A-Steckverbinder, 1 x Kupplungsplatte für Sicherheitskette, 
2 x M16-Kabelverschraubungen, 1 x M20-Kabelverschraubung, 
1 x Reduzierdichtung für M20-Kabelverschraubung, 1 
x Reduzierdichtung für M16-Kabelverschraubung, 1 x 
Sockeldichtung, 1 x Inbusschlüssel, 1 x 2,5-A-Sicherung)

AVOUEMAN

MODULARE KAMERA H5A
KATEGORIE TEILENUMMER

HD-BNC-Kabel (2 m) für H5A Modular-Kamera-Imager CBL2M-1001

HD-BNC-Kabel (5 m) für H5A Modular-Kamera-Imager CBL5M-1001

DIN-Schienenhalterung für H5A Modular-Kamerahaupteinheit BRKTMD-1001

Ersatz-L-Halterung für H5A Modular Micro Bullet Imager BRKTMD-1011

Flache Ersatzhalterung für H5A Modular Right Angle Imager BRKTMD-1021

Ersatz-Zierringhalterung für H5A Modular Micro Bullet Imager BRKTMD-1031

H5A CORNER-KAMERAS
BESCHREIBUNG TEILENUMMER

USB-WLAN-Adapter
H4-AC-WIFI2-NA/ 
H4-AC-WIFI2-EU

Buchse (3,5 mm) mit Flywire-Kabel (1,8 m) CM-AC-AVIO1

H5A IR PTZ-KAMERA
KATEGORIE TEILENUMMER

NPT-Adapter für Hängemontage IRPTZ-MNT-NPTA1

Wandmontagearm IRPTZ-MNT-WALL1

Masthalterung H4-MT-POLE1

Eckenhalterung H4-MT-CRNR1

Gigabit 802.3bt PoE-Injektor (60 W), Einzelport POE-INJ-BT-60W-NA

Gigabit 802.3bt PoE-Injektor (90 W), Einzelport POE-INJ-BT-90W-NA

Kabelmutterkit für Verschraubung, 10er-Pack H5PTZ-ACC-CABL1
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ZUBEHÖR

H4 LPC-KAMERA
KATEGORIE TEILENUMMER

Stand- und Deckenmontage ES-HD-MNT-PAR

Große Masthalterung ES-HD-MNT-POLE-LG

Mittelgroße Masthalterung ES-HD-MNT-POLE-MD

Kleine Masthalterung ES-HD-MNT-POLE-SM

Wandverstärkungsplatte ES-HD-MNT-PLATE

Adapter für Eckmontage ES-HD-MNT-CORNER

H4SL & H5SL DOME-KAMERAS
KATEGORIE TEILENUMMER

Deckenmontage H4SL-MT-DCIL1

NPT-Adapter H4SL-MT-NPTA1

Wandarm für Hängemontage CM-MT-WALL1

USB-WLAN-Adapter
H4-AC-WIFI2-NA

H4-AC-WIFI2-EU

Adapter für Eckmontage H4-MT-CRNR1

Adapter für die Masthalterung H4-MT-POLE1

Anschlussdose H4-BO-JBOX1

PoE-Injector POE-INJ2-STD

H4-VIDEOGEGENSPRECHANLAGE
KATEGORIE TEILENUMMER

Adapter für Aufputzmontage H4VI-MT-SURF1

Sicherheitsrelais H4VI-AC-RELY1

PoE-Injector POE-INJ2-STD

H4-MULTISENSOR-KAMERA
KATEGORIE TEILENUMMER

Hängebefestigung für die Wand 
(je eine benötigt)

H4AMH-AD-PEND1

H4AMH-DO-COVR1 oder H4AMH-DO-COVR1-SMOKE

IRPTZ-MNT-WALL1

Optional, H4AMH-AD-IRIL1

NPT-Halterung 
(je eine benötigt)

H4AMH-AD-PEND1

H4AMH-DO-COVR1 oder H4AMH-DO-COVR1-SMOKE

IRPTZ-MNT-NPTA1

Optional, H4AMH-AD-IRIL1

Deckeneinbau-Halterung 
(je eine benötigt)

H4AMH-AD-CEIL1

H4AMH-DC-COVR1 oder H4AMH-DC-COVR1-SMOKE

Optional, H4AMH-DC-CPNL1 falls Platte für die Decken-
montage benötigt wird

Aufputzmontage 
(je eine benötigt)

H4AMH-AD-DOME1

H4AMH-DO-COVR1 oder H4AMH-DO-COVR1-SMOKE

Optional, H4AMH-AD-IRIL1

Kameramodule

9C-H4A-3MH-270

9C-H4A-3MH-180

15C-H4A-3MH-270

15C-H4A-3MH-180

24C-H4A-3MH-270

24C-H4A-3MH-180

12C-H4A-4MH-360

20C-H4A-4MH-360

32C-H4A-4MH-360

Adapter für die Masthalterung H4-MT-POLE1

Adapter für Eckmontage H4-MT-CRNR1

Optionale PoE-Injektoren 
und PoE-Switche

ES-PS-S4

ES-PS-MNT-POLE1

POE-INJ2-60W

POE-INJ2-PLUS

H5M-KAMERA
KATEGORIE TEILENUMMER

Deckenmontage H5M-MT-DCIL1

Paket mit 4 Kameraverkleidung-Ersatzteilen H5M-DO-BZL1
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Ganz gleich, ob Sie nur wenige Kameras zur Überwachung eines Ladengeschäfts oder Tausende von Kameras 
zur Sicherung eines großen Geländes benötigen, die Verwendung einer Avigilon-Komplettlösung minimiert 
Risiken bei der Inbetriebnahme und Wartung. Avigilon Netzwerk Video Rekorder (NVRs) und Appliances sind für 
eine optimale Systemleistung vorkonfiguriert und sparen viel Zeit bei der Inbetriebnahme.

VIDEO-  
INFRASTRUKTUR
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SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME KI-NVR VALUE KI-NVR STANDARD KI-NVR PREMIUM [+]

TEILENUMMER AINVR-VAL- TB AINVR-STD- TB AINVR-PRM[-PLUS]- TB

Speicher (TB) Gesamtleistung      

Netzwerkschnittstelle 2 x Gigabit Ethernet RJ-45-Anschluss 
(1000Base-T)

4 x 1 GbE RJ-45-Ports (1000Base-T)
4 × 1 GbE RJ-45-Ports (1000Base-T) 

4 × 10 GbE SFP† Ports

Netzwerkverbindung 1-GbE-Netzwerk 10-GbE- und 1-GbE-Netzwerke

Videostreamingleistung im 
Netzwerk

Aufzeichnungsrate 
(1GbE) Bis zu 900 Mbit/s

10 GbE: Bis zu 1.500 Mbit/s 1 
1 GbE: Bis zu 1.500 Mbit/s ‡

Wiedergabegeschwin-
digkeit Bis zu 800 Mbit/s Bis zu 600 Mbit/s

KI-NVR
Der Netzwerk-Videorekorder (NVR) mit künstlicher Intelligenz (KI) ist der erste seiner Art, der eine cloudfähige Appliance bietet, die aus einem speziell 
entwickelten, sicherheitsoptimierten Betriebssystem mit integrierter serverseitiger Analyse besteht, die die fortschrittlichen KI-Funktionen von 
Avigilon für jeden verbundenen Videostream freischaltet.

Kennzeichenerkennung 

† �Der maximale Wiedergabedurchsatz für Premium und Premium+ kann erhöht werden, indem der 
Aufnahmedurchsatz reduziert wird.

‡ �Erfordert die Verwendung mehrerer 1-GbE-Ports, entweder in einer Gruppe im LACP/ALB-Modus oder 
unter Verwendung mehrerer VLANs.

1 �Diese Leistungsdaten basieren auf Validierungstests von Avigilon unter Verwendung der Software 
Avigilon Control Center 7.14.4. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Rate 
klassifizierter Objekte, die das Sichtfeld verlassen, pro Kamera für das gesamte Gerät gilt: H5A-
Kameras: eines pro Sekunde; H4A-Kameras: eines alle zwei Sekunden; Kameras ohne Analysefunktion 
mit Erkennung klassifizierter Objekte: eines pro Sekunde. 

2 �Geht von einer 3-MP-Kamera mit 1-MP-Kennzeichen-Scanbereich und Bildern pro Sekunde (BpS) zur 
Erkennung von Kennzeichen bis zu Fahrzeuggeschwindigkeiten in Kilometern pro Stunde (km/h) aus. Die 
Ergebnisse können je nach den Parametern der Kameramontage variieren. 

3 �Für Kameras mit 2 MP und 30 Bildern pro Sekunde (BpS). 

4 �Erfordert H5A-, H4A-Kameras oder die Ausführung der Erkennung von klassifizierten Objekten auf 
Kameras ohne Analysefunktion. 

5 �Erfordert, dass der LPR-Leistungsmodus aktiviert ist. Verfügbar mit ACC-Version 7.14.6 oder höher. Der 
LPR-Leistungsmodus schränkt andere Analysen auf Ihrem KI-NVR ein. Weitere Informationen finden Sie 
im KI-NVR-Benutzerhandbuch. 

6 �Erfordert die Installation des AINVR-STD-PRK Performance Kit auf dem KI-NVR Standard. 

Die Artikelnummer variiert je nach Gesamtkapazität .

HAUPTMERKMALE

Objekterkennung

Avigilon Appearance  
Search-Technologie

Gesichtserkennungs-
technologie

Keine Gesichtsmasken-
erkennung und 
Personenzählung

KAMERA UND ANALYSE-UNTERSTÜTZUNG

MODELL

AVIGILON ANALYSEKAMERAS1 NICHT-ANALYSE KAMERAS 1 ANZAHL DER LPR-PFADE2

NUR 
APPEARANCE 

SEARCH3

GESICHTS-
ERKENNUNG UND 

APPEARANCE 
SEARCH4

NUR 
ERKENNUNG 

KLASSIFIZIERTER 
OBJEKTE3

ERKENNUNG  
KLASSIFIZIERTER 

OBJEKTE + 
APPEARANCE 

SEARCH4

ERKENNUNG 
KLASSIFIZIERTER 

OBJEKTE + 
APPEARANCE 

SEARCH + 
GESICHTS- 

ERKENNUNG4

STANDARDMODUS LEISTUNGSMODUS5

10 BPS 

<48 KM/H

20 BPS 

<100 KM/H

30 BPS 

<150 KM/H

10 BPS 

<48 KM/H

20 BPS 

<100 KM/H

30 BPS 

<150 KM/H

KI-NVR Premium + 200 100 55 55 50 12 6 4 53 26 17

KI-NVR Premium 200 100 30 30 27 8 4 2 28 14 9

KI-NVR Standard + Performance Kit 5 200 100 25 25 23 7 3 2 29 14 9

KI-NVR Standard 200 100 12 12 11 5 2 1 15 7 5

KI-NVR Value 200 50 6 6 5 4 2 1 8 4 2

ODER ODER ODER ODER

UVP AB 6.543 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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SPEZIFIKA-
TIONEN
GENERATION NVR5 NVR5 NVR5 NVR4

MODELL PREMIUM PREMIUM STANDARD+ VALUE

Speicherkapazität 256 TB bis 432 TB  192 TB bis 223 TB 96 TB bis 160 TB 16 TB bis 64 TB 6 TB, 12 TB, 16 TB, 24 TB

Max. Gesamtdurchsatz (Mbit/s) 2.100 2.100 1.400 428

Max. Aufzeichnungsrate 1.500 1.500 8005 300

Max. Wiedergabegeschwindigkeit 6003 6003 600 128

Max. unterstützte Kameras nur für 
Appearance Search 200 200 200 504

  + Gesichtserkennung 50 50 50 154

LPR-Spuren2, 10 BpS (<48 km/h) 10 12 6 6 1

Support1 5YR, 4HR, geschäftskritisch 5YR, 4HR, geschäftskritisch 5YR NBD 3YR NBD

Redundanz RAID60 RAID60 RAID 6 RAID 6 RAID 5

Out-of-band-Verwaltung iLO Advanced iDRAC Enterprise iDRAC Enterprise iDRAC Express

NVR5-SERIE
Der Avigilon Netzwerkvideorekorder der fünften Generation (NVR5) bietet beispiellose, leistungsstarke Aufzeichnung, Durchsatz, 
Datenverfügbarkeit und Schutz für Ihr Avigilon Videosicherheitssystem. Mit der höchsten Speicherkapazität, die Avigilon auf einem einzigen NVR 
bietet, können Sicherheitsteams an einem einzigen Ort kosteneffizient auf Speicher im Petabyte-Bereich skalieren, wobei pro NVR bis zu 432 TB 
Speicher verfügbar sind.

+ NVR5 Standard-Modelle können ab Juli 2022 bestellt werden.
1 Die Garantieabdeckung und die Service-Level-Vereinbarung für den Support hängen vom geografischen 
Standort des Endbenutzers ab. Weitere Informationen finden Sie unter avigilon.com/support/warranty/
avigilon. 
2 Erfordert ACC 7.14.10 oder höher. 

³ Der maximale Wiedergabedurchsatz für Premium kann erhöht werden, indem der Aufnahmedurchsatz 
reduziert wird.
4 NVR4 Value erfordert möglicherweise ein zusätzliches GPU-Kit zur Aktivierung der Avigilon Appearance 
Search-Technologie.
5 Der maximale Aufnahmedurchsatz für Standard kann durch Hinzufügen eines zweiten CPU-Kits und 
einer 10-GbE-Netzwerkkarte erhöht werden.

UVP AB 3.994 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME NVR4X WORKSTATION WORKSTATION ZUR FERNÜBERWACHUNG

TEILENUMMER NVR4X-WKS-4TB NVR4X-WKS-8TB RM6-WKS-4MN RM6-WKS-2MN

Leistung der Videowiedergabe

2 MP bei 30 BpS 18 primäre Streams 22 primäre Streams + 14 sekundäre Streams 18 primäre Streams

4 MP bei 30 BpS 18 primäre Streams 22 primäre Streams + 14 sekundäre Streams 18 primäre Streams

8 MP bei 30 BpS 4 primäre Streams + 14 sekundäre Streams 4 primäre Streams + 32 sekundäre Streams 4 primäre Streams + 14 sekundäre Streams

16 MP bei 24 BpS 2 primäre Streams + 16 sekundäre Streams 2 primäre Streams + 34 sekundäre Streams 2 primäre Streams + 16 sekundäre Streams

61 MP bei 7 BpS 4 primäre Streams + 14 sekundäre Streams 6 primäre Streams + 30 sekundäre Streams 4 primäre Streams + 14 sekundäre Streams

Unterstützter Monitor
Schnittstellenkombination von bis zu 2:  

mDP, DP und HDMI (DP- und HDMI-Adapter 
sind im Lieferumfang enthalten)

Kombination von bis zu 4:  
mDP, DP und HDMI (DP- und HDMI-Adapter 

sind im Lieferumfang enthalten)

Kombination von bis zu 2:  
mDP, DP und HDMI (DP- und HDMI-Adapter 

sind im Lieferumfang enthalten)

Betriebssystem Microsoft Windows 10 IoT Enterprise  
LTSB (2019) Microsoft Windows 10 IoT Enterprise LTSB (2019)

Prozessor Intel Core i3 (10. Generation) Intel® Core™ i5 (11. Generation) Intel Core i3 (10. Generation)

Arbeitsspeicher 8 GB DDR4 RAM 32 GB DDR4 RAM 8 GB DDR4 RAM

Betriebssystem-Laufwerk M.2 256GB PCIe NVMe Klasse 40 SSD M.2 256GB PCIe NVMe Klasse 40 SSD

Festplatte für Videodaten 1 SATA-Festplatte,  
4 TB HDD

1 SATA-Festplatte,  
8 TB HDD - -

Speicher 256 GB M.2 SSD + 500 GB HDD

Netzwerkschnittstelle 2 × 1 Gigabit Ethernet RJ-45 Port (1000Base-T) 2 × 1 Gigabit Ethernet RJ-45 Port (1000Base-T)

Videoausgänge 2 aktiv (4 × mDP) 4 aktiv (4 × mDP) 2 aktiv (4 × mDP)

Optisches Laufwerk DVD-RW DVD-RW

NVR UND WORKSTATIONS
Die Avigilon Workstation-Produktreihe bietet eine einfache und unkomplizierte Möglichkeit, neue und bestehende Systeme mit 
Hochleistungsüberwachung auszustatten. Wählen Sie zwischen einer Workstation mit zwei oder vier Monitoren, auf der die ACC 
Client-Software vorinstalliert ist und die eine maximale Auflösung von 3840 x 2160 (4K) pro Monitor bietet.

HAUPTMERKMALE

4K-Unterstützung* Wiederherstellungspartition

Kleiner Formfaktor Solid-State-Drive (SSD)

UVP AB 2.013 €

* ACC Client-Software mit 200 % DPI-Skalierung

WEITERE  
INFORMATIONEN

NVR Remote 
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SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME NVR5 PREMIUM FIPS-SERIE

TEILENUMMER

Speicherkapazität (TB) 160

Max. Gesamtdurchsatz (Mbit/s) 1450

Max. Aufzeichnungsrate 1000

Max. Wiedergabegeschwindigkeit 450

Max. unterstützte Kameras nur für Appearance Search 200

  + Gesichtserkennung 50

LPR-Spuren 10 BpS (<48 km/h) 4

Support1 5YR 4HR, geschäftskritisch

Redundanz RAID 6

Out-of-band-Verwaltung iDRAC Enterprise

NVR PREMIUM FIPS-SERIE
Die FIPS-Serie des Avigilon Netzwerk-Videorekorders (NVR5 FIPS) der fünften Generation bietet sichere leistungsstarke Aufzeichnung, 
Durchsatz, Datenverfügbarkeit und Schutz für Ihr Avigilon Videosicherheitssystem. Unsere Netzwerk-Sicherheitsrekorder sind vorgehärtet, 
um die Sicherheitsanforderungen von FIPS 140-2 Level 2 zu erfüllen und Daten im Ruhezustand zu schützen. Auf allen NVRs ist die 
Videomanagementsoftware Avigilon Control Center (ACCTM) vorinstalliert, die FIPS-konforme Kryptografie für sichere Netzwerk-
Videoaufzeichnungen und Videoverschlüsselung verwendet. Mit NVR5-Servern verbundene Avigilon Kameras verschlüsseln Daten während 
der Übertragung mit FIPS-konformer Kryptografie.

1 �Diese Leistungsdaten basieren auf Validierungstests von Avigilon. Es wird davon ausgegangen, dass die 
durchschnittliche Anzahl der klassifizierten Objekte, die das Sichtfeld verlassen, pro Kamera Appliance-
übergreifend ist:

  – H5A-Kameras: eines pro Sekunde;
  – H4A-Kameras: eines alle zwei Sekunden.
Zusätzliche Lizenzen können erforderlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom Avigilon Vertrieb.
2 �Geht von einer 3-MP-Kamera mit 1-MP-Kennzeichen-Scanbereich und Bildern pro Sekunde (BpS) zur 

Erkennung von Kennzeichen bis zu Fahrzeuggeschwindigkeiten in Kilometern pro Stunde (km/h) aus. Die 
Ergebnisse können je nach den Parametern der Kameramontage variieren. ACC 7.14.10 oder höher ist 
erforderlich. 

3 �Erfordert H5A- oder H4A-Kameras. Die Begrenzung in Bezug auf die Unterstützung von Avigilon 
Appearance Search der Kamera hat keine Auswirkungen auf den NVR-Durchsatz für gleichzeitiges 
Aufzeichnen, Wiedergeben und Livestreaming.

UVP AB 39.628 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

KAMERA UND ANALYTISE-UNTERSTÜTZUNG
MAXIMAL UNTERSTÜTZTE KAMERAS NACH 

FUNKTION1 ANZAHL DER LPR-SPUREN2

MODELL
NUR 

APPEARANCE 
SEARCH3

GESICHTSERKENNUNG UND 
APPEARANCE SEARCH2

5 BPS  
(<16 KM/H)

10 BPS (<48 
KM/H)

20 BPS 
(<100 KM/H)

30 BPSS 
(<150 KM/H)

NVR5 PREMIUM FIPS 200 50 8 4 2 1
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SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME ES 8-KANAL-APPLIANCE

TEILENUMMER VMA-ENVR1-8P A

Speicherkapazität (TB)   

Max. Aufzeichnungsrate 130 Mbps

Unterstützung für die Analysefähigkeit der Appliance Ja1

Formfaktor Kleiner Formfaktor, optionale Rackmontage

Eingebetteter Netzwerk-PoE-Switch 8 Ports

HD VIDEO-APPLIANCES

ES-APPLIANCE

All-in-One-Lösungen, die darauf ausgelegt sind, die Kosten und Komplexität der Videosicherheit zu reduzieren, 
durch stark vereinfachte Inbetriebnahme und Wartung. 

Entwickelt, um Videoanalyse und Aufzeichnungen auf die Kamera auszulagern, um die Bandbreite für die 
Überwachung von Remote-Standorten und damit die Gesamtbetriebskosten Ihres Systems zu senken.

SPEZIFIKATIONEN    

MODELLNAME HD VIDEO APPLIANCE HD VIDEO APPLIANCE PRO

TEILENUMMER VMA-AS3-8P VMA-AS3-16P VMA-AS3-24P

Speicher (TB)

Gesamtleistung          

Konfiguration 1 x 3,5"-Festplatte 4 x 3,5" HDD

Redundanz Keine RAID 5

Betriebssystem-Laufwerk 1 x SSD

Max. Aufzeichnungsrate Bis zu 100 Mbit/s Bis zu 300 Mbit/s

Unterstützung fürlokale Ausgabeüberwachung 2 HDMI-Anschlüsse

Integrierter Netzwerkswitch 8 Ports 16 Ports 24 Ports

Avigilon Appearance Search und 
Gesichtserkennungs-Technologie

Anforderungen ACC Enterprise-Lizenz und optionales Analytics Kit

Anzahl der 
analysefähigen 
Avigilon Kameras

50 Avigilon Appearance Search oder 35 Avigilon Appearance Search + 15 Gesichtserkennung 1

1 Erfordert optionale ACC7-VAC Lizenzen.

Die Artikelnummer variiert je nach Gesamtkapazität .

1 Kameras mit Gesichtserkennung umfassen auch die Avigilon Appearance Search-Funktion.

Die Artikelnummer variiert je nach Gesamtkapazität .

UVP AB 1.628 €

UVP AB 1.937 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

WEITERE  
INFORMATIONEN
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ACC ES RUGGED-APPLIANCE
Eine robuste und zuverlässige Lösung für raue Umgebungsbedingungen, die speziell für die 
Herausforderungen in den Bereichen Stadtsicherheit, kritische Infrastruktur und temporäre 
Sicherheitsanwendungen entwickelt wurde.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME ACC ES RUGGED 8-KANAL APPLIANCE

TEILENUMMER VMA-RPA-RGD-8P2 VMA-RPA-RGD-8P4

Speicherkapazität (TB) 2 4

Max. Aufzeichnungsrate 130 Mbps

Analysefähig Ja1

Formfaktor Robustes Gehäuse mit Option für DIN-Hutschienenmontage enthalten

Eingebetteter Netzwerk-PoE-Switch 8 Ports

Garantie 5 Jahre Garantie

1 Analytics-Funktionen sind bei Hinzufügen von ACC-Kameralizenzen standardmäßig enthalten.

HAUPTMERKMALE

Videoanalyse Software zur Verwaltung  
eingebetteter Videos

Niederspannungsbetrieb Solid-State-Drive (SSD)

Remote-
Benachrichtigungen Stoß- und Vibrationsresistenz

Hoher TemperaturbereichIsolierte digitale E/A

UVP AB 5.442 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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AVIGILON VIDEOARCHIV
Kosteneffiziente Speicheroption, die einen Pfad für die inkrementelle Erweiterung von Videoarchiven im Laufe der Zeit bietet und eine 
herausragende Zuverlässigkeit bei nahezu null Ausfallzeiten bietet.

UVP AB 72.468 €

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME AVIGILON VIDEOARCHIV

TEILENUMMER AVA-HED1- TB1 AVA-EXP1- TB1

Speicherkapazität (TB)       

Formfaktor 5U

Max. Anzahl von angeschlossenen NVRs 4 pro Haupteinheit bei direkter Verbindung; 12 pro Haupteinheit bei Verwendung von 2 Netzwerk-Switchen2

Redundanz Erasure Coding

Verbindung iSCSI 

1 �Haupteinheiten beherbergen die Controller, die entweder direkt mit bis zu 4 NVRs oder indirekt mit bis 
zu 12 NVRs über 2 Netzwerk-Switches verbunden werden. Erweiterungseinheiten müssen im selben 
Rack installiert und mit den Haupteinheiten verbunden werden, um die Kapazität auf bis zu 1,5 PB 
erweitern zu können.

2 �12 NVRs müssen über 2 Netzwerk-Switches (10 GbE SFP+) verbunden werden, um Redundanz zu 
gewährleisten.  
Die Switches werden nicht von Avigilon vertrieben und müssen vom Nutzer beschafft werden. Jeder 
Switch muss mindestens 12x Downlink-Ports (1 pro NVR) und 4x Uplink-Ports unterstützen.

Die Artikelnummer variiert je nach Gesamtkapazität .

WEITERE  
INFORMATIONEN
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KI-APPLIANCE VON AVIGILON
Erhöhen Sie die Sicherheit Ihres Standorts durch die Integration der Avigilon Videoanalyse der 
nächsten Generation in Kameras von Drittanbietern und Avigilon Kameras ohne Analysefunktion.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME KI-APPLIANCE 2

TEILENUMMER VMA-AIA2-CG1 VMA-AIA2-CG2

Max. Anzahl von Kanälen 25 50

Anzahl bereitgestellter Kanäle 10 30

Formfaktor Rackmontage (2 HE)

Unterstützung fürlokale Ausgabeüberwachung Nein

Integrierter Netzwerkswitch Nein

KAMERA UND ANALYSE-UNTER-
STÜTZUNG

NICHT-ANALYSE KAMERAS 1

MODELL NUR ERKENNUNG 
KLASSIFIZIERTER OBJEKTE3

ERKENNUNG 
KLASSIFIZIERTER OBJEKTE + 

APPEARANCE SEARCH2

ERKENNUNG KLASSIFIZIERTER 
OBJEKTE + APPEARANCE SEARCH 2 + 

GESICHTSERKENNUNG

AI-Appliance 2 CG2 50 50 43

AI-Appliance 2 CG1 25 25 22

ODER ODER

1 �Diese Leistungsdaten basieren auf Validierungstests von Avigilon unter Verwendung der Avigilon 
Control Center™ Software, Version 7.6.4. Es wird davon ausgegangen, dass die durchschnittliche Anzahl 
der klassifizierten Objekte, die das Sichtfeld verlassen, pro Kamera Appliance-übergreifend ist: 
•	 H5A Kameras: eine pro Sekunde
•	 H4A Kameras: eine alle zwei Sekunden
•	 Nicht analytische Kameras mit klassifizierter Objekterkennung: eine pro Sekunde 

Zusätzliche Lizenzen können erforderlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie vom Avigilon Vertrieb. 

3 Für Kameras mit 2 MP und 30 Bildern pro Sekunde (BpS).

UVP AB 7.546 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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IP HORN SPEAKER
Der IP Horn Speaker lässt sich in die Videomanagementsoftware Avigilon Control Center (ACC) integrieren 
und bietet Bedienern ein hervorragendes Situationsbewusstsein, um unbefugtes Betreten zu verhindern 
oder Eindringlinge abzuschrecken.

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME IP HORN SPEAKER

TEILENUMMER ACC-SPEAKER

Stromquelle PoE/PoE+ 

Stromverbrauch 13 W (mit PoE), 22 W (mit PoE+)

Mikrofon Elektret-Kondensatormikrofon

Bemessungsausgangsleistung des Verstärkers 8 W (mit PoE), 15 W (mit PoE+)

Empfindlichkeit

121 dB (15 W, 1 ml) (500 Hz–2,5 kHz, Spitzenpegel)
109 dB (8 W, 1 ml) (500 Hz–2,5 kHz, Spitzenpegel)
110 dB (15 W, 1 ml (100 Hz–10 kHz, 1/f-Rauschen)
107 dB (8 W, 1 ml (100 Hz–10 kHz, 1/f-Rauschen)

Frequenzgang 315 Hz–12,5 kHz

Abtastrate 8–48 kHz

Audiokompressionsmethode G.711u/a, G.722, L16 (8–48 kHz)

Umgebung IP66

Garantie 5 JAHRE GARANTIE

HAUPTMERKMALE

ACC-Integration Eingebautes Mikrofon

Wasser- und 
Staubgeschützt Großer Temperaturbereich

UVP AB 704 €

WEITERE  
INFORMATIONEN
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SEITE 39KATALOG | GEWERBLICHE PRODUKTE

Nitro von Motorola Solutions ist eine CBRS-Plattform (Citizens Broadband Radio Service), die private 
Breitbanddaten mit geschäftskritischer Kommunikation kombiniert und privates LTE in Unternehmensqualität 
liefert, das einfach zu implementieren ist und die Leistung von WLAN übertrifft. Die Integration von Nitro 
mit Avigilon-Videosicherheitskameras bietet an großen, abgelegenen oder dichten Standorten eine größere 
Videoabdeckung, zuverlässige Leistung und robuste Datensicherheit und Datenschutz.*

PRIVATES BREITBAND 
FÜR UNTERNEHMEN

*Nitro ist nur in den USA erhältlich. 39



NITRO
Die CBSDs (Citizens Broadband Radio Service Devices) sind so konzipiert, dass sie wie ein WLAN-Netzwerk bereitgestellt werden. Sie werden an 
den gewünschten Stellen montiert und mit anderen Netzwerkgeräten verbunden, die in der Regel an einem zentralen Ort in Racks untergebracht 
sind. Die Verbindung der Avigilon Kamera mit einem Nitro-Netzwerk erfordert ein fest installiertes Gerät, das eine Nitro-SIM-Karte enthält, um den 
Netzwerkzugriff zu erhalten und die Ethernet-Kommunikationsfunktion der Kamera mit dem CBRS Wireless-Protokoll des Netzwerks zu verknüpfen.

WEITERE  
INFORMATIONEN

*Nitro-Teile werden von Motorola Solutions verkauft. Um Nitro weiterzuverkaufen, muss sich ein 
Avigilon-Partner eine Motorola Solutions Partnerschaft beantragen: partnerapply.motorolasolutions.com

Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Vertriebsmitarbeiter von Avigilon vor Ort, um mehr zu erfahren.

SYSTEMKOMPONENTEN
BILD DES GERÄTS GERÄTENAME GERÄTETYP TEILENUMMER BESCHREIBUNG

 SLX 2000 CBSD 
(Zugangspunkt) AAE20048ENA1AN

Innenbereich CBSD 3550-3700M 250mW
Enthält: CBSD mit Unterstützung für 64 aktive Streams, Hardware für Wand-/
Deckenmontage, integrierte 8dBi-Antenne, Kupfer-Ethernet oder Glasfaser-

Backhaul, POE++ oder 12V DC-Eingang, integrierter GPS-Empfänger, PTP-Lizenz.       

SLX 4000 CBSD 
(Zugangspunkt) AAE40048ENB2AN

Outdoor CBSD 3550-3700M 316mW.  
Enthält: CBSD mit Unterstützung für 64 aktive Streams, Hardware für Mast-/

Wandmontage (einschließlich Adapterbänder), Kupfer-Ethernet-Backhaul, DC -40 
bis -57V, 10m DC-Stromkabel, GPS-Antenne für direkte Montage.

SLN 1000 Zwei-Wege-
Radio HK2120A

Speziell entwickeltes CBRS-Funkgerät, das hochzuverlässiges  
Breitband-Push-to-Talk bietet.

Der SLN 1000 verfügt über einen integrierten WLAN-Hotspot und hilft Ihnen, das 
Beste aus Ihrer alten Funkausrüstung herauszuholen und gleichzeitig die Vorteile 

der CBRS-Mobilität und -Sicherheit zu nutzen. 

JUNIPER SRX 345 
FIREWALL

Firewall/Router 
(zwei Stück 
erforderlich)

T8577A

Alle Nitro-Netzwerke erfordern für die Verbindung mit dem Nitro Cloud Core 
mindestens eine (1) SRX 345. Die Verbindung erfolgt über die vom Kunden 
bereitgestellte Internetverbindung. Redundante Links und/oder redundante 

Konfigurationen werden unterstützt, zusätzliches Switching ist nicht enthalten. 

HPE ProLiant DL20 
Gen10 Server

OnPrem Edge  
Gateway SQM01SUM0319A

Umfasst: Nitro On-Prem Edge Gateway Hardware (HP DL 20 Appliance), NA AC 
Netzkabel und Software. Wenn Redundanz oder Erweiterung erforderlich ist, wird 

ein Zweites benötigt.

uFalconSTG PTP 
-Bundle

PTP Timing-
Quelle DSBNDLMSI2

Umfasst: uFalconSTG PTP, AC/DC Netzteil und ein Rackmontage-Einschubfach
Alle Nitro CBSDs erfordern eine Timing-Quelle, entweder PTP oder GPS. Der 

uFalconSTG PTP bietet PTP-Timing für bis zu 32 CBSDs, ein AC/DC-Netzteil und 
die unten aufgeführten Rack-Montageelemente. 

k. A.
Erweiterung  

uFalconSTG PTP  
mit AC/DC-Adapter

PTP-Bündel
DSBNDLMSI21 Enthält: PTP-Server mit dem AC/DC-Netzadapter und wird benötigt, wenn ein 

zweiter PTP-Server am gleichen Standort erforderlich wird (d. h. aufgrund von 
Erweiterung oder Redundanz).

k. A. EDGE TIMING-
MASTER PTP-Zubehör DSMFALCONST8SEGHOC

Dies ist eine Erweiterung des UFalconSTG PTP-Servers, der erworben werden 
kann, um Redundanz in einem Netzwerk zu erhalten, wenn ein Netzwerk über 

32 CBSDs hinaus erweitert oder wenn ein Ersatz-PTP-Server erforderlich wird. 
Im DSBNDLMSI2-Bundle ist bereits ein uFalconSTG PTP-Server enthalten.

40PRIVATES BREITBAND FÜR UNTERNEHMEN
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SEITE 41KATALOG | GEWERBLICHE PRODUKTE

Kommerzielle Organisationen benötigen eine mobile Videosicherheitslösung, die Menschen schützt und 
Professionalität beweist. Bodycams der nächsten Generation von Motorola Solutions erfassen Audio 
und Video in hoher Qualität aus der Perspektive des Trägers. Die nahtlose Integration in die bestehende 
Videomanagement-Infrastruktur über WiFi verbessert das Situationsbewusstsein im Kontrollraum, liefert 
aussagekräftige Tathergänge und ermöglicht eine intelligentere Reaktion.

AM KÖRPER GETRAGENE 
KAMERAS (BODYCAMS)

41



VT100 KAMERAS
Entwickelt, um Ihre derzeitige Sicherheitsfunktion zu ergänzen und den Mitarbeitern jeder Organisation zusätzlichen, 
am Körper getragenen Schutz zu bieten. Verfügbar für den weltweiten Einsatz in kommerziellen Anwendungen.

HAUPTMERKMALE

RFID-Zuordnung

Integriert in die 
VideoManager-Software

SICHERHEIT UND ZERTIFIZIERUNG
Speichermedium Internes Solid-State

Zugriff Versiegelte Einheit, kein Benutzerzugriff auf Speichermedien 
oder Batterie

EMC-Zertifizierung Ja

FCC-Zertifizierung Ja

CE-Zertifizierung Ja

Umweltzertifizierung Wetterfest, Schutzklasse IP54

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME VT100

TEILENUMMER VT-100-N

Funktionen

Abmessungen (H x B x T) 3,1 x 2,0 x 0,9 Zoll (80 x 51 x 22 mm)

Gewicht 72 g (2,54 oz)

Laden  Bis zu fünf Stunden bei komplett leerem Akku

Bluetooth Nein

Video

Aufzeichnungsspeicher 16 GB

Aufnahmezeit Bis zu drei Stunden

Batterie im Standby-Betrieb Sechs Monate

Batterietyp Lithium-Ionen

Horizontales Sichtfeld 130 Grad

Aufzeichnungen durch Kollegen Nein

WLAN

WLAN-Spezifikation 802,11 b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz)

WLAN-Sicherheit WPA2-PSK

WLAN-Streaming 640x360 15 BpS. Kompatibel mit ONStream.

WLAN-fähig

Bis zu sechs Monate  
Stand-By-Batterie

UVP AB 328 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

42KÖRPERKAMERAS
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HAUPTMERKMALE
Konfigurieren Sie bis zu zwei 
Minuten Pre-Recording

Interner GPS-Empfänger Holster-Sensor

Aufzeichnungen für  
bis zu 12 StundenBluetooth

VB400-KAMERAS
Robuste Kamera mit fortschrittlichen Aufzeichnungs- und Kommunikationsfunktionen, die 
Sicherheitsexperten in kommerziellen Organisationen Bestleistungen ermöglicht, wenn es drauf ankommt. 

SICHERHEIT UND ZERTIFIZIERUNG
Speichermedium Internes Solid-State

Zugriff Versiegelte Einheit, kein Benutzerzugriff auf Speichermedien 
oder Batterie

EMC-Zertifizierung Ja

FCC-Zertifizierung Ja

CE-Zertifizierung Ja

Umweltzertifizierung Wetterfest, Schutzklasse IP67

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME VB400

TEILENUMMER VB-400-64-

Funktionen

Abmessungen (H x B x T) 2,7 x 3,5 x 1,04 Zoll (68 x 89 x 26,6 mm)

Gewicht 162 g (5,7 oz), plus Montagezubehör

Laden  Bis zu acht Stunden bei vollständig leerem Akku

Bluetooth BT 2.1 + EDR, BLE 4.2

Video

Aufzeichnungsspeicher 64 GB

Aufnahmezeit bis zu 12 Stunden

Batterie im Standby-Betrieb 48 Stunden

Batterietyp Lithium-Polymer

Horizontales Sichtfeld 120 Grad

Aufzeichnungen durch Kollegen Innerhalb von 10 m (32,8 ft) zu einem anderen Gerät

WLAN

WLAN-Spezifikation 802,11 b/g/n (2,4 GHz und 5 GHz)

WLAN-Sicherheit WPA2-PSK

WLAN-Streaming 640 x 360, 25 oder 30 BpS

BEFESTIGUNGS- UND MONTAGEOPTIONEN 

Quick Release - Befestigung  Geeignet für die Anbringung an Quick Release-Komponenten

Klick Fast - Gurtzeug Geeignet für die direkte Befestigung an Klick Fast-Komponenten

Close Fit - Befestigung  Geeignet für die Anbringung an Close Fit-Komponenten

Alligator-Clip  Wird mit werksseitig montiertem Alligator-Clip geliefert

RFID-Zuordnung

Die Teilenummer variiert je nach Befestigungs- oder Montageoptionen .

UVP AB 528 €

WEITERE  
INFORMATIONEN

VF-N

KF-N

QR-N
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UVP AB 5 €*ZUBEHÖR FÜR BODYCAMS

Es gibt eine Vielzahl von Zubehörteilen, um sicherzustellen, dass Bodycams sicher an jeder Uniform 
oder Kleidung befestigt werden können. 

KOMPATIBILITÄT

MODELLNAME

VB-400 MIT  
QUICK RELEASE 

HALTERUNG

VB-400 MIT  
KLICK FAST 
HALTERUNG

VB-400 MIT  
CLOSE FIT 

HALTERUNG
VB-400 MIT  

ALLIGATOR-CLIP VT100

TEILENUMMER VB-440-64-QR-N VB-440-64-KF-N VB-440-64-VF-N VB-440-64-ALIG VT-100-N

Kundenspezifischer VB400-Aufkleber auf Front Button (Design) (VB-400-ID-
CUS-ART) Kompatibel Kompatibel Kompatibel Kompatibel

Kundenspezifischer VB400-Aufkleber auf Front Button (Druck) (VB-400-ID-
CUS-100 oder 250/1000/5000) Kompatibel Kompatibel Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Quick Release Zapfen (VB-400-QR-KFSTUD) Kompatibel

Klick Fast Quick Release Tilt Anschluss(VB-400-QR-KFTILT) Kompatibel

Klick Fast Quick Release Wide Tilt Anschluss (VB-400-QR-KFTILT2) Kompatibel

Quick Release Sports Camera Stabhalterung (VB-400-QR-SPORT) Kompatibel

Klick Fast 3-Punkt-Brustgeschirr (KF-HARN3)1 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast 4-Punkt-Brustgeschirr (KF-HARN4)1 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Schultergeschirr (KF-HARN5)1 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Uniform Schraub-Dock (KF-SCREW)2 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Funkgerät Loop-Dock (KF-LOOP)2 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Dock-Klemme (KF-DOCKCLAMP) 2 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Schulterstück-Dock (KF-DOCKEP)2 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Magnet-Anschluss (ohne Magnet) (KF-MAGMOUNT)2 Kompatibel Kompatibel

Klick Fast Dock für MOLLE-Westen (KF-MOLLEVEST)2 Kompatibel Kompatibel

Close Fit Magnet-Anschluss (VB-400-VF-MAG) Kompatibel

Close Fit Doppel-MOLLE-Halterung (VB-400-VF-MOL2) Kompatibel

Kundenspezifische VT100 Frontplatten-ID-Karte (Design) (VT-100-ID-CUS-
ART) Kompatibel

Kundenspezifische VT100 Frontplatten-ID-Karte (Druck) (VT-100-ID-CUS-250 
oder 1000 /5000) Kompatibel

VT100 drehbarer langer Alligator-Clip (VT-100-FIX-ALIG) Kompatibel

VT100 Epaulette (Schulterstück) Clip (VT-100-FIX-EP) Kompatibel

VT100 Sports Camera Stabhalterung (VT-100-FIX-SPORT) Kompatibel

VT100 Klick Fast Zapfen (VT-100-FIX-KF-ALT) Kompatibel

Lanyard (Schlüsselband) mit 5 Haltepunkten und 2 Schleifen (AC-
LANYARD-05) Kompatibel

* Basierend auf AC-LANYARD-05.
1 Klick Fast-Geschirre sind mit der VB-440-64-QR-N kompatibel, wenn sie in Verbindung mit Klick Fast Quick Release-Befestigungen verwendet werden. Auch für die VB-440-64-KF-N Kamera erhältlich.
2 Erhältlich für die VB-440-64-QR-N bei Verwendung mit Klick Fast Quick Release-Befestigungen.
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UVP AB 75 €BODYCAMS-DOCKS

Zum Herunterladen von Video und schnellen Ladevorgängen von körpereigenen Kameras. 

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME VT100 1-PORT DOCK VT100 14-PORT DOCK VB400 1-PORT DOCK VB400 14-PORT DOCK

TEILENUMMER VT-100-SOLO VT-100-DOCK141 VB-400-DOCK-SOLO VB-400-DOCK142

Abmessungen (H x B x T) 2,95 x 3,54 x 1,57 Zoll (75 x 90 x 
40 mm)

1,5 x 7,87 x 17,17 Zoll (38 x 200 x 
436 mm)

2,95 x 3,54 x 1,57 Zoll (75 x 90 x 
40 mm)

1,5 x 7,87 x 17,17 Zoll (38 x 200 x 
436 mm)

Gewicht 244 g (8,6 oz) 2,2 kg (4,85 lb) 244 g (8,6 oz) 2,2 kg (4,85 lb)

Skalierbarkeit
Bis zu vier 1-Port-Docks können an 

einen DockController angeschlossen 
werden

Mehrere Docking-Stationen können an 
einen einzigen PC oder DockController 

angeschlossen werden

Bis zu vier 1-Port-Docks können an 
einen DockController angeschlossen 

werden

Mehrere Docking-Stationen können 
an einen einzigen PC oder DockCon-

troller angeschlossen werden

Laden
Diese Dockingstation kann eine 

VT100 in max. fünf Stunden bei einem 
vollständig leeren Akku aufladen

Diese Dockingstation kann eine VT100 in 
max. fünf Stunden bei einem vollständig 

leeren Akku aufladen

Diese Dockingstation kann eine 
VB400 in max. acht Stunden bei 
einem vollständig leeren Akku 

aufladen

Diese Dockingstation kann eine 
VB400 in max. acht Stunden bei 
einem vollständig leeren Akku 

aufladen

Anschluss Einzelner USB an PC Einzelner USB an PC oder DockController 
und Netzteil für Stromversorgung Einzelner USB an PC

Einfacher USB-Anschluss an PC oder 
DockController und ein Netzteil für 

die Stromversorgung

Energiebedarf 5V USB 12V/5A PSU, Eingang 100-240V (Netzteil 
enthalten) 5V USB 12V/5A PSU, Eingang 100-240V 

(Netzteil enthalten)

1 �Teilenummer variiert je nach regionalem Steckdosentyp: VT-100-DOCK14/US, VT-100-DOCK14/UK, 
VT-100-DOCK14/EU, VT-100-DOCK14/ROW.

2 �Teilenummer variiert je nach regionalem Steckdosentyp: VB-400-DOCK14/US, VB-400-DOCK14/UK, 
VB-400-DOCK14/EU, VB-400-DOCK14/ROW.WEITERE INFORMATIONEN
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RFID-LESEGERÄT  
UND ZUBEHÖR
Schließen Sie ein RFID-Lesegerät an ein DockController an, um die Zuweisung der 
Bodycams zu beschleunigen oder zu vereinfachen, indem Sie die vorhandenen ID- oder 
Zugangskarten Ihrer Organisation verwenden. 

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME RFID-LESER

TEILENUMMER RF-220

Allgemeine Informationen

Typische Verwendung Über USB-Verbindung an ein DC-200 angeschlossen

Verwaltungssoftware VIDEOMANAGER

Garantie 1 Jahr Herstellergarantie mit Rückgaberecht

Snap-in-Halterung Die Snap-in-Halterung wird zur Befestigung des RF-220 auf eine flache Ebene benötigt

Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (H x B x T) 3,5 x 2,2 x 0,7 Zoll (88 x 56 x 18 mm)

Gewicht 115 g (4,1 oz)

Technische Daten

Frequenz Niedere Frequenz: 134,2 kHz, hohe Frequenz: 13,56 MHz

Lesen / Schreiben - Abstand 100 mm (4 Zoll) für Niederfrequenz und Hochfrequenz

Unterstützte kompatible Kartenstandards

Diese umfassen, sind jedoch nicht beschränkt auf: 
ISO1443A (z. B. MIFARE Classic) 

ISO14443B (z. B. HID iCLASS) 
ISO15693 (z. B. HID iCLASS SE) 

Access Control Manager (ACM) Türzutrittskarten

RFID-LESER ZUBEHÖR
KATEGORIE TEILENUMMER

RFID-Aufkleber-Tag (x10) RF-STICKER-10

RFID-Karte (x10) RF-CARD-10

RFID-Lesegeräte und -Zubehör sind mit VT100- und VB400-Bodycams kompatibel

HAUPTMERKMALE
Automatische Anmeldung

Automatische Zuordnung 
von Kamera zu Benutzer

Sichere und effiziente 
Kamerazuordnung

UVP AB 644 €

WEITERE INFORMATIONEN
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DOCKCONTROLLER
Verwalten Sie gleichzeitig bis zu 84 Bodycams und weisen Sie sie mit 
der VideoManager-Software den Nutzern zu. 

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME DOCKCONTROLLER

TEILENUMMER DC-200/

Allgemeine Informationen

Typische Verwendung Angeschlossen an VideoManager über Ethernet, mit mehreren über USB angeschlossenen Docks

Verwaltungssoftware Videomanager

Garantie 1 Jahr Herstellergarantie mit Rückgaberecht

Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (H x B x T) 6,1 x 5,3 x 1,5 Zoll (154 x 136 x 37 mm)

Gewicht 660 g (23,3 oz)

Skalierbarkeit
Support für Bodycams Schließen Sie bis zu 84 Bodycams an einen DC-200 an. Ideal für den Einsatz mit 14-Port-Docks.  

Kann auch mit bis zu 4 einzelnen 1-Port-Docks verwendet werden.

Unbegrenzte VideoManager-Verbindung Die Anzahl der DC-200s, die mit einer Instanz von VideoManager verbunden werden können, ist nicht begrenzt.

Technische Daten

Betriebstemperatur 32 bis 104 °C (0 bis 40 °F)

Lagertemperatur -55 bis +70 °C (-67 bis +158 °F)

Eingangsspannung (zur externen 
Spannungsversorgung) 100-240V, 47-63Hz

Maximaler Stromverbrauch 20W

Verbindung

Hochgeschindigkeits-Downloads von 
Aufzeichnungen Gigabit-Ethernet-Port (1000/100/10 mbps) für schnelles Herunterladen von Bildmaterial und Zuweisung der Bodycams

RFID-kompatibel Schließen Sie ein RFID-Lesegerät an einen der USB-Anschlüsse des DC-200 an, um eine schnelle Zuordnung der Bodycams 
zu ermöglichen

Bandbreitenbeschränkungen Wenden Sie Bandbreitenregeln auf einzelne DC-200 an, um zu bestimmen, wie viel Filmmaterial zu welchem Zeitpunkt auf 
VideoManager hochgeladen wird

Konfiguration mit hoher Priorität Bestimmte DC-200-Geräte priorisieren, um sicherzustellen, dass deren Videomaterial zuerst in den VideoManager herunt-
ergeladen wird

Konfiguration bei langsamer Verbindung DC-200s mit aktivierter Einstellung versuchen kontinuierlich, Aufnahmen zu VideoManager herunterzuladen, wobei die 
Bandbreitenbegrenzung ignoriert wird

Gruppen mit geteilter Bandbreite Fügen Sie mehrere DC-200 zu einer Bandbreitengruppe hinzu, um sicherzustellen, dass die Bandbreitenbegrenzung 
gleichmäßig auf alle verteilt wird

REGIONALE KOMPATIBILITÄT
Vereinigte Staaten

Vereinigtes Königreich

Europa

Australien

Rest der Welt

Die Teilenummer variiert je nach regionaler Kompatibilität .

HAUPTMERKMALE

Unterstützt RFID Touch-Assign 
Verbinden Sie bis zu 
84 Bodycams

UVP AB 639 €

WEITERE INFORMATIONEN
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Die Integrationen von Motorola Solutions bieten einen integrierten Ansatz für stationäre Video- und 
Sicherheitsanwendungen. Die Sicherheitsabteilung kann Avigilon Control Center (ACC) mit eigenen 
Sicherheitslösungen kombinieren, z. B. mit einem fortschrittlichen Waffenerkennungssystem und einer 
Begleitanwendung, die dazu beiträgt, die Konsistenz und Wirksamkeit von Reaktionsmaßnahmen zu verbessern.

MOTOROLA SOLUTIONS- 
INTEGRATIONEN

48



ERKENNUNG VERDECKTER WAFFEN  
(CONCEALED WEAPONS DETECTION, CWD)
Motorola Solutions Concealed Weapons Detection (CWD)*, unterstützt durch Evolv Technology, hilft, Menschen und Werte proaktiv zu schützen. 
Modernste Sensoren und künstliche Intelligenz unterstützen Sie dabei, eine Vielzahl von versteckten Waffen und Bedrohungen zu erkennen. 
Es ist die weltweit erste und einzige berührungslose und somit pandemiegeeignete Lösung für Sicherheitskontrollen, die die Anforderungen an 
Sicherheitskontrollen auch nach der Pandemie unterstützt.

* Nur für Kunden in Nordamerika verfügbar.
¹ �Kameraanschlüsse sind von internen und externen Express-Netzwerken isoliert.

HAUPTMERKMALE
Intelligente, KI-basierte 
Sensorplattform

Respektvoller, problemloser 
Ablauf

Einfache Bedienung

SPEZIFIKATIONEN

Abmessungen

Zweispurig

Tiefe 102,4 cm

Breite 331,7 cm

Länge 188 cm

Einspurig

Tiefe 102,4 cm

Breite 187,5 cm

Länge 188 cm

Matte
Umkantung 0,47 cm

Höhe 2,3 cm

Gewicht
Zweispurig 159,7 kg

Einspurig 127,5 kg

Spuröffnung Jeweils 101,1 cm

ELEKTRIKDATEN

Stromversorgung 100 VAC–240 VAC (+/-10 %); einphasig; mit mitgeliefertem Netzkabel

Stromverbrauch Maximaler Stromverbrauch 200 W

KOMPONENTEN

Kameras 2 Kameras für Situationsbewusstsein (vorne und hinten)1

Tablet-Display
15,6-Zoll-Display (39,6 cm), 2 pro Spur (1 Boden- und 1 Desktop-Ständer)

Standard- oder Outdoor-Tablets basierend auf optionaler Outdoor-Einheit

PHYSISCHE KONFIGURATION
KONFIGURATION BESCHREIBUNG

2 Spuren
Aus der Sicht des Sicherheitsmitarbeiters, der die Personen beim 
Verlassen der Türme beobachtet, befinden sich die Empfängertürme auf 
beiden Seiten des mittleren Sendeturms.

1 Spur, rechts 
Aus der Sicht des Sicherheitsmitarbeiters, der die Personen beim 
Verlassen der Türme beobachtet, befindet sich der Empfängerturm auf 
der rechten Seite des Sendeturms.

1 Spur, links
Aus der Sicht des Sicherheitsmitarbeiters, der die Personen beim 
Verlassen der Türme beobachtet, befindet sich der Empfängerturm auf 
der linken Seite des Sendeturms.

Flexible Bereitstellung

WEITERE  
INFORMATIONEN
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COMPASS DECISION  
MANAGEMENT SYSTEM
Motorola Solutions Compass Decision Management SystemTM bietet eine intuitive Benutzeroberfläche, die den Entscheidungsfindungsprozess für 
das Sicherheitspersonal im Kontrollraum unterstützt. Über eine einzige Oberfläche erhalten Unternehmen eine begleitende Anwendung, die die 
Konsistenz und Effektivität von Reaktionsmaßnahmen verbessert, indem sie bessere Einblicke in alle angeschlossenen Sicherheitssysteme bietet. 
Die Bediener müssen nur noch Schritt-für-Schritt-Anweisungen befolgen, die durch Videostreams und Audioanrufe unterstützt werden, um jedes 
Mal eine vorschriftsmäßige, konsistente Reaktion auf einen Vorfall vorzunehmen.

SPEZIFIKATIONEN
Unterstützte Teilsystemkategorien Videorekorder, Videomanagementsoftware, Zutrittskontrollsoftware, Alarmzentralen, Gebäudemanagementsoftware, VoIP-Geräte

Unterstützte Teilsysteme Datenblatt zu Compass-Integrationstreibern

Unterstützte Branchenstandards ONVIF-S/G, RTSP, ContactID, SIA, Ademco High Speed, Sescoa, Modbus, OPC-DA, MQTT, SNMP

Datenraumserver (Mindestanforderungen) Windows Server 2019, Intel Xeon-CPU(s), 32 GB RAM, 1 TB Festplattenspeicher

Virtualisierungsoptionen Windows Server 2019 auf VMWare oder HyperV

Compass SDK Kostenlos erhältlich, basiert auf der Sprache Java. Ermöglicht die Integration von Video-, Zutrittskontroll- und Alarmbedienfeld-Teilsystemen mit Compass

Kontrollraum/Workstations Benutzer bedienen Compass mit einem Webbrowser. Google Chrome und Mozilla Firefox sind unterstützte Browser.

Benutzerauthentifizierung Nativ, Active Directory, LDAP, LDAP-S, OpenID

GIS-Engines Google Maps, OpenStreetMap

HAUPTMERKMALE

Standard-vorgehensweise

Automatisierte 
Vorfallsberichte

Wichtigste  
Leistungsindikatoren (KPIs)

Business Intelligence

*Derzeit nicht in Nordamerika verfügbar.

WEITERE  
INFORMATIONEN

UVP AB 6.591 €
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Kennzeichenerkennungssysteme (LPR) von Motorola Solutions sind keine Einheitslösungen, sondern für 
individuelle Umgebungsanforderungen konzipiert. Unsere speziell für Unternehmen entwickelten Anwendungen 
gewährleisten, dass Ihre Daten verwertbar und sicher sind. Erhöhen Sie die Effizienz Ihrer Parkflächen- und 
Sicherheitsabläufe mit Kennzeichenerkennung, patentierter Fahrzeugortungsanalyse und kennzeichenbasierten 
Durchsetzungsinstrumenten auf ein unübertroffenes Niveau.

LÖSUNGEN ZUR  
KENNZEICHENKENNUNG
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H4-KENNZEICHEN- 
ERKENNUNGS-KIT
Verwendet IR-Beleuchtung, Filterung von sichtbarem Licht und Kennzeichenerkennungsanalyse, um Nummernschilder 
bei typischen Fahrzeuggeschwindigkeiten und unterschiedlichen Lichtverhältnissen zu erfassen.

¹ �Dies ist die Teilenummer nur für das Kameramodul.  
Gehäuse und IR-Scheinwerfer finden Sie auf der Zubehörseite.

² Dies ist für den Außenbereich geeignet – der Bausatz enthält ein Gehäuse.

HAUPTMERKMALE
Maximale Bildrate von 
30 BpS

H.264 HDSM SmartCodec-
Technologie, Motion JPEG

ONVIF-konform, Profil S

SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME H4 LPC

ARTIKELNUMMER1 3.0C-HD-LP-B1

Auflösung 3 MP

Bildsensor (progressive Scan CMOS) 1/2,8”

Max. Dynamikbereich –

Maximale Erfassungsgeschwindigkeit 100 km/h (62 mph)

Max. IR-Beleuchtungsabstand (einspurig / zweispurig) 30 m (100 ft) / 14 m (46 ft)

Umgebung Wetterfest, Schutzklasse IP66 ²

OBJEKTIV (FERNSTEUERBARER ZOOM UND FOKUS)

4,7–84,6 mm, 
F1.6, P-Iris

Sichtwinkel 3,5º - 59º

Minimale Beleuchtungsstärke 
(Schwarzweiß) 0 Lux

AUDIO, STROMVERSORGUNG UND 
SPEICHER
Audiokompressionsmethode G.711 PCM 8 kHz

Audioeingang/-ausgang Line-Pegel Eingang/-Ausgang

Externe Ein-/Ausgänge 4 Alarmeingänge, 2 Alarmausgänge

Externe Stromquelle VDC: 12 V, VAC: 24 V

PoE-Stromquelle 2 x IEEE 802.3 bei PoE+ Klasse 4

Integrierter Speicher SD/SDHC/SDXC-Steckplatz 
(mindestens Klasse 4, Klasse 6 oder besser empfohlen)

UVP AB 2.259 €

WEITERE 
INFORMATIONEN
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Ganz gleich, ob Sie Videos von fest installierten Kameras oder von Bodycams überwachen, unsere Video-
Management-Lösungen bieten vollste Kontrolle und KI-fähige Tools, um sicherzustellen, dass kritische 
Ereignisse nicht unbemerkt bleiben.

VIDEOMANAGEMENT-
SOFTWARE
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SPEZIFIKATIONEN
MODELLNAME CORE STANDARD ENTERPRISE

Kameras/Server 24 75 > 3001

Server/Standort 1 1 > 1001

Client-Verbindungen pro Server 2 10 Unbegrenzt

Regelauslöser 0 51 Unbegrenzt

Avigilon Präsenzmelder™ Ereignistrigger Nein Ja

Selbstlernende Videoanalyse mit Ereigniskonfiguration Nein Ja

ACM ™ Identitätsüberprüfung Nein Ja

ACM-Identitätssuche Nein Ja

ACM Zutrittsgewährung per Fernzugriff Nein Ja

Focus of Attention-Schnittstelle Nein Ja

AI-Appliance-Unterstützung Nein Ja

Unterstützung von Avigilon Pro-Kameras Nein Ja

Alarmsuche Nein Ja

Alarmbenachrichtigungen und Eskalationen Nein Ja

Avigilon Appearance Search-Technologie Nein Ja

Unterstützung der Gesichtserkennung Nein Ja

Gesichtsmaskenerkennung Nein Ja

Nummernschild-Erkennung und Ereignissuche Nein Ja

Export aus den Avigilon Appearance Search-Ergebnissen mit unscharf 
dargestellten Privatzonen von mehreren Kameras Nein Ja

Failover-Verbindungen und Redundante Aufzeichnung Nein Ja

Active Directory-Integration Nein Ja

AI NVR-Unterstützung Ja

ACC-SOFTWARE

1 �Avigilon hat bis zu der angegebenen Anzahl getestet, jedoch sind keine Grenzen durch die Lizenzierung 
vorgegeben.  
Die tatsächlichen Grenzen hängen von der Hardwareumgebung ab. ONVIF ist eine Marke von ONVIF, Inc. 

Leistungsstarke Software muss nicht kompliziert sein. Die ACC-Software nutzt KI-Technologie, um Ihnen die Kontrolle über 
Ihre Videosicherheit zu geben und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Verwenden Sie sie mit Avigilon-Kameras und 
-Sensoren, und/oder nutzen Sie vorhandene Ressourcen bei der Verwendung mit Geräten von Drittanbietern.

WEITERE  
INFORMATIONEN

54VIDEOMANAGEMENTSOFTWARE



ACC-SOFTWARE

•	 Automatische Geräteerkennung

•	 �Unterstützung für ONVIF-konforme Kameras und Encoder 
von Drittanbietern, einschließlich Dual-Streaming

•	 �Unterstützung für die Codecs H.265, H2.654, MPEG4, 
MJPEG und JPEG2000

•	 HDSM™- und HDSM SmartCodec™-Technologie-
Unterstützung

•	 ACC Mobile

•	 �Helle und dunkle Benutzeroberflächendesigns

•	 �Filterung der Zeitleiste bei Erkennung ungewöhnlicher 
Bewegung und Aktivitäten mit Skip/Play

•	 Intelligent Motion, Miniaturansicht und Vorfallsuche

STANDARDFUNKTIONEN
•	 �Zweistufige Authentifizierung und und Aufhebung von  

Berechtigungen im Notfall

•	 �Anzeigen von durch zwei Personen authentifizierten 
Videoaufzeichnungen

•	 Web-Client für Avigilon Cloud Services

•	 Verschlüsselung gemäß FIPS 140-2

•	 Analyse der Belegungszählung*

•	 Social Distancing-Analyse*

•	 Export für mehrere Kameras

•	 E-Mail-Benachrichtigungen bei System- und 
Bewegungsereignissen

WEITERE 
INFORMATIONEN

*Nur mit der Cloud verbundene Standorte
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ACC CLOUD SERVICES
Die Avigilon Cloud Services (ACS)-Plattform verbindet Ihre ACC-Standorte mit der Cloud und ermöglicht den sicheren Zugriff auf Ihr System 
von überall aus über einen Internetbrowser. Nutzer können Live- und aufgezeichnete Videos ansehen sowie den Zustand aller mit der Cloud 
verbundenen ACC-Standorte überwachen, einschließlich kritischer Komponenten wie Kameras und Server.

Die ACS-Plattform ermöglicht eine moderne, mit der Cloud 
verbundene Benutzeroberfläche, auf die ohne Installation 
über einen Webbrowser zugegriffen werden kann. Bildet die 
Grundlage für eine Verbindung zur Cloud, damit ACC-Kunden 
die Funktionen und Merkmale nutzen können, die einen 
zentralen Zugriff ermöglichen. 

Unsere Plattform sorgt für die Bereitstellung von 
Mehrwertdiensten und hilft Ihnen, Ihre Betriebszeit zu 
verbessern und die Produktivität zu steigern, während 
sie gleichzeitig Ihre Sicherheit erhöht. Die ACS-
Plattform vereinfacht die Verwaltung von physischen 
Sicherheitssystemen für Kunden.

HAUPTMERKMALE

SPEZIFIKATIONEN

Zentralisierter Zutritt

Zugriff von überall aus Unternehmen mit verteilten Standorten können einfach und sicher von überall über einen Browser oder ein mobiles Gerät auf alle ACC-Sites 
zugreifen.

Einfacher Fernzugang Überwachen Sie mehrere Standorte und Kameras aus der Ferne, um Ereignisse schnell wahrzunehmen, zu verifizieren und auf sie zu reagieren.

Cloudverbindung zu ACC Verbinden Sie ACC-Standorte mit der Cloud, um Medienzugriff, Systemmanagement und Integrationen zusammenzuführen.

Alltagsrelevante Werkzeuge Sie können auf Live- und aufgezeichnete Videos zugreifen, Lesezeichen erstellen und anzeigen, PTZ-Steuerungen verwalten und Videos auf ein 
lokales Laufwerk exportieren.

Verbesserte Situationswahrnehmung Bietet zeitnahe und proaktive Aktionen auf Alarme von Analyse-Ereignissen, die von ACC als Push-Benachrichtigungen direkt an die ACC Mobile 
3-App gesendet werden.

Sicherheit

Firewall-Uberbruckung Durch die Firewall-Überbrückung müssen nur wenige bis gar keine Firewall-Konfigurationen vorgenommen werden. 

Verbundauthentifizierung Zentralisierte Verwaltung von Benutzeridentitäten und Anmeldeinformationen, um auf ACC-, ACM- und ACS-Software zuzugreifen.

Nahtlose Benutzereinrichtung Das Einrichten von Benutzern ist einfach, da bestehende ACC-Gruppenberechtigungen für die Anzeige im Web-Client oder in der mobilen App 
übernommen werden.

Systemzustands- 
überwachung

Überblick in Echtzeit Bestätigen Sie den Betriebsstatus Ihrer Bereitstellung, um Wartungsaktivitäten vor Ort zu priorisieren und die Betriebszeit für alle Systemkompo-
nenten zu optimieren.

Dashboard zur Zustandsüberwachung Ein einziges Dashboard zeigt den aktiven Status aller Rekorder und verbundenen Kameras an.

Fernzugriff auf die Konfiguration Zugriff auf Konfigurationsdetails von Rekordern und Kameras über alle mit der Cloud verbundenen ACC-Standorte. 

Upgrades für entfernte Standorte Führen Sie Software-Upgrades aus der Ferne an einem oder mehreren ACC-Standorten gleichzeitig durch, um sicherzustellen, dass sich alle Ihre 
Standorte immer auf den neuesten Versionen von ACC befinden.

Technische Daten
Kompatible ACC-Plattform ACC 7.10 oder höher ist erforderlich, um ACC-Standorte mit Avigilon Cloud Services zu verbinden.

Kompatible ACC-Mobilplattform Die ACC Mobile 3 App ist erforderlich, um den Remotezugriff über ein Mobilgerät zu unterstützen und analytische Alarme von ACC zu erhalten.

WEITERE INFORMATIONEN

AVIGILON CLOUD 
SERVICES- 

PLATTFORM

 ACC MOBILE 3-APP

KAMERAS

ACC-STANDORTWEBCLIENT

REGISTRIERUNG
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SMART ASSURANCE-PLAN
Der Smart Assurance Plan von Avigilon bietet mit jährlichen und mehrjährigen Upgrade-Plänen optimalen Schutz für Ihre Videomanagementsoftware 
von Avigilon Control Center (ACC). So können Sie während der gesamten Vertragsdauer immer auf die neuesten Funktionen und Services zugreifen.

PLAN-DETAILS

1 JAHR 3 JAHRE 5 JAHRE

Alle Abonnements beinhalten:

Anspruch auf alle ACC-Softwareversionen, die während der Laufzeit Ihres Abonnements veröffentlicht werden, der nie erlischt

Advanced System Health

Kostensicherheit bei Upgrades während der gesamten Laufzeit Ihres Abonnements

Einfache Verlängerung am Ende der Laufzeit Ihres Abonnements

ACC 7.14.0 oder neuer ist erforderlich, um Smart Update-Teile zu verwenden.

HAUPTMERKMALE
Schutz von 
Systeminvestitionen

Kostensicherheit

Unkomplizierte Upgrades

Rechtzeitiger Zugang zu 
neuen Funktionen

WEITERE  
INFORMATIONEN
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VIDEOMANAGER-SOFTWARE
Browserbasiertes System zur Verwaltung von Benutzern und Geräten sowie zur Verwaltung, Speicherung und Weitergabe von digitalen Nachweisen.

•	 �Integration in Avigilon ACC-Videomanagementsoftware (über 
ONStream-Technologie)

•	 �Kann als zentraler VideoManager aktiviert werden, mit dem 
andere Instanzen von VideoManager („Standorte“) verbunden 
werden können

•	 �Verbindung von VideoManager mit Motorola CommandCentral 
Vault, zur Speicherung von Videomaterial und Korrelation mit 
anderen CommandCentral Suite-Anwendungen1

•	 �Gruppieren von Videomaterial und anderer wichtiger Medien 
in einem Vorfall, um sie leichter einsehen zu können

*Basierend auf VM-EPL-VT-CONNECT-1. 
1 Erfordert ein CommandCentral Vault-Abonnement.

MERKMALE DER KONNEKTIVITÄT MERKMALE DER BEWEISAUFBEREITUNG

SPEZIFIKATIONEN

Workflow-
Steuerung

Granulare Berechtigungen Benutzer können nur auf die Teile der VideoManager-Schnittstelle zugreifen, die für ihren Arbeitsablauf relevant sind.

Granulares Teilen Ereignisse und Videos können automatisch oder manuell zwischen Benutzern und Gruppen im VideoManager geteilt werden. Instanzen können für Mitar-
beiter freigegeben werden, die sich nicht im VideoManager befinden, indem zeitkritische Links oder Exporte verwendet werden.

Berechtigungsübersicht Administratoren können die mit einem Benutzer verknüpften Berechtigungen sehen und wie dieser diese Berechtigungen erhalten hat.

Privilegien-Eskalation Autorisierte Benutzer können ihre Berechtigungen für eine begrenzte Zeit vorübergehend erhöhen, um bestimmte Aktionen in VideoManager 
durchzuführen.

Richtlinien für das Löschen Legen Sie fest, wie lange das Filmmaterial in VideoManager gespeichert wird, bevor es gelöscht wird.

Automatische DockController-
Firmware-Upgrades

Stellen Sie sicher, dass Ihre DockController immer über die neueste Firmware verfügen, um manuelle Upgrades überflüssig zu machen Konfigurieren Sie 
einen bestimmten Zeitrahmen für DockController-Firmware-Upgrades, um die Unterbrechung des Workflows zu minimieren.

Sicherheit

Umfassender Audit-Trail Es wird ein umfassendes Audit-Protokoll über jede im System durchgeführte Aktion erstellt. Benutzer können Audit-Protokolle erstellen und herunterladen, 
um diese Aktionen bei Bedarf anzuzeigen.

Zugriffskontrollschlüssel Ohne den Zugriffskontrollschlüssel eines Geräts ist heruntergeladenes Filmmaterial auf einem Gerät unzugänglich.

Verschlüsseln von 
Dateispeicherorten Footage-, Report- und Export-Dateispeicher werden für zusätzliche Sicherheit automatisch verschlüsselt.

Skalierbarkeit

Multiples Editieren Eine große Anzahl von Ereignissen kann sofort gelöscht oder zu Ereignissammlungen hinzugefügt werden. Eine große Anzahl von Bodycams kann parallel 
zugewiesen oder aufgerüstet werden.

Benutzergruppen Fügen Sie mehrere Benutzer zu einer Gruppe zusammen, um sie gemeinsam nutzen und verwalten zu können. Gruppen können von einzelnen Benutzern 
oder anderen Gruppen beaufsichtigt werden.

Erstellung von Berichten Download von Berichten mit verschiedenen Aspekten der VideoManager-Aktivität, z. B. wenn Geräte an- und abgedockt wurden.

Live-Statistiken Zeigen Sie Echtzeit-Statistiken mit Informationen darüber an, wie VideoManager verwendet wird.

Technische Daten

Kompatible Server-
Plattformen

Windows Server 2016 Essentials, Standard und Datacenter, Windows Server 2012 R2 Essentials, Standard und Datacenter, Windows Server 2012  
Essentials, Standard und Datacenter, Windows 10 Pro und Enterprise und Windows 8.1 Pro und Enterprise

Kompatible Client-Browser Microsoft Internet Explorer 11 (Windows 7/8.1/10), Microsoft Edge 14+ (Windows 10), Firefox 47+ (Windows 10), Chrome 48+ (Windows 7/8.1/10,  
MAC OS X v10.10).

•	 �Ablegen mehrerer Vorfälle in einer Vorfallsammlung zur 
gemeinsamen Nutzung und Verwaltung

•	 �Bearbeiten von Videomaterial und Bildern mit Effekten wie 
Unschärfe, Verpixelung und Hervorhebung. Audio-, Text- und 
Zoom-Bearbeitungen sind ebenfalls verfügbar.

•	 �Nicht-Video-Medien (PDFs, MP4s, JPGs) und Videos, die 
nicht mit VT100 oder VB400 aufgezeichnet wurden, können in 
VideoManager importiert und zu Vorfällen hinzugefügt werden.

UNTERSTÜTZT VT100 UND VB400 KÖRPERKAMERAS

UVP AB 169 €*

WEITERE  
INFORMATIONEN
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Das Avigilon Access Control Manager (ACM)-System ist ein physisches Zutrittskontrollsystem für Installationen in 
mittleren und größeren Unternehmen, das Ihnen hilft, sich auf die Sicherung Ihrer Mitarbeiter, Ihres Eigentums und 
Ihrer Vermögenswerte zu konzentrieren, und Ihnen gleichzeitig die Flexibilität bietet, auf Alarme zu reagieren, wo 
immer Sie sich befinden. Es lässt sich nahtlos in die ACC-Software integrieren, um Ihnen eine leistungsstarke und 
einheitliche Sicherheitslösung zu bieten, mit der Sie Ihre Standorte proaktiv überwachen und schützen können.

ZUTRITTSKONTROLLE
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ACM 6 – SOFTWARE
Avigilon Access Control Manager (ACM) ist ein physisches Zugangskontrollsystem für Installationen in 
mittleren und größeren Unternehmen, das zum Schutz von Personen, Eigentum und Vermögenswerten 
mit fortschrittlichem Alarm- und Identitätsmanagement entwickelt wurde und eine zuverlässige 
Kontrolle des Zugangs zu Einrichtungen ermöglicht. Mit dieser vollständig browserbasierten Lösung 
können Sie flexibel von überall aus auf Alarme reagieren. ACC Unification bietet eine leistungsstarke 
End-to-End-Sicherheitslösung zusammen mit Videobildern, zur Überwachung und Sicherung von 
Standorten.

DETAILS

Identitätsverwaltung

Integrierte Ausweise Möglichkeit zum Entwerfen und Drucken von Ausweisen aus dem ACM-Browser heraus.

Kollektivarbeit Zusammenarbeit bietet die Möglichkeit, Daten zwischen der Access Control Appliance-Anwendung und einer großen Anzahl anderer Daten-
banktypen auszutauschen (z. B. LDAP, SQL Server, Oracle RDBMS, CSV-Importe, Generic XML, REST API Tools).

Identitätskorrelationsbericht Werkzeug zur Ermittlung von Kontaktpersonen, um Identitäten zu überprüfen, die durch engen Kontakt mit infizierten Personen gefährdet sein 
könnten.

Alarmverwaltung

Ereigniskorrelation und 
Alarmüberwachung

Alarmmanagement-Workflow mit visuellen Darstellungen von Alarmen, mit Hilfe von farbbasierten Prioritätsindikatoren, hörbaren Alarmen, 
durch Anhängen von Live- und aufgezeichneten Videos oder Notizen, Erhalten von Anweisungen sowie durch Bestätigen und Löschen von 
Alarmen

Integriertes Video und Mapping 
Interface

Automatisierte Alarme, die von ACM generiert werden, können auf einer Karte angezeigt und mit dem zugehörigen Live- oder aufgezeichneten 
Videostream aus der ACC-Software verknüpft werden.

E-Mail-Benachrichtigungen Erhalten Sie automatische E-Mail-Benachrichtigungen über Ereignisse der Zutrittskontrolle.

Versammeln von Personen Dieser interaktive Tracker kann vermisstes Personal schnell lokalisieren, indem er in Echtzeit anzeigt, wo sich die Personen anhand ihrer 
Badging-Aktivitäten gerade aufhalten.

Open-Field-Hardware-
Support und 
-Integrationen

Controller und Zusatzbedienfelder Schützen Sie Ihre Investition in die Zutrittskontrolle und machen Sie sie zukunftssicher, indem Sie offene Hardware von führenden Herstellern 
verwenden.

Einbruchserkennung Integration in Einbruchserkennungssysteme zur Automatisierung der Verwaltung und Kontrolle innerhalb des ACM-Systems.

Funkverriegelungen Integration mit führenden externen Anbietern von drahtlosen Schliessystemen

Biometrische Lesegeräte Integration in biometrische Fingerabdruckleser-Technologie. 

pivClass Integration mit HID® pivCLASS®-Technologie bei Implementierung in einer HSPD-12-Umgebung, die die Genehmigung des FIPS 201-2-Bewer-
tungsprogramms erfordert.

Videosicherheit Vereinheitlichung mit der ACC-Software und Integration mit anderer Videoverwaltungssoftware von Drittanbietern, um Reaktionen besser mit 
Videokontext zu informieren.

Einfach Bedienung  
und Bereitstellung

Schlüsselfertiger Betrieb Einfache Installation mit Server-Appliances, die sofort einsatzbereit sind, sobald Sie sie anschließen.

Muster Große Auswahl an einfach zu verwendenden Vorlagen für Türen und Verdrahtung für eine schnellere Konfiguration.

Benutzerdefinierte Berichte Vordefinierte, vorgefertigte Berichte, die angepasst werden können, um wichtige Daten der Zutrittskontrolle anzuzeigen.

Peer-to-Peer-Replikation
Patentierte Technologie, die die Replikation von Identitätsdaten auf mehreren Appliances über viele Standorte hinweg ermöglicht. Diese 
eingebettete Technologie erfordert keine zusätzliche Software oder Hardware und vereinfacht das Identitätsmanagement, fördert die Konsis-
tenz von Identitätsdaten und reduziert die Dateneingabemaßnahmen.

Skalierbares Bereitstellungsmodell ACM-Appliances ermöglichen es Ihnen, mit dem, was Sie benötigen, auf einzelnen Appliances zu beginnen und dann zu erweitern, indem Sie 
Türen hinzufügen und auf zusätzliche Appliances replizieren, wenn Ihr Unternehmen wächst.

Mobile App
ACM Expedite bietet schnellen und einfachen Zugriff auf vorkonfigurierte globale Aktionen und Türbefehle, sodass Bediener von unterwegs 
aus schnell alltägliche Vorgänge durchführen können, wie z. B. das Entriegeln einer Tür, oder die Reaktion auf kritische Ereignisse wie eine 
standortweite Verriegelung – und das alles über ihr Mobilgerät.

Das Avigilon Access Control Manager (ACM)-System wurde 
entwickelt, damit Sie sich auf die Sicherung von Personen, 
Eigentum und Vermögenswerten konzentrieren und Ihre Zeit 
maximieren können, indem Sie sofort auf Alarme reagieren 
können, egal wo Sie sich befinden. Das ACM ™  System ist zu 
100 % browserbasiert und erfordert keine Softwareinstallation. 
Durch den Einsatz von robusten, Linux-basierten Appliances 
nutzen wir Open-Field-Hardware, um eine Vielzahl von 
standardisierten Produkten von vertrauenswürdigen 

Herstellern für verschiedene Lösungen zu nutzen, die genau 
auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten sind. Es 
unterstützt auch die Integration von Drittanbietern über unsere 
RESTful API. Das ACM-System nutzt eine offene Architektur, 
integriert Identitätsmanagement und Videoüberwachung wie z. 
B. die ACC-Videomanagement-Software und erreicht ein hohes 
Maß an Skalierbarkeit bei niedrigen Betriebskosten. Es liefert 
eine sofort einsatzbereite Lösung, die die Leistung bietet, die 
Sie von einer Lösung der Enterprise-Klasse erwarten.

HAUPTMERKMALE

UVP AB 1.582 € 

WEITERE INFORMATIONEN
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ACM 6-SYSTEM

SPEZIFIKATIONEN
VERSION PROFESSIONAL ENTERPRISE ENTERPRISE PLUS VIRTUAL

TEILENUMMER AC-APP- R-PRO-6  AC-APP- R-ENT2-6 AC-APP- R-ENT-PLUS-6 AC-APP- R-VM-6-P

UVP ab 1.582 € UVP ab 3.480 € UVP ab 11.235 € UVP ab 2.373 €

Anwendungstyp Kleiner Formfaktor, Desktop Rackmount-Gehäuse (1 HE)
VMware vSphere® ESX(i) 6.5+¹

oder Microsoft Hyper-V

Maximale Anzahl von Türen 16 – 32 16 – 400 16 – 2048 16 – 2048

Max. Anzahl gleichzeitiger Bediener 10 20 50

Max. Identitäten 75.000 250.000 500.000

Max. gespeicherte Transaktionen 75.000.000 150.000.000

Speicher 500 GB (7,2K RPM SATA) 1 TB (7,2K RPM SATA 6 Gbps) 1,3 TB (4 x 480 GB SSD RAID5) 1 TB SSD1

Prozessor 3,7 GHz Intel Pentium® 5400  
(4 MB Cache, 2C/4T, 65W)

Intel Xeon E-2124 3,3GHz,  
8M Cache, 4C/4T, Turbo (71W)

3,8 GHz Intel Xeon E3-1270 v6  
(8 MB Cache, 4C/8T, Turbo, 72W)

3,8 GHz Intel Xeon E3-1270 v6  
(8 MB Cache, 4C/8T)

Arbeitsspeicher 4 GB (1 x 4 GB) (2,6 GHz DDR4  
Non-ECC) 8 GB 2666MT/s DDR4 ECC UDIMM

32 GB (2 x 16 GB)
(2400 MT/s DDR4 UDIMMs)

32 GB¹

Netzwerkschnittstelle 1 Gigabit Ethernet Intel 1 Gigabit Ethernet Broadcom 5720 1 Gigabit Ethernet1

Replikation und Hot Standby Auto Failover Nein � Ja

RAID- und Hot-Swap-Komponenten Nein Ja Ja1

OPTIONEN FÜR LIZENZEN

Max. Anzahl der unterstützten Türen  
pro Lizenz 

 Türen  Türen  Türen  Türen
 Türen  Türen
 Türen  Türen

 Türen  Türen
 Türen  Türen

 Türen

 Türen  Türen
 Türen  Türen
 Türen  Türen
 Türen  Türen

1 Systemempfehlungen.

•	 Schnelle Online-Lizenzverwaltung

•	 E-Mail-Benachrichtigung

•	 Ereignisüberwachung und Zeitpläne

•	 �Identitätssuche, Import/Export  
und Verwaltung

•	 Bedienfeld- und Türstatus

•	 Vorkonfigurierte und benutzerdefinierte 
Berichte

•	 Firmwareaktualisierungen

•	 Unterstützung von OSDP Ein-/Ausgängen

•	 Sicherung und Wiederherstellung

•	 PoE-fähige Mercury-Hardware

STANDARDFUNKTIONEN
•	 �Migration vom Controller mit integriertem 

ACM

•	 �Kompatibilität mit Mercury- und HID®-
Hardware

•	 �Softwareintegrationen (Video, 
Einbruch, Funkschlösser und 
Besuchermanagement)

•	 Biometrie-Integration

•	 �Unterstützung von großen 
verschlüsselten Mercury Security-Karten

•	 Grafische Lagepläne und Versammlungs-
Dashboard

•	 Fotoimport/-export

•	 �Alarmverwaltung und -bestätigung

•	 Ausweise

•	 Mehrsprachig

•	 �Systemkonfigurationsvorlagen für Türen, 
Verkabelung, Ein- und Ausgänge, um eine 
schnelle Einrichtung von Batch Add zu 
ermöglichen

•	 �Mercury Security-Panelzertifikate für noch 
mehr Sicherheit

•	 Liste der von der GSA zugelassenen 
Produkte

WEITERE  
INFORMATIONEN

Entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, sich auf die Sicherung Ihrer Mitarbeiter, Ihres Eigentums und Ihrer Vermögenswerte zu konzentrieren, und Ihnen 
gleichzeitig die Flexibilität zu geben, auf Alarme zu reagieren, wo immer Sie sind.

61ZUTRITTSKONTROLLE

https://www.avigilon.com/contact/sales?utm_campaign=701f300000194F3
https://www.avigilon.com/products/access-control/acm-systems#acm-appliances


CONTROLLER UND  
ZUSATZBEDIENFELDER
Mit Hardware-Optionen für kleine bis hin zu Enterprise-Level-Systemen war die Bereitstellung und Verwaltung Ihres ACM-Systems noch nie so 
intuitiv und flexibel wie heute.

DETAILS
MODELLNAME CONTROLLER SCHNITTSTELLENMODULE I/0 MODULE

TEILENUMMER

AC-MER-CONT-LP1501

AC-MER-CONT-LP1502

AC-MER-CONT-LP2500

AC-MER-CONT-LP4502

AC-MER-CON-MR52

AC-MER-CON-MR52-S3B

AC-MER-CON-MR52-S3

AC-MER-CON-MR50

AC-MER-RIM-MR62E

AC-MER-CON-MR16IN

AC-MER-CON-MR16OUT

Funktionen 1 bis 64 Lesegeräte pro Controller verwalten

Erhöhte Datensicherheit durch eingebetteten  
Krypto-Speicherchip 

Flexible Installation für unterschiedliche 
Umgebungen mit PoE-, PoE+- oder RS-485-An-

schlussmöglichkeit 

Erweitern Sie E/A und Leser durch einfaches 
Hinzufügen von Eingangs-, Ausgangs- und 

Leserschnittstellenmodulen

Kostengünstig und leistungsstark  
für alle Anforderungen an Türschnittstellen

Verwalten Sie mehrere Türöffnungen  
mit zusätzlicher Punktsteuerung und 

-überwachung

Bieten Sie Zugriffskontrolle und 
Sicherheitsüberwachung mit allen Mercury-

Controllern, die mit dem ACM-System 
verbunden sind.

Erhöhte Datensicherheit durch eingebetteten  
Krypto-Speicherchip

Überwachen Sie hohe Konzentrationen von 
Ein- und Ausgängen mit dem ACM-System

Kompakte Bauweise und RS-485-Verbindung 

Unterstützt 16 Allzweck-Kontakteingänge 
oder 16 Relaisausgänge

Unterstützt je nach Installationsumgebung 
den Einsatz von Clustern oder verteilten 

Systemen

WEITERE INFORMATIONEN

UVP AB 357 €
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LESEGERÄTE UND ZUGANGSKARTEN
Das Avigilon ACM-System bietet vertrauenswürdige und sichere Türleser und vielseitige Zugangs-Komponenten, damit die Sicherheit in Ihrer 
Einrichtung an erster Stelle steht.

DETAILS

MODELLNAME
VIRDI BIOMETRIC  
ACCESS READERS

AVIGILON SE 
KARTENLESER

AVIGILON SE 
ZUGANGSKARTEN

AVIGILON SIGNO  
KARTENLESEGERÄTE

AVIGILON SEOS 
ZUGANGSKARTEN

TEILENUMMER

AC-VT-READ-BIO-RFID-
AC5000SC-BLK-NA

AC-VT-READ-BIO-RFID-
AC2000SC-NA

AC-VT-READ-BIO-RFID-
AC2000IC-NA

AC-VT-READ-BIO-RFID-
AC5000IC-NA

AC-HID-READ-ICLASS- 
SE-R10-AVG

AC-HID-READ-ICLASS- 
SE-RP40-AVG

AC-HID-CARD-ICLASS- 
SE-3000-AVG

AC-HID-CARD-ICLASS- 
SE-3000-AVG-NL

AC-HID-READER-SIGNO-
40TKS-01-00001H-AVG

AC-HID-READER-SIGNO-
20TKS-01-00001H-AVG

AC-HID-READER-SIGNO-
20KTKS-01-000000-AVG

AC-HID-READER-SIGNO-
40KTKS-01-000000-AVG

AC-HID-CARD-SEOS-
5006PGCMN-AVG

AC-HID-CARD-SEOS-
5006PGGMN-AVG

AC-HID-FOB-SEOS-
5266PNNA-AVG

UVP ab 621 € UVP ab 150 € UVP ab 5 € UVP ab 219 € UVP ab 6 €

Funktionen Fingerabdrücke schnell 
und präzise erkennen und 
gefälschte biometrische 

Versuche in Umgebungen 
mit hoher Sicherheitsstufe 

erkennen

Einfaches Einrichten und 
Verwalten biometrischer 

Identitäten direkt über das 
ACM-System

Erhalten Sie Echtzeiteinblicke 
in die aktuelle Risikoposition 

und reduzieren Sie den 
unbefugten Zugriff.

Mehrzweck-Kartenlesegerät 
für unterschiedliche 

Installationsumgebungen 

Bietet sichere 
Kommunikation durch 
Nutzung der neuesten 

Authentifizierung über das 
Secure Identity Object (SIO)-

Datenmodell

Speziell für das Avigilon 
ACM-System entwickelt

Fortschrittliches 
56-Bit-Format bietet mehrere 

Sicherheitsstufen

Sehr vielseitig mit 
Unterstützung für die 
breiteste Palette von 

Anmeldeinformationen, 
einschließlich HID Mobile 

Access

Ultrasichere Verwahrung 
von kryptographischen 

Schlüsseln auf zertifizierter, 
Sicherheitshardware

Umfasst sofort 
einsatzbereite Unterstützung 
für Open Supervised Device 

Protocol (OSDP) für eine 
sichere bidirektionale 

Kommunikation

Nutzt die fortschrittliche 
Seos-Credential-Technologie 

von HID Global und 
ermöglicht eine nahtlose 

Migration auf einen 
höheren Sicherheits- und 

Funktionsstandard

Fortschrittliches 
56-Bit-Format bietet mehrere 

Sicherheitsstufen

Verfügbar als Karte mit 
Logo, Karte ohne Logo oder 

Schlüsselanhänger

WEITERE INFORMATIONEN
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LESEGERÄTE UND ZUGANGSKARTEN
Das Avigilon ACM-System bietet vertrauenswürdige und sichere Türleser und vielseitige Zugangs-Komponenten, damit die Sicherheit in Ihrer 
Einrichtung an erster Stelle steht.

DETAILS

MODELLNAME

FARPOINTE 
DATA CONEKT-

LESEGERÄTE UND 
-BERECHTIGUNG- 

SNACHWEISE
FARPOINTE DATA 

DELTA-LESEGERÄTE 
FARPOINTE DATA 

RANGER-LESEGERÄTE

FARPOINTE DATA 
GUARDIAN-
LESEGERÄTE

FARPOINTE DATA 
GIBRALTAR-
LESEGERÄTE

FARPOINTE 
DATA PYRAMID-

LESEGERÄTE

TEILENUMMER

AC-FP-READ-CSR-35L-
OSDP

AC-FP-READ-CSR-
35L-WG

AC-FP-MOB-CMC-2

AC-FP-FOB-CSC-2

AC-FP-CARD-CSM-2S

AC-FP-CARD-CONEKT-
CSM-2P

AC-FP-CARD-CONEKT-
CSK-2

AC-FP-READ-DELTA3-
CSN

AC-FP-READ-DELTA3-
SECTOR

AC-FP-READ-DELTA5-
CSN

AC-FP-READ-DELTA5-
SECTOR

AC-FP-READ-
DELTA5.3-CSN

AC-FP-READ-
DELTA5.3-SECTOR

AC-FP-READ-
DELTA6.4-CSN

AC-FP-READ-
DELTA6,4-SECTOR

AC-FP-REC-LONG-
RANGE-WRR-22

AC-FP-REC-WRR-44

AC-FP-READ-
GUARDIAN-VR-P-

403-HA

AC-FP-READ-
GUARDIAN-VR-P-

405-HA

AC-FP-READ-
GUARDIAN-VR-P-

410-HA

AC-FP-READ-
GIBRALTER-BR-P-

455-HA

AC-FP-READ-
GIBRALTER-BR-P-

453-HA

AC-FP-READ-P-300-H

AC-FP-READ-P-300-
H-A

AC-FP-READ-P-500-H

AC-FP-READ-P-500-
H-A

AC-FP-READ-PROX-
EURO-P-530-HA

AC-FP-READ-PROX-
KEYPAD-P-620-HA

AC-FP-READ-P-640-H

AC-FP-READ-P-640-
H-A

AC-FP-READ-P-710-H

AC-FP-READ-P-710-
H-A

AC-FP-READ-P-900-H

AC-FP-READ-P-900-
H-A

UVP ab 6 € UVP ab 259 € UVP ab 209 € UVP ab 420 € UVP ab 617 € UVP ab 82 €

Funktionen Ermöglicht Smartphones 
den Zugriff auf 

Zugangsdaten mit einer 
sicheren Smartphone- 

Wallet App

Lesegeräte lesen mobile 
Conekt BLE-Ausweise 

ebenso wie 
herkömmliche physische  

Zugangsausweise

Unterstützt 
Industriestandard- und 

benutzerdefinierte 
Formate

Verbesserte Smartcard-
Verschlüsselung und 

optionale Unterstützung 
von DESFire EV1 und EV2

Unterstützt 
branchenübliche 

Schnittstellen

Basiert auf dem 
Weltstandard MIFARE-
Technologie, ideal für 

ISO14443-Anwendungen

Installierbar in 
Innenräumen oder in 

Außenbereichen

Außergewöhnlich große 
Lesereichweite - bis zu 

61 m (200 ft)

Ideal für Parkhäuser, 
geschlossene 
Wohnanlagen, 

Jachthäfen und mehr

Unterstützt 
branchenübliche 
Schnittstellen für 
die elektronische 
Zutrittskontrolle

Vandalismusgeschützt 
mit dickem 

Polycarbonatmaterial, 
epoxidvergossener 

Elektronik und 
manipulationssicheren 

Schrauben

Geeignet für Schulen, 
innerstädtische 
Umgebungen, 

Justizvollzugsanstalten 
oder dort, wo schwere 
Maschinen betrieben 

werden

Vandalismusgeschützt 
durch Edelstahl und 
verstärkt mit einem 

durchschusshemmenden 
Shot-Blocker-Einsatz und 
manipulationssicheren 

Schrauben 

Geeignet für Schulen, 
Justizvollzugsanstalten, 

Wohnungsbaugesell- 
schaften und dort, wo 

schweres Gerät betrieben 
wird

Hervorragende 
Lesereichweite und 

ausgezeichnete 
Lesegeschwindigkeit

Kann auf den meisten 
Oberflächen montiert 

werden, einschließlich 
Metall

Installierbar in 
Innenräumen oder in 

Außenbereichen

Unterstützt 
branchenübliche 

Schnittstellen

WEITERE INFORMATIONEN

Eine vollständige Liste der Teilenummern einschließlich der Referenzen erhalten Sie von Ihrem lokalen 
Vertriebsmitarbeiter.
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LESEGERÄTE UND ZUGANGSKARTEN
Das Avigilon ACM-System bietet vertrauenswürdige und sichere Türleser und vielseitige Zugangs-Komponenten, um die Sicherheit in Ihrer Einrichtung 
aufrechtzuerhalten.

DETAILS

MODELLNAME

SCHLAGE 
MOBILFÄHIGE 

MULTITECHNOLOGIE-
LESER

SCHLAGE MULTI- 
TECHNOLOGIE-LESEGERÄTE

SCHLAGE  
CHIPKARTENLESER

SCHLAGE  
PROXIMITY-
LESEGERÄTE

SCHLAGE  
DRAHTLOSE 
LESEGERÄTE

SCHLAGE 
ENROLLMENT-
LESEGERÄTE

TEILENUMMER 
(LESEGERÄTE)

AC-SCH-READER-
MTB11

AC-SCH-READER-
MTB15

AC-SCH-READER-
MTKB15

AC-ING-READ-APTIQ- 
MULL-MT11

AC-ALL-READ-APTIQ- 
OSDP-MULL-MT11-485

AC-ING-READ-APTIQ- 
SNG-MT15

AC-ALL-READ-APTIQ- 
OSDP-SNG-MT15-485

AC-ING-READ-APTIQ- 
KEYPD-MTK15

AC-ALL-READ-APTIQ-OSDP-
KEYPD-MTK15-485

AC-ALL-READ-APTIQ-WIEGAND-
MTMSK15

AC-ING-READ-
APTIQ-MINI-SM10

AC-ING-READ-
XCEEDID-PROX

AC-ING-READ-
XCEEDID-PROX-C

AC-ALL-SCH- 
WPR400-MT

AC-ING-READ- 
APTIQ-ENROLL-MT20

UVP ab 311 € UVP ab 298 € UVP ab 142 € UVP ab 150 € UVP ab 1.899 € UVP ab 472 €

Funktionen Erleichtert den Übergang 
von bestehenden 

Proximity-Systemen zu 
sicheren, verschlüsselten 
Kartentechnologien oder 

mobilen Lösungen 

Unterstützt Schlage 
Mobile Access 

Credentials (BLE) 
und Near Field 

Communication (NFC)

Unterstützt Apples 
Enhanced Contactless 
Polling (ECP) für Apple 

Wallet- und Google 
Pay-Anmeldedaten

Erkennt Magnetstreifen, Proximity-
Komponenten, Schlage Smartcard 

und NFC-fähige Smartgeräte

Arbeitet mit Industriestandards 
und gängigen Schnittstellen für 

Zutrittskontrollsysteme

Schlank, kompakt 
und kostengünstig für 

Hochsicherheitsanwen- 
dungen

Mini-Pfahl-Design ist 
ideal für die Installation 

in engen Räumen

Erfüllt die geltenden 
ISO-Normen zur 

Integration in viele 
Zutrittskontrollsysteme

Gegenseitige 
Authentifizierung bei 
der Kommunikation 
zwischen Karte und 

Lesegerät für optimale 
Sicherheit

Schlank, kompakt und 
kosteneffizient für 
Anwendungen, die 
weniger Sicherheit 

erfordern

Mini-Pfahl-Design ist 
ideal für die Installation 

in engen Räumen

Erkennt die 
branchenweit 

bekanntesten 125 
kHz Proximity-

Zugangsformate

Lässt sich leicht 
in bestehende 

Proximity-Systeme 
integrieren und ist mit 
neuen Installationen 

kompatibel

Erweitern Sie die 
Zugriffskontrolle einer 

Anlage schnell auf 
entfernte Standorte.

Batteriebetriebenes 
Gerät, das in der Hand 
gehalten oder an einem 

temporären Ort zur 
Berechtigungsprüfung 
platziert werden kann 

LED-Anzeige bestätigt 
die Verifizierung 

oder Ablehnung der 
Zugangsdaten visuell

Nutzt die gleichen 
Lesemodule welche 
auch mit AD Serie - 

Schliessystemen genutzt 
werden

Vereinfacht die 
Registrierung von Smart- 

und Multitechnologie-
Ausweisen in 

"No-Tour"-Multifamilien-
Anwendungen

Programmieren 
Sie verschlüsselte 

Zugangsdaten, z. B. 
einen Schlüsselanhänger, 

über eine WLAN- oder 
USB-Verbindung zum PC

Wenn ein Nutzer seine 
Daten einem Schloss 
vorhält, aktualisieren 

die vorprogrammierten 
Anmeldeinformationen 

automatisch die 
Schlossdatenbank

WEITERE INFORMATIONEN

Eine vollständige Liste der Teilenummern einschließlich der Referenzen erhalten Sie von Ihrem  lokalen 
Vertriebsmitarbeiter.
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LESEGERÄTE UND ZUGANGSKARTEN
Das Avigilon ACM-System bietet vertrauenswürdige und sichere Türleser und vielseitige Zugangs-Komponenten, um die Sicherheit in Ihrer Einrichtung 
aufrechtzuerhalten.

DETAILS

MODELLNAME
STID ARCHITECT® BLUE 

LESEGERÄTE

STID ARCHITECT® BLUE 
DESKTOP-LESEGERÄTE/
CHIPKARTENPLOTTER

STID UHF & 
BLUETOOTH® 

TECHNOLOGIE-
ÜBERGREIFENDE 

LESEGERÄTE
STID SWEDGE 

REGISTRIERUNGSKITS
STID 

PROGRAMMIERKITS
STID BERECHTIGUNG-

SNACHEWEISE

TEILENUMMER

AC-STID-READER-
ARC1S-W33-B/BT1-

7OS/1A

AC-STID-READER-
ARC1S-R31-B/BT1-3I/1A

AC-STID-READER-
ARCS-W33-A/BT1-

7OS/1A

AC-STID-READER-
ARCS-W33-B/BT1-

7OS/1A

AC-STID-READER-
ARCS-W33-C/BT1-

7OS/1A

AC-STID-READER-
ARCS-W33-AQ/BT1-

7OS/1A

AC-STID-READER-
ARCS-W33-BQ/BT1-

7OS/1A

NORDAMERIKA: AC-
STID-ENROLL-READER-

USB-ARCS-R35-H/
BT1-5AQ/1A

EUROPA:  
AC-STID-ENROLL-

READER-USB-ARCS-
R35-H/BT1-5AB/1A

USA, OBERES BAND: 
AC-STID-READER-SNA-

W53-A/BT4-7OS/1

EUROPA, UNTERES 
BAND: AC-STID-

READER-SNA-W43-A/
BT4-7OS/1

NORDAMERIKA: 
AC-STID-ENROLL-

READER-UHF-
SWEDGE-W55

EUROPA:  
AC-STID-ENROLL-

READER-UHF-
SWEDGE-W45

ARCHITECT® BLUE 
PROGRAMMER: 

AC-STID-ARCHITECT-
PROGRAMMING-KIT-

SECARD-BT

SPECTRO NANO 
PROGRAMMER: 

AC-STID-SPECTRE-
PROGRAMMING-KIT-

ULTRYSV2

AC-STID-CARD-
NONPROGRAMED-

CCTW670

AC-STID-KEYFOB-
NONPROGRAMED-

PCGW671

AC-STID-TAG-UHF-
WINDSHIELD-ETA-

W75B-574BE10

UVP ab 267 € UVP ab 377 € UVP ab 1.376 € UVP ab 782 € UVP ab 866 € UVP ab 5 €

Funktionen Große Auswahl an Größen 
und Funktionen: Pfosten- 
oder Standardlesegeräte, 
Lesegeräte mit kapazitiver 
Tastatur oder Touchscreen 

und mehr

Verschiedene mobile 
Identifizierungsmodi 

verfügbar

Sichere Lesegeräte mit 
RFID- und Bluetooth®-

Technologien

Entwickelt für alle 
kontaktlosen Codierungs-, 

Registrierungs- und 
Identifizierung-

sanwendungen mit kurzer 
Reichweite

Kompaktes UHF- und 
Bluetooth®-Lesegerät 

Sichert und eliminiert 
Zufahrtsschlangen

Einfache Registrierung 
aller UHF-Kennungen 

durch Tastaturemulation

Inklusive Desktop-
Lesegerät und SWEDGE-

Software

Software-Kits zur 
Konfiguration nicht 

programmierter Lesegeräte

Entwickelt für alle 
Anwendungen der 

Zutrittskontrolle und 
Hochsicherheits-

identifikation

Mehrere Chip-
Technologien zur Erfüllung 
aller Anforderungen an die 
Zugriffskontrolle verfügbar

WEITERE INFORMATIONEN

Eine vollständige Liste der Teilenummern einschließlich der Berechtigungsnachweise und Versionen mit 
MSI-Programmierung erhalten Sie von Ihrem lokalen Vertriebsmitarbeiter.
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NETZTEILE
Die hocheffizienten, kostengünstigen Netzteile von LifeSafety Power bieten alle Leistung, die für Anwendungen mit bis zu 16 Türen erforderlich ist.

DETAILS
MODELLNAME LIFESAFETY POWER ELMDENE1

TEILENUMMER

AC-LSP-2DR-MER

AC-LSP-2DR-MER-LCK

AC-LSP-4DR-MER

AC-LSP-4DR-MER-LCK

AC-LSP-8DR-MER

AC-LSP-8DR-MER-LCK

AC-LSP-16DR-MER

AC-LSP-16DR-MER-LCK

AC-ELM-1DR

AC-ELM-2DR

AC-ELM-4DR

AC-ELM-4/12DR-EXP

AC-ELM-12DR

AC-ELM-4/12DR-EXP-LCK

AC-ELM-12DR-LCK

AC-ELM-ACCESS-EXP-PLATE

UVP ab 383 € UVP ab 118 €

Maximale Anzahl an unterstützten 
Türen

4DR: 4 
8DR: 8 

16DR: 16

1DR: 1 
2DR: 2 
4DR: 4 

12DR: 12

Funktionen Entwickelt für die Aufnahme von Mercury-Security-Controllern

Ein separater 24-VDC-Stromkreis versorgt das Schloss innerhalb 
desselben Gehäuses mit Strom, was die Kosten für zusätzliche Hardware 

und Installationszeit einspart

Entwickelt für die Aufnahme von Mercury-Security-Controllern

13,8 VDC 4A Ausgang liefert kontinuierlich vollen Nennstrom zum 
Aufladen 

Zusätzliche 0,5A zum Aufladen des Standby-Akkus

Modularer Aufbau für einfache Wartung und Installation

WEITERE INFORMATIONEN

1 Gelistete Produkte von Elmdene sind nur in der Europäischen Union und dem Vereinigten Königreich 
erhältlich.
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INTEGRATION VON FUNKSCHLÖSSERN
Das Avigilon ACM-System lässt sich nahtlos mit Funkschlössern von Drittanbietern integrieren, so dass Sie alle Komponenten einer 
zugangskontrollierten Tür in einem vereinfachten All-in-One-System kombinieren können, das Zeit und Kosten spart.

DETAILS

MODELLNAME
SCHLAGE AD  

SERIE SCHLÖSSER
SCHLAGE PIM400 UND  

PIM300
SCHLAGE LE/B UND NDE/B 

SCHLÖSSER
SCHLAGE CONTROL 

MOBILFÄHIGE SCHLÖSSER

VON DUPRIN RU/RM 
STOSSBALKEN (CRASH 

BARS)

TEILENUMMER

AC-SCH-AD400-CUSTOM

AC-SCH-AD300-CUSTOM 
(VERKABELT)

AC-SCH-993-CUSTOM 
(STOSSBALKEN)

AC-ALL-SCH-PIM400-
485-RSI

AC-ALL-SCH-PIM400-
1501-LC

AC-ALL-SCH-PIM400-TD2

AC-ALL-SCH-PIB300-2D

AC-SCH-NDE-CUSTOM

AC-SCH-LE-CUSTOM

AC-SCH-CONTROL- 
BE467F-CUSTOM

AC-SCH-CONTROL- 
FE410F-CUSTOM

AC-SCH-RU-
VOND-3-47258681

AC-SCH-RU-
VOND-4-47258682

AC-SCH-RM-
VOND-3-47258683

AC-SCH-RM-
VOND-4-47258684

TELEFONISCHE PREIS-
AUSKUNFT

UVP ab 462 € TELEFONISCHE PREIS-
AUSKUNFT

UVP ab 389 € UVP ab 666 €

Funktionen Auf neue Technologien 
aufrüsten, ohne die 

Schlösser zu entfernen

Zylindrische, Einsteck-, 
Einsteckriegel- und 
Ausstiegsleisten- 
Gehäuseoptionen

Integrierte Ausweisleser 
und Zutrittskontrollsen-

soren für eine  
vereinfachte Installation

FIPS 201-2-konform

Standardmäßig 
IP-adressierbarer intelli-
genter Controller für bis 
zu 16 drahtlose Geräte 

der AD-Serie

Verwaltung von bis zu 
240.000 Karteninhabern 

und 50.000 Transaktionen 
im Speicher

PoE-konform nach IEEE 
802.3af

Erschwingliche 
Erweiterung der elek-
tronischen Zutrittskon-

trolle in Ihrer Einrichtung

Im Paket mit 
Ausweisleser und 

Zutrittskontrollsensoren 
für eine vereinfachte 

Installation

LE-Einsteckschlösser 
können mit LED-An-

zeige, Innendruckknopf 
(IPB) oder Riegel für 
maßgeschneiderte 

Anwendungen bestellt 
werden

NDEB-Zylinderschlösser 
können mit IPB bestellt 
werden, um das Schloss 

für Anwendungen in 
Abstellräumen, Büros, 

Privaträumen und 
Wohnungen zu erweitern

Für Mehrfamilienhäuser 

Erlauben Sie Anwohnern, 
Zugriff mit einem Smart 
Login oder ihrem Smart-

phone zu erhalten.

Eliminieren Sie die 
Kosten für und den Ärger 

mit Schlüsseln 

Erhältlich als Riegel- oder 
Verbindungsschloss

Bieten Sie mehr Sicher-
heit für Schulen 

Ermöglicht die 
Fernabschaltung und 
die Überwachung des 

Türstatus

Modularer Bausatz zur 
Nachrüstung  

bestehender Geräte 
der Serien 98/99 und 

33A/35A

WEITERE INFORMATIONEN

Nicht alle Produkte für Funkschlösser sind in allen Regionen erhältlich. Bitte wenden Sie sich an Ihren 
lokalen Avigilon-Vertriebsmitarbeiter um die Verfügbarkeit zu bestätigen.
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INTEGRATION VON FUNKSCHLÖSSERN
Das Avigilon ACM-System lässt sich nahtlos mit Funkschlössern von Drittanbietern integrieren, so dass Sie alle Komponenten einer 
zugangskontrollierten Tür in einem vereinfachten All-in-One-System kombinieren können, das Zeit und Kosten spart.

DETAILS

MODELLNAME
SALTO VIRTUAL NETWORK (SVN) 

DATA-ON-CARD SYSTEM
ASSA ABLOY  

APERIO SCHLÖSSER
ASSA ABLOY  

WLAN-SCHLÖSSER

ASSA ABLOY  
POWER OVER ETHERNET (POE) 

SCHLÖSSER

TEILENUMMER Kontaktieren Sie Ihren lokalen Vertriebsmitarbeiter

Funktionen Optimieren Sie das Zugriffsman-
agement für Einrichtungen mit 

hoher Türdichte mit  
Zugangsdaten auf der Karte. 

Karten schnell aktualisieren mit 
RFID-Technologie

Schlösser können Informationen 
sicher lesen, empfangen und 

schreiben, um sicherzustellen, 
dass die Zugriffsrechte  

aktualisiert werden

Ausstellung von SALTO JustIn 
Mobile-Zugangsdaten von ACM 

zur Verwaltung von  
Zugriffsrechten over-the-air

Installierbar in einer Vielzahl von 
Anwendungen, darunter Büros, 

Serverschränke,  
Aufbewahrungsschlösser, 

Schubladen, Glastüren und mehr

Einfache Integration mit Mercu-
ry-Controllern für Echtzeit-Zugriff 

und Audit

Unterstützt die Verwendung von 
HID-Mobile Anmeldedaten für 
den Zugang zu Türen mit einem 

mobilen Gerät 

Geeignet für schwer zu  
verkabelnde Standorte 

Reduzieren Sie Installationszeit 
und -kosten durch die Nutzung 

eines vorhandenen WLAN

Einfacher Übergang zu 
Zugangsdaten höherer Sicherheit 
wie HID Mobile und behördlich 

ausgestelltem PIV mit HID Global 
multiCLASS SE Technologie

Ermöglicht einfache und 
kostengünstige Installationen in 

die bestehende Infrastruktur

Aufbau von Echtzeitkommunika-
tion durch Nutzung von IEEE 

802.3af PoE-fähiger  
Netzwerkinfrastruktur 

Unterstützung mehrerer Berech-
tigungstypen wie HID Mobile für 

eine sichere Lösung mit  
MultiCLASS SE-Technologie

Privacy-Tasten ermöglichen 
Schutz bei lokalem Lockdown

WEITERE INFORMATIONEN

Nur in den USA und Kanada erhältlich.
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LÖSUNGEN FÜR BEHÖRDEN
Das Avigilon ACM-System ist FIPS 201-2-konform und eine zertifizierte Lösung auf der GSA Approved Product List (APL), die die Anforderungen der 
Personal Identity Verification (PIV) erfüllt, die für US-Bundesangestellte und Auftragnehmer vorgeschrieben sind. Kunden können alle Komponenten 
dieser vollständig konformen, GSA-zugelassenen FICAM-Lösung bequem und zuverlässig direkt von Avigilon beziehen.

DETAILS

MODELLNAME
ZUTRITTSKONTROLL- 

MANAGER-SOFTWARE
HID PIVCLASS  

SOFTWARE
CONTROLLER UND  

ZUSATZBEDIENFELDER

HID PIVCLASS 
AUTHENTIFIZIERUNGS- 

MODULE (PAM)
HID 

PIVCLASS-LESEGERÄTE

Von APL genehmigte Produkte APL #10122

Avigilon PACS-Software  
ACM 6.4.2

Validierungssystem 
APL Nr. 10123

PivCLASS- 
Registrierungs-Engine 

für ACM

pivCLASS Certificate 
Manager, Release 5.12.0 

pivCLASS 
Lesegeräte-Services, 

Release 5.12.0 

pivCLASS  
IDPublisher, Release 

5.12.0

APL #10122

HID LP4502 Intelligenter 
Zweitür-Systemcontroller 
mit pivCLASS Embedded  
Authentication (Software 
1.29.1, Firmware 5.11.38)

HID LP2500 Intel-
ligenter Controller 
(Firmware1.29.1)

HID LP1502 Intelligenter 
Controller (Firmware 

1.29.1)

HID MR52-S3 Modul 
mit zwei  

Lesegerät-Schnittstellen 
(Firmware 3.21.0)

HID MR62e 
Leser-Schnittstellen-

modul (Firmware 3.21.x)

Validierungssystem  
APL# 10123

pivCLASS- 
Authentifizierungs-

modul

Eingebettete Konfiguration

pivCLASS RP40 Kontaktloses Lesegerät 
VAS0300 Rev. B.1 (APL# 10003) 

pivCLASS RK40 Kontaktloses Lesegerät 
VAS0300 Rev. B.1 (APL# 10004) 

pivCLASS RPK40 Kontakt-/kontaktloses 
Lesegerät VAS0300 Rev. B.1 (APL# 10005) 

pivCLASS R40 Kontaktloses Lesegerät 
VAS0300 rev. B.1 (APL# 10006) 

pivCLASS RKCL40 Kontakt-/kontaktloses 
Lesegerät VAS0300 Rev. B.1 (APL# 10007) 

pivCLASS RPKCL40 Kontakt/ 
Kontaktloser Leser mit PIN VAS0300 Rev. B.1 

(APL# 10008) 

Konfiguration des Authentifizierungs-
moduls

pivCLASS RP40 Kontaktloses Lesegerät 
(APL#10003) 

pivCLASS RK40 Kontaktloses Lesegerät + PIN 
(APL# 10004) 

pivCLASS RPK40 Kontaktloses Lesegerät + 
PIN (APL# 10005) 

pivCLASS R40 Kontaktloses Lesegerät  
(APL# 10006) 

pivCLASS RKCL40 Kontakt-/kontaktloses 
Lesegerät mit PIN (APL# 10007) 

pivCLASS RPKCL40 Kontakt-/ 
kontaktloses Lesegerät mit PIN (APL# 10008) 

pivCLASS RPKCLB40 Kontakt-/ 
kontaktloses Lesegerät mit PIN & BIO (APL# 

10026) 

pivCLASS RKCLB40 Kontakt-/ 
kontaktloses Lesegerät mit PIN & BIO (APL# 

10052) 

pivCLASS R10 Kontaktloses Lesegerät  
(APL# 10085)

WEITERE INFORMATIONEN
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BIOMETRISCHE LÖSUNGEN
Die Integration von ACM mit der biometrischen Fingerabdrucklesetechnologie von ViRDI bietet zusätzliche 
Sicherheit für Hochsicherheitsumgebungen mit einer zusätzlichen Form der Identifikation.

DETAILS

MODELLNAME
VIRDI ENROLLMENT  

USB-FINGERABDRUCKLESER
VIRDI IP65 FINGERABDRUCKS-SMARTCARD- 

LESEGERÄT MIT TASTATUR
VIRDI IP65 FINGERABDRUCKS- 

SMARTCARD-LESEGERÄT

TEILENUMMER AC-VT-READ-BIO-USB-FOH02-SC AC-VT-READ-BIO-RFID-AC5000SC-BLK-NA AC-VT-READ-BIO-RFID-AC2000SC-NA

UVP ab 164 € UVP ab 931 € UVP ab 621 €

Funktionen Nahtlose Integration zwischen VIRDI's 
Biometrics Enrollment Manager Schnittstelle 
und ACM zum Hinzufügen und Entfernen von 

biometrischen Identitäten

Einfaches Einrichten und Verwalten  
biometrischer Identitäten direkt über ACM

Authentifizierung der Person durch biome-
trische Eins-zu-eins-Verifizierung

Nahtlose Integration zwischen VIRDI's 
Biometrics Enrollment Manager Schnittstelle 
und ACM zum Hinzufügen und Entfernen von 

biometrischen Identitäten

Schutzart: IP65 für Staub- und  
Wasserbeständigkeit

OSDP-kompatibel mit der Integration von 
ACM-Controllern

Vereinfachen Sie den Betrieb mit der  
grafischen Benutzeroberfläche  

und dem anpassbaren  
2,8 Zoll Farb-TFT-LCD-Hintergrund.

Nahtlose Integration zwischen VIRDI's 
Biometrics Enrollment Manager Schnittstelle 
und ACM zum Hinzufügen und Entfernen von 

biometrischen Identitäten

Sicherer und komfortabler Zugriff mit 
Bluetooth und der mobilen Applikation UNIS 

B plus von VIRDI

Schutzart: IP65 für Staub- und Wasserbestän-
digkeit

OSSP-kompatibel mit der Integration  
von ACM-Controllern

WEITERE INFORMATIONEN
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BESUCHERMANAGEMENT
ACM ist mit der EasyLobby Secure Visitor Management Software von HID Global integriert, die es Organisationen 
ermöglicht, den gesamten Prozess der Besucherregistrierung, des Druckens eines Ausweises und der Erfassung 
detaillierter Informationen in Sekundenschnelle durch einfaches Scannen einer ID zu automatisieren. 

DETAILS

MODELLNAME
ACM-INTEGRATION MIT HID GLOBAL 

EASYLOBBY SOFTWARE
HID GLOBAL SNAPSHELL-
LIZENZKARTENSCANNER

ASSURETEC ID-150  
KARTENSCANNER DYMO 450 TURBO THERMODRUCKER

TEILENUMMER AC-HID-EL-96000-SVM10 AC-HID-EL-SS-R2 AC-HID-EL-AST-ID150 AC-HID-EL-DYMO-450T

UVP ab 3.436 € UVP ab 1.930 € UVP ab 3.060 € UVP ab 435 €

Funktionen EasyLobby-Besucherdatensätze 
werden automatisch mit 

Identitätsinformationen auf ACM 
aktualisiert

Vereinfacht die Registrierung 
mit Vorregistrierungs- oder 

Selbstregistrierungsoptionen

Verbessert die Sicherheit 
durch schnelle und genaue 

Identifizierung, wer sich in einer 
Einrichtung aufhält, insbesondere 

in Notfallsituationen

Analyse und Berichterstellung 
zu Besucherdaten, schnell und 

einfach

Nutzt Optical Character 
Recognition (OCR), um 

Führerscheine und ID-Karten 
schnell und genau zu lesen

Einfache Bedienung ohne 
bewegliche Teile und kompaktes 
Design, das nur wenig Platz auf 

der Theke benötigt

Liest und prüft Ausweisdokumente 
wie Führerscheine und IDs schnell 

und genau, einschließlich des 
Fotos

Druckt temporäre Ausweise 
für erhöhte Sicherheit und 
Sichtbarkeit der Besucher

Eliminiert die Kosten für Tinte 
oder Toner durch direkte 
Thermodrucktechnologie

WEITERE INFORMATIONEN
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INTEGRATION VON  
EINBRUCHMELDEANLAGEN
Zentrale Überwachung und Steuerung von Einbruchsobjekten und Zutrittsereignissen über das ACM-System zur visuellen Überprüfung von Alarmen 
und schnellere Reaktionen. Bediener können Bereiche manuell aktivieren oder deaktivieren und ACM-Funktionen nutzen, um das Einbruchssystem mit 
Zutrittskontrollereignissen zu automatisieren.

DETAILS
MODELLNAME BOSCH INTRUSION INTEGRATION INTEGRATION VON DMP INTRUSION

TEILENUMMER
AC-SW-LIC-BOSCHINTR-1PANEL-6-P

AC-SW-LIC-BOSCHINTR-10PANEL-6-P

AC-SW-LIC-DMPINTR-1PANEL-6-P

AC-SW-LIC-DMPINTR-10PANEL-6-P

Unterstützte Bedienfelder Mittlere Serie: B3512, B4512, B5512, B6512 
 Kommerziell: B8512G, B9512G, D9412GV4 V2, D7412GV4

XR150, XR550

Funktionen Workflow-Automatisierung 

Gesteigertes Situationsbewusstsein und schnellere Reaktion

Schnellere Überprüfung von Einbruchsvorfällen mit Live-Video-Triggern

Mehr Sicherheit und Komfort mit Einbruchbereichskontrolle

Überall und jederzeit auf Mobilgeräten verfügbar

Keine zusätzliche Zugangshardware oder Verkabelung notwendig – Verbindung mit IP-Netzwerken

UVP AB 308 €

WEITERE INFORMATIONEN
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VIRTUELLE ACM VERIFY- 
STATIONEN
Mit ACM Verify kann jedes browserfähige Smartgerät als virtuelle Station fungieren. Sie erfasst und bestätigt 
die Identität einer Person mithilfe eines PIN-Codes, damit Sie die Funktionen Ihres Zutrittssystems auch an Orten 
einsetzen können, an denen keine physisch gesicherten Türen vorhanden sind.

DETAILS
MODELLNAME ACM VERIFY

TEILENUMMER
AC-SW-LIC-AVO-VER-5VS-6-P

AC-SW-LIC-AVO-VER-16VS-6-P

Funktionen Die Gerätekopplung ermöglicht es Ihnen, ein Gerät für mehr Sicherheit einfach mit einer virtuellen Station zu verbinden 

Überprüfen von Profilen durch Vergleich des Aussehens einer Person mit einem in der Datenbak gespeicherten Bild

Senden von Verifizierungsereignissen an ACM und Anzeigen einer Liste der aufgezeichneten Personen an jeder virtuellen Station 

Aktivieren Sie globale Aktionen über Ereignisse, die von virtuellen Stationen generiert wurden.

Aktivieren oder Deaktivieren virtueller Stationen von ACM

Geeignet für Orte, die keine zugangskontrollierten Türen oder Schlösser haben, wie z. B. Sammelplätze im Freien für Feuerwehrübungen, ein Bus für 
Schulausflüge oder ein Arbeitsbereich in einem Großraumbüro

UVP AB 284 €

WEITERE INFORMATIONEN
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